Unités intérieures : Taille 60 + Taille 60 + Taille 60 + Taille 60 ** A

R410A Triphasé POWER iNVERTER
Unité extérieure : PUHZ-ZRP250YKA >
22 kW [Télécommandes en option
11.20/27.00 KW PAR-40MAA-J
Aow. mmunication
8.31 kW Fix 185
e énergétique 2.75/D Froid :19430°C il c.0 T2ons e 1
" ™. Chaud : 17 a 28°C e e e
SEER / Classe énergétique na/na Auto : 19 4 28°C ®O0 O
-5 (-15)* / 46°C
27 kW —
mmunication
12.50/31.00 kW o
8.94 kW 12 Volts CC TB5
. Froid :19a30°C 1
e énergétique 3.02/D Chaud : 17 4 28°C 2
SCOP / Classe énergétique na/na Auto : 19228°C
-20/21°C
érieure GV a 1 m 59 dBA

auteries frigorifiques ': ': ':
1/2” flare 1 1 1
- 1 1 1
1" brasé | | |
et [E] 3/8” flare : : : Télécommande
5/8” flare 1 1 1
120 i i |
T T T
100m y ) )
1 1 1
u [C-D] ou [C-E] ou [D-E] 8m . f }
[H-1] ou [H-J] ou [I-J]
intérieure intérieure
i om daire (U)
30m
im
15
30m
7700 ¢
70m 120 g/m
26 A |
B L = 1050 mm o
A e
‘}\ ,x" Interconnexion électrique
s JPtaal Cable 4 x 2.5 mm? & fournir | |
PPias S1etS2 =230V
S2 et S3 = Signal 12-24Vcc
tenance
dessus £ B2
o £
coté droit ) S 1
e} - . TB1
I < T S2
g
oids T S3
Alimentation de puissance
135 Kg
400V-3P+N+T-50Hz L3
= Cables a fournir N
\1 Protection électrique : 32 A #
Y e
‘%‘ o Conditions nominales en FROID Conditions nominales en CHAUD
& intérieur : 27°C extérieur : intérieur : 20°C extérieur : 7°C
PUHZ-ZRP250YKA TS/19°CTH 35°CTS TS TS/6°C TH
| Débit d’air en GV, froid = 8400 m¥h | Unité extérieure (UE) *avec guide de protection d’air en option

** (valeurs données avec unités intérieures PEA-RP )

_tion - Données non contractuelles fournies  titre indicatif 05/07/2019



