R410A

tenance

dessus

Unités intérieures : Taille 50 + Taille 50 + Taille 50 **
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INVERTER MULTI

Monophasé POWER INVERTER
Unité extérieure : PUHZ-ZRP140VKA3
13.4 KW [Télécommandes en option
6.20 / 15.00 KW PAR-33MAA-J
4.37 kW Jincaton) g5
énergétique 3.07/8B Froid : 194 30°C 2x0.69 1
p P Chaud : 17 2 28°C
SEER / Classe énergétique na/na Auto : 19 4 28°C 2
-5 (-15)* / 46°C
16 KW munication
5.70/18.00 kW b e » Unité intérieure
T i TS
. Froid : 19 2 30°C 1
énergétique 34/B Chaud : 17 4 28°C . 2
COP / Classe énergétique na/na Auto : 19 2 28°C Ik
-20/21°C
jeure GVa1m 50 dBA
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Télécommande

B I
1 1 1
uteries frigorifiques 2 : :
3/8” flare B | :
: 5; ”:a“* S1L: S1;
3/8” flare | |
5/8" flare 52 : S2 :
+F+6+H 75 S3L S3L
75m = | <k
om == —
rd 20m ntérieure ntérieure
30m daire (Ul) daire (Ul)
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15 Ligne Liquide
30m E]
5000 g
a75m 60 g/m I I I
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Alimentation de puissance UE

3 x 10 mm?2 230V-1P+N+T-50Hz
) Cébles & fournir

1 Protection électrique : 40 A

PUHZ-ZRP140VKA3
Unité extérieure (UE)

_on - Données non contractuelles fournies a titre indicatif

ntérieure
ipale (Ul)
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Interconnexion électrique
4 x 2.5 mm2

Conditions nominales en FROID

Conditions nominales en CHAUD

intérieur : 27°C extérieur : intérieur : 20°C extérieur : 7°C
TS/19°C TH 35°CTS TS TS/6°C TH
* : avec guide de protection d’air en option
** (valeurs données avec unités intérieures PLA-ZRP )
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