R410A

Monophasé

Unités intérieures : Taille 35 + Taille 35 **
Unité extérieure : PUHZ-ZRP71VHA?2

POWER INVERTER

enance

dessus

coté droit

oids
67 Kg

7.1 kW

3.30/8.10 kW

1.77 kKW

lasse énergétique

4.01/A

iere SEER / Classe énergétique

6.7 / A++

-5 (-15)* / 46°C

8 kW

3.50/10.20 kW

1.99 kW

asse énergétique

4.02/A

ere SCOP / Classe énergétique

4.5/ A+

‘Télécommandes en option

PAR-40MAA-J

Froid :19.a30°C
Chaud : 17 2 28°C
Auto: 19 & 28°C

PAC-YT52CRA

Froid : 19 2 30°C
Chaud : 17 2 28°C
Auto : 19 a2 28°C

-20/21°C

xtérieure GV a1 m

47 dBA

uteries frigorifiques

3/8" flare

5/8" flare

1/4” flare

1/2” flare

50 m

50 m

8m

20m

30m

m Ligne Liquide

15

30m

35009

60 g/m

| 19.56 A

L =950 mm

943 mm

H=

| Débit dair en GV, froid = 3300 m¥h |

) ’\ Alimentation de puissance UE
| 3 x 4 mm2 230V-1P+N+T-50Hz
Céables a fournir
Protection électrique : 25A

munication
> Unité intérieure 185
2x0.69 mm?
12 Volts CC 1
munication
» Unité intérieure
2x0.69 mm?
12 Volts CC TBS

i

Télécommande

Interconnexion électrique
4 x 2.5 mm?

Conditions nominales en FROID

Conditions nominales en CHAUD

PUHZ-ZRP71VHA2

Unité extérieure (UE)

intérieur : 27°C extérieur : intérieur : 20°C extérieur : 7°C
TS/19°C TH 35°CTS TS TS/6°C TH
* : avec guide de protection d’air en option
** (valeurs données avec unités intérieures PLA-ZRP )
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