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UNITÉS ROOFTOP AIR/AIR

de 10 500 à 16 000 m3/h 
de 48 à 80 kW

ROOFTOP

R410A
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WRX2
CONCUE POUR 
REPONDRE A 
TOUTES LES 
EXIGENCES 
DE VOTRE 
INSTALLATION

Unité à condensation par air rooftop, 
réversible ou froid seul. De 48 à 80 kW.

WRX2 est une gamme de rooftop autonome et réversible dédiée aux 
applications de confort de petites et moyennes dimensions.
Tous les modèles sont équipés d'un double circuit frigorifique, de compresseurs 
scroll et de ventilateurs Plug Fan EC. 
La grande flexibilité dans le choix de la direction du flux d'air, ainsi que la possibilité 
de personnaliser les unités, font de WRX2 une unité extrêmement polyvalente, qui 
peut facilement s'adapter à tout type d'installation.
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RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER  
CONFORME À ERP 2021

FONCTIONS :

4	Supermarchés
4	Stades

4	Centres commerciaux
4	Cinémas et théâtres

AR	 Simple flux, Recyclage total
MF	 Simple flux, Mélange et Freecooling
AX-F	 Simple flux Mélange et Freecooling 

+ extraction par ventilateur axial + 
récupération thermodynamique

Disponible en trois configurations différentes, l'unité WRX2 a été conçue pour répondre 
aux normes d'efficacité saisonnière (SEER & SCOP) établies par le règlement UE 
2016/2281.

De série, l’unité WRX2 est équipée de ventilateurs Plug Fan avec moteur EC intégré, de 
détendeurs électroniques et de ventilateurs axiaux de dernière génération.
Grâce au double circuit frigorifique, l'unité peut garantir un fonctionnement continu même 
en cas de dégivrage d'un des deux circuits.

VERSIONS :

WRX2 :	 Réversible
WRX2-T :	 Froid Seul

SOLUTION IDÉALE POUR :
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POLYVALENTE ET MODULAIRE

MODE FREE COOLING

HAUTE FIABILITÉ 

WRX2 est une solution configurable qui a été 
judicieusement conçue pour répondre à des 
exigences de taille précises.

Disponible en version pompe à chaleur et froid seul, 
l'unité rooftop dispose de trois fonctions différentes 
pour le traitement de l'air.

L'efficacité de fonctionnement est cruciale pour 
toutes les unités Climaveneta.

Grâce à son mode free cooling, WRX2 utilise les 
conditions extérieures favorables pour refroidir 
l'environnement sans allumer les compresseurs.

Les unités sont toujours alimentées par deux circuits frigorifiques indépendants, 
assurant ainsi un fonctionnement totalement redondant pour une totale tranquillité 
d'esprit.

FREE COOLING REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

WRX2 CONÇUE POUR 
UNE EFFICACITÉ ET 
UNE POLYVALENCE 
MAXIMALES



/ 54

5

DESIGN COMPACT

CHOIX DANS LES FLUX D’AIR

PERSONNALISEZ VOTRE OFFRE

WRX2 peut s'adapter aux applications de confort de 
petites et moyennes dimensions.

Une répartition précise des différents composants  
(ventilateurs, batterie, compresseurs) assure un 
encombrement moindre par rapport à une unité 
traditionnelle qui se déploie dans le sens de la longueur.

Les clients peuvent personnaliser facilement la direction 
des flux d'air soufflage et reprise.
Une disposition super flexible qui simplifie les activités 
d'installation et facilite le remplacement des systèmes 
CVC préexistants.

Une vaste gamme d'accessoires dédiés au traitement de l'air  
vous permet de personnaliser le produit afin de s'adapter 
parfaitement aux exigences de votre bâtiment. 

DIMENSIONS COMPACTES

PLUG & PLAY
Solution facile à installer. Aucune tuyauterie supplémentaire 
n'est nécessaire car tous les composants principaux sont 
inclus dans une solution monobloc.
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CHOIX TECHNOLOGIQUES

VENTILATEURS EXTÉRIEURS

DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

CONTRÔLEUR AIR3000TE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT PLAGES DE FONCTIONNEMENT ÉTENDUES

4	4 tailles différentes de 48 à 80 kW
4	Débit d'air de 10 500 à 16 000 m³/h

4	à partir de -15 °C en fonctionnement pompe à chaleur
4	jusqu'à 48 °C en mode refroidissement à pleine charge pour 
     les tailles 0162-0182
4	jusqu'à 46 °C pour les tailles 0204-0264 (jusqu'à 52 °C en 

charge partielle, en mode refroidissement)

Le cœur de la 
gestion du WRX2 
est le régulateur 
AIR3000TE, 
spécialement conçu 
pour les unités rooftop Climaveneta.

La gestion du circuit de refroidissement et 
le contrôle du traitement de l’air permettent 
à l’unité WRX2 de fonctionner de manière 
totalement autonome.

Ventilateurs axiaux de nouvelle génération avec des 
pales aérodynamiques en 3D.
4	Réduction du nombre de vitesses de rotation 
4	Alimentation électrique absorbée et niveau de bruit 
minimisés.

Le détendeur électronique offre de grands 
avantages avec des charges variables et 
des conditions météorologiques extérieures 
changeantes. Il est fourni de série sur toutes  
les versions.

-15°C+48°C

ELECTRONIC EXPANSION VALVE
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Une conception rationnelle de l'unité, ainsi que des choix 
technologiques de pointe, le tout dans une unité prête à être 
installée.

VASTE GAMME D'ACCESSOIRES

VENTILATEURS ROUE LIBRE ECCHÂSSIS

Une vaste gamme d'accessoires complète 
le traitement de l'air et permet à l'unité 
de gérer son fonctionnement de manière 
optimale.

Ventilateurs radiaux Roue Libre avec 
moteur intégré EC.
La vitesse du ventilateur peut être 
régulée en maintenant le débit d'air 
ou la pression statique externe 
constant(e) ou en sélectionnant 
le débit d'air variable à travers la 
fonction Vair.

Structure autoportante faite de sections d'acier 
galvanisé à chaud d'une épaisseur appropriée.
4	Section de traitement isolée par une mousse 

élastomère flexible à cellules fermées 
associée à une couche de mousse PE 
réticulée. 

Sur demande, le revêtement peut être réalisé 
avec de la laine de roche (classe de réaction au 
feu M0) dans une enveloppe métallique.

Interface déportée Contrôle de la qualité de 
l'air avec sondes CO

2

Filtres haute efficacité (jusqu'à ePM01 -80 % - F9) en 
plus des filtres de classe standard ISO Coarse 55 % (G4)

Connexion au BMS

Chauffage par batterie 
électrique, batterie gaz chauds 

ou batterie eau chaude

Ventilateur EC axial, pour 
augmenter l'efficacité de 

l'unité

VARIABLE AIR FLOW

TÉLÉCHARGER LES DONNÉES  
TECHNIQUES
https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/nos-produits/rooftop-1?support=nuancierpdf2
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3 fonctions d'unité pour s'adapter facilement aux installations CVC 
modernes

WRX2 FONCTIONS

FONCTION AR

FONCTION MF MODE FREE COOLING

La fonction MF permet de mélanger l'air ambiant recyclé 
avec de l'air neuf.
Le fonctionnement free cooling est géré par le régulateur, 
qui ouvre automatiquement les registres selon les 
températures intérieure et extérieure, ainsi que le point de 
consigne.

Cette fonction est idéale dans les bâtiments à coupler avec 
les systèmes d'extraction d'air déjà existants qui doivent 
être utilisés pour équilibrer la pression à l'intérieur du 
bâtiment.

Fonction AR pour la recirculation totale 
Idéale pour les applications où le renouvellement de l'air et 
l'extraction de l'air évacué ne sont pas gérés par le rooftop.

Cette unité remplace parfaitement les ancien produits dans 
les installations CVC préexistantes qui disposent déjà d'un 
système consacré au renouvellement de l'air.

FREE C.
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FONCTION AX-F

Comme la fonction MF, la fonction AX-F permet à l'unité de 
mélanger l'air ambiant recyclé avec l'air neuf. L'unité est 
équipée d'un ou plusieurs ventilateurs afin d'assurer le rejet 
de l’air vicié. 

En outre, cette unité particulière peut récupérer l'énergie 
du flux d'air vicié, grâce à la batterie extérieure, avec deux 
avantages :

4 	L'air intérieur est plus doux que celui qui entoure 
la batterie extérieure, ce qui assure de meilleures 
conditions de fonctionnement au circuit de 
refroidissement (diminution de la température de 
condensation en mode refroidissement et augmentation 
de la température d'évaporation en mode chauffage).

4 	Grâce à un flux d’air dédié à l’air vicié. La contamination 
entre l’air vicié et l’air neuf est évitée.

Ce type d'unité est idéal pour les projets caractérisés par 
des structures à étanchéité moyenne, permettant à une 
seule unité d'assurer les besoins thermiques du bâtiment et 
le renouvellement de l'air.

Reprise Soufflage Flux d’air neuf Flux d'air rejeté
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Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés 1234ze/yf (PRP 4/7), R454B (PRP 466), R513A (PRP 631), R32 (PRP 675), R134a (PRP 1430), R407C (PRP 1774), R410A (PRP 2088). Ces valeurs PRP Pouvoir 
de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

MITSUBISHI ELECTRIC, C’EST AUJOURD’HUI UNE SOLUTION 
POUR CHAQUE MARCHÉ, UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET

3 gammes pour répondre à vos besoins

Une marque FORTE
pour chaque gamme

Détente
directe

Eau glacée
et traitement

de l’air

Système de
précision
(IT & data
center) 

ASSISTANCE TECHNIQUE

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - PROCESS - LOCAUX INFORMATIQUE

2, rue de l’Union - 92 565 RUEIL MALMAISON Cedex
01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

0 810 407 410


