'ainable Triphasé

Unité intérieure : PEAD-M100JA

POWER INVERTER
Unité extérieure : PUZ-ZM100YKA
9.5 kW [Télécommandes en option
4.9/11.4 kW PAR-SL97
- —. ’
4.18/A ‘Q l
R en froid 6.10 Froid : 19 a 30°C ﬁ +
112 KW Chaud : 17 2 28°C - Recepteur
: Auto : 19 2 28°C PAR-SA9CA-E
4.5/14.0 kW
431/A
P en chaud 410 communication
xtérieures) -5 (-15)* / +46 °C Froid : 192 30°C oAt - U e
Ari o Chaud : 17 a 28°C 12 métres linéaires fournis
extérieures) -20 /+21°C Auto : 19 2 28°C 12 Volts CC
-/PV/MV/GV/-*a1.50 m -/29/34/38/-dB(A)
R0V 62 dB(A) PAR-40MAA-J PAC-YT52CRA
eG/alm 49 dB(A) .
ure GV 69 dB(A) fj:._m.’: w A
Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825 —— v
*: mesurée en chambre anéchoique ** :avec guide de protection d’air T Y %
@ 3’ V) o) (LN |
Conditions nominales en FROID Conditions nominales en CHAUD . i
intérieur : 27°C TS/19°C TH extérieur : 35°C TS intérieur : 20°C TS | extérieur : 7°C TS/6°C TH
Sortie d’air ‘ ‘ | TB4
250 x 1400 X St
732mm S2
39%g S3
==

PEAD-M100JA

Vs

-/1440/1740/2040/- m*h

35/50/70/100/150 Pa

1400 x 250 mm

1360 x 178 mm

ure en froid 2.65A

eure en froid | 8 A

-en | =

0i 10.65A

1338 x 1050mm x 330 mm

123 kg

PUZ-ZM100YKA

6600 m3/h |

Multiples mm

370/600 mm

nc : non communiqué
na : non applicable

Entrée air par le dessous
ou l'arriere de I'appareil

Interconnexion électrique

Cable 4 x 2.5 mm? a fournir
S1etS2 =230V —
S2 et S3 = Signal 12-24Vcc

Alimentation de puissance

5 x 2.5 mm2 a fournir

400V (3P+N+T)

Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 16 A

TB2

882

0N - Données non contractuelles fournies a titre indicatif

3/8” flare “ / 5/8” flare “

100 / 30 m

30m

4.00 kg

R32/ 675

270t

60 g/m
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