S CITY MULTI
Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT

PUHY-HP-YHM-A (-BS) C€

For use with R410A

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimageréate das Installationshandbuch grindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizacao correctas, leia atentamente este manual de instalacéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

ErXEIPIAIOOAHIIQN EFTKATAZTAZH2

[Na aocpdaAela kat owoTr XPromn, MapakaAeiote OlaBACETE TPOOEXTIKA AUTO TO EYXEPIOI0 €yKaATAOTAONG TPV apxicete v
€YKATAOTAON NG HOVAdAG KAMATIOUOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[nAa oCTOPOXXHOro 1 NPaBUIbBHOIO NCNONL30BaHMA npmﬁopa HeobxoaMMO TLaTeNlbHO 03HAKOMUTBLCA C AaHHbIM PyKOBOACTBOM MO
YCTaHOBKe 40 BbINOJIHEHNA YCTaHOBKU KOHAOUUWOHEpa.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetlive dogru bicimde naswl kullanwlacagwnw 6grenmekigin litfen klima cihazwnw monte etmeden énce bu elkitabwnw dikkatle okuyunuz.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpecéného a spravného pouzivani si pred instalaci klimatiza¢ni jednotky dukladné proctéte tuto prirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpecné a spravne pouzitie si pred instalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjik, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikonyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald
egyseget.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym
podrecznikiem instalacji.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro€nik za namestitev.

B EEHNEEEEGEEDEEEEBEEE
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<A> : Top view
<B> : Side view
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[Fig. 8.1.1]
<A> Without detachable leg
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<B> With detachable leg
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1 M10 anchor bolt procured at the site.
: Corner is not seated.

: Fixing bracket for hole-in anchor bolt (3 locations to fix
with screws).

®
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[Fig. 8.1.2]

: Detachable leg

®: Screws
[Fig. 8.1.3]
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(See Note 1)) f=” 3 - ®: Outlet
9 9.2
[Fig. 9.2.1]
[P200 ~ P250]
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[P400 ~ P500]
unit 1 unit 2 unit 1 unit 2
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©
®: Outdoor unit
®: Branch
©: Indoor unit
©®: Cap
®: Outdoor twinning kit
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9.2

A (Unit: mm)
Unit combination A A1 A2
|
® Outdoor mode unit 1 unit 2 Liquid pipe Gas pipe Liquid pipe Gas pipe Liquid pipe Gas pipe
P200 - - ©12.7 Brazed ©19.05 Brazed - - - -
P250 - - ©12.7 Brazed ©22.2 Brazed - - - -
P400 P200 P200 015.88 Brazed | ©28.58 Brazed | ©9.52 Brazed | ©19.05Brazed | ©9.52 Brazed ©19.05 Brazed
P500 P250 P250 ©15.88 Brazed ©28.58 Brazed ©9.52 Brazed ©22.2 Brazed ©9.52 Brazed ©22.2 Brazed
B,C,D (Unit: mm)
Total capacity of indoor units Liquid pipe Gas pipe Downstream unit model total Joint
~ 140 29.52 215.88 ~ 200 CMY-Y102S-G2
141 ~ 200 99.52 ©19.05 201 ~ 400 CMY-Y102L-G2
201 ~ 300 09.52 022.2 401 ~ 650 CMY-Y202-G2
301 ~ 400 2127 228.58 The 1st branch of P400 ~ P650
401 ~ 650 ©915.88 ©28.58
4-Branch header 8-Branch header 10-Branch header
a,b,cd e (Unit: mm) (Downstream indoor (Downstream indoor (Downstream indoor
© Model number Liquid pipe Gas pipe unit model total £ 200) | unit model total = 400) | unit model total = 650)
15, 20, 25, 32, 40, 50 26.35 #12.7 CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G
63, 71, 80, 100, 125, 140 29.52 015.88
200 29.52 219.05 ® Outdoor model (® Outdoor Twinning Kit
250 299.52 0922.2 P400 ~ P500 CMY-Y100VBK2
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[Fig. 9.2.2]
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<A> Make sure the pipes from the twinning pipe to the outdoor unit are <B> When the piping on the outdoor unit side (from the twinning pipe)

sloped downwards (towards the twinning pipes). exceeds 2 m, ensure a trap (gas pipe only) within 2 m.

<C> Slope of twinning pipes

+15°

©

<D> Pipe connection example

: Downward slope

: Upward slope

: Indoor unit

: Trap (gas pipe only)

Within 2 m

: Twinning pipe

: Slope of the twinning pipe is at an angle within +15° to the ground
: Pipes on site

: Twinning kit

[CECNCRONVNGRONORCNE)

: Straight run of pipe that is 500 mm or more

3
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10.2

[Fig. 10.2.1]

<A> Refrigerant service valve
(liquid side/brazed type)

<B> Refrigerant service valve
(gas side/brazed type)

: Shaft
: Service port

Cap

[Fig. 10.2.2]

: Pinched connecting pipe severing portion

0000

: Pinched connecting pipe brazing portion

<A> Front pipe routing

©<C> ——

®<C> — ]

®<C>
®©<C>

™®

[Fig. 10.2.3]

®: Example of closure materials (field supply)
®: Fill the gap at the site

<B> Bottom pipe routing

- @®-<c>

—@<C>

*1

o6

No. @ ® ®
1D@25.4 ODo22.2 |D29.52
/ OD@25.4 'M/ 0Do9.52
No. ® @
0ODg19.05 ODg12.7
© Shape ZD
ID225.4 M/
® ® @ ®
PUHY-HP200YHM-A 1 1 1 1
PUHY-HP250YHM-A 1 1 1 1

<A> Front pipe routing

<B> Bottom pipe routing

<C> Included with outdoor unit
® Gas pipe (field supply required) Liquid pipe (field supply required)

© Shape

*1 P200, P250: Expand the liquid pipe (ID9.52) and connect directly to the valve. <field supply required>
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[Fig. 10.3.1]
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: Nitrogen gas [Fig. 10.3.2]

: To indoor unit

System analyzer

® —<—
—<
Low knob ®
Hi knob
Valve

Low

®

HI

©

: Liquid pipe

[Fig. 10.3.3]
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: System analyzer
: Low knob

Hi knob

Valve

Liquid pipe

Gas pipe
Service port

: Gas pipe
: Outdoor unit

0CO0OOOOO 6

: Service port

T T
) 30 —iE

=4

In case of the R410A cylinder having no syphon pipe.

: Three-way joint
Valve

Valve

: R410A cylinder
Scale

: Vacuum pump
: To indoor unit

©29000000000000®

: Outdoor unit

®: Syphon pipe

[Fig. 10.4.1]

: Steel wire

@O 0 e

: Outer covering B

[Fig. 10.4.4]

<A> Inner wall (concealed)

‘le
®
G

<E> Roof pipe shaft

: Asphaltic oily mastic or asphalt
: Heat insulation material A

[Fig. 10.4.2]

®: Piping
®: Gas pipe
©@: Finishing tape

®: Liquid pipe
©: Electric wire
®: Insulator

<B> Outer wall <C> Outer wall (exposed) <D> Floor (waterproofing)

: Mortar or other incombustible caulking

<F> Penetrating portion on fire ®: Sleeve ®: Heat insulating material
limit and boundary wall ©: Lagging ©: Caulking material
®: Band ®: Waterproofing layer
©: Sleeve with edge ®: Lagging material
®
Q

: Incombustible heat insulation material

[Fig. 10.4.3]
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11.2

[Fig. 11.2.1]
®
TB1
Control box (T81)
L1|L2|L3[ N

4 ol ®

O|@[®

outdoor transmi
(TB3)

Power supply terminal block | Terminal block for indoor -

Terminal block for

\

ssion line centralized control
TB7
A l fPER
[INDOOR /OUTDOOR| 3 CENTRAL CONTROL
3

L 313

NO_AC POWER )

[Fig. 11.2.2]

®: Cable strap
®: Power source line
©: Transmission line

®: Power source
®: Transmission line
©: Earth screw

11.3

[Fig. 11.3.1]

<A> Change the jumper connec-

tor from CN41 to CN40 *1
SW2-1:0N *2

<B>

() Address

<C> Keep the jumper connector
on CN41

<B> SW2-1:0N *2

*1:

Lo

Le

EN

i L+ J‘

P ® ©
[T T I B 1
o | o | c ‘[ ic c |
(51) | [ i |
\ on || | ooe |] (05) 0 ||
i&@ s ! TB5 - TB5 L TB5 TBS5 1
MR § EMTM2 | MIM2S I [mim2s | | MIM2S MiIM2S |
w7 QeQ] it )t LT bjej) |
NN N N
T | = |
| i s |
1 +—[ o0 o |1+ 88 |[ ©B |
‘ AB || ! | AB AB !
i (101) i 1 ‘i (105) || (155) ‘
! RC ! L RC =~ RC !
| Ls ! } { | L4 ! ‘ | !
© o I |
0%0(52) | ic : | o ic |
| @ [l ] e ||| | o |
9@ niid I - ] e \
# gag) | 58 e |

| =

N T B i
System L | ! i
S [+ | |
S N | |
|00 P !
| AB ‘ | ‘
|| (103) ii i
R i ]

*2: If a system controller is used, set SW2-1 on all of the outdoor units to ON.

When the power supply unit is not connected to the transmission line for centralized control, disconnect the male power supply
connector (CN41) from ONE outdoor unit in the system and connect it to CN40.




[Fig. 11.3.2]
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[Fig. 11.3.3]
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[Fig. 11.4.1]
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1.1. Before installation and electric work

» Before installing the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

» The “Safety precautions” provide very important points re-
garding safety. Make sure you follow them.

Symbols used in the text
AN Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury
or death to the user.

/N Caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols used in the illustrations

® : Indicates an action that must be avoided.

0 : Indicates that important instructions must be followed.
@ : indicates a part which must be grounded.

A : Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

N Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

/\ HIGH VOLTAGE WARNING:

* Control box houses high-voltage parts.

¢ When opening or closing the front panel of the control box, do not let it
come into contact with any of the internal components.

* Before inspecting the inside of the control box, turn off the power, keep
the unit off for at least 10 minutes, and confirm that the voltage between
FT-P and FT-N on INV Board has dropped to DC20V or less.
(It takes about 10 minutes to discharge electricity after the power supply
is turned off.)

N Warning:
¢ Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Improper installation by the user may result in water leakage, electric shock,
or fire.
* Install the unit at a place that can withstand its weight.
- Failure to do so may cause the unit to fall down, resulting in injuries and
damage to the unit.
¢ Use the specified cables for wiring. Make the connections securely so
that the outside force of the cable is not applied to the terminals.
- Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.
* Prepare for strong winds and earthquakes and install the unit at the speci-
fied place.
- Improper installation may cause the unit to topple and result in injury and
damage to the unit.
* Always use filters and other accessories specified by Mitsubishi Electric.
- Ask an authorized technician to install the accessories. Improper installation
by the user may result in water leakage, electric shock, or fire.
¢ Never repair the unit. If the air conditioner must be repaired, consult the
dealer.
- If the unit is repaired improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

¢ Do not touch the heat exchanger fins.

- Improper handling may result in injury.

* If refrigerant gas leaks during installation work, ventilate the room.

- If the refrigerant gas comes into contact with a flame, poisonous gases will
be released.

¢ Install the air conditioner according to this Installation Manual.

- If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

¢ Have all electric work done by a licensed electrician according to “Electric
Facility Engineering Standard” and “Interior Wire Regulations” and the
instructions given in this manual and always use a dedicated power supply.
- If the power source capacity is inadequate or electric work is performed im-

properly, electric shock and fire may result.

e Securely install the outdoor unit terminal cover (panel).

- If the terminal cover (panel) is not installed properly, dust or water may enter
the outdoor unit and fire or electric shock may result.

¢ When installing and moving the air conditioner to another site, do not
charge it with a refrigerant different from the refrigerant specified on the
unit.

- If a different refrigerant or air is mixed with the original refrigerant, the refrig-
erant cycle may malfunction and the unit may be damaged.

¢ [fthe air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit if
the refrigerant should leak.

- Consult the dealer regarding the appropriate measures to prevent the safety
limit from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the safety
limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room could result.

¢ When moving and reinstalling the air conditioner, consult the dealer or
an authorized technician.

- If the air conditioner is installed improperly, water leakage, electric shock, or
fire may result.

e After completing installation work, make sure that refrigerant gas is not
leaking.

- If the refrigerant gas leaks and is exposed to a fan heater, stove, oven, or
other heat source, it may generate noxious gases.

* Do not reconstruct or change the settings of the protection devices.

- If the pressure switch, thermal switch, or other protection device is shorted
or operated forcibly, or parts other than those specified by Mitsubishi Electric
are used, fire or explosion may result.

¢ To dispose of this product, consult your dealer.

¢ The installer and system specialist shall secure safety against leakage
according to local regulation or standards.

- The size of the wire and capacities of the switch for the main power supply
are applicable if local regulations are not available.

¢ Pay special attention to the place of installation, such as a basement,
etc. where refrigeration gas can accumulate, since refrigeration is heavier
than the air.

e For outdoor units that allow fresh air intake to the indoor unit, the
installation site must be carefully chosen because outdoor air can directly
blow into the room when the thermostat is turned off.

- Direct exposure to outdoor air may have harmful effects on people or food.

1.2. Precautions for devices that use R410A
refrigerant

/\ caution:
* Do not use existing refrigerant piping.

- The old refrigerant and refrigerator oil in the existing piping contains a large
amount of chlorine which may cause the refrigerator oil of the new unit to
deteriorate.

- R410A is a high-pressure refrigerant and can cause the existing piping to
burst.



¢ Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper and cop-
per alloy seamless pipes and tubes. In addition, be sure that the inner
and outer surfaces of the pipes are clean and free of hazardous sulphur,
oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contami-
nant.
- Contaminants on the inside of the refrigerant piping may cause the refriger-
ant residual oil to deteriorate.
¢ Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing. (Store elbows and
other joints in a plastic bag.)
- If dust, dirt, or water enters the refrigerant cycle, deterioration of the oil and
compressor failure may result.
* Apply a small amount of ester oil, ether oil, or alkyl benzene to flares. (for
indoor unit)
- Infiltration of a large amount of mineral oil may cause the refrigerator oil to
deteriorate.
¢ Use liquid refrigerant to fill the system.
- If gas refrigerant is used to fill the system, the composition of the refrigerant
in the cylinder will change and performance may drop.
* Do not use a refrigerant other than R410A.
- If another refrigerant (R22, etc.) is mixed with R410A, the chlorine in the
refrigerant may cause the refrigerator oil to deteriorate.
¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.
- The vacuum pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause the
refrigerator oil to deteriorate.
* Do not use the following tools that are used with conventional refriger-
ants.
(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, reverse flow check valve,
refrigerant charge base, refrigerant recovery equipment)
- If the conventional refrigerant and refrigerator oil are mixed in the R410A,
the refrigerant may deteriorated.
- If water is mixed in the R410A, the refrigerator oil may deteriorate.
- Since R410A does not contain any chlorine, gas leak detectors for conven-
tional refrigerants will not react to it.
¢ Do not use a charging cylinder.
- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
¢ Be especially careful when managing the tools.
- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the refrigerant may dete-
riorate.

1.3. Before installation
& Caution:

Do not install the unit where combustible gas may leak.
- If the gas leaks and accumulates around the unit, an explosion may result.
* Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instru-
ments, or artwork are kept.
- The quality of the food, etc. may deteriorate.
* Do not use the air conditioner in special environments.
- Oil, steam, sulfuric smoke, etc. can significantly reduce the performance of
the air conditioner or damage its parts.
¢ When installing the unit in a hospital, communication station, or similar
place, provide sufficient protection against noise.
Inverter equipment, private power generator, high-frequency medical equip-
ment, or radio communication equipment may cause the air conditioner to
operate erroneously, or fail to operate. On the other hand, the air conditioner
may affect such equipment by creating noise that disturbs medical treatment
or image broadcasting.
¢ Do not install the unit on a structure that may cause leakage.
- When the room humidity exceeds 80% or when the drain pipe is clogged,
condensation may drip from the indoor unit. Perform collective drainage work
together with the outdoor unit, as required.

1.4. Before installation (relocation) - electri-
cal work

/\ Caution:
¢ Ground the unit.
- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or
telephone ground lines. Improper grounding may result in electric shock.

2. About the product

¢ Never connect in reverse phases.
Never connect the Power Line L1, L2, and L3 to Terminal N.
- If the unit is miss wired, when power is supplied, some electrical parts will be
damaged.
¢ Install the power cable so that tension is not applied to the cable.
- Tension may cause the cable to break and generate heat and cause a fire.
¢ Install a leak circuit breaker, as required.
- If a leak circuit breaker is not installed, electric shock may result.
* Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.
- Cables that are too small may leak, generate heat, and cause a fire.
* Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.
- Afuse or circuit breaker of a larger capacity, or the use of a substitute simple
steel or copper wire may result in a general unit failure or fire.
* Do not wash the air conditioner units.
- Washing them may cause an electric shock.
¢ Be careful that the installation base is not damaged by long use.
- If the damage is left uncorrected, the unit may fall and cause personal injury
or property damage.
¢ Install the drain piping according to this Installation Manual to ensure
proper drainage. Wrap thermal insulation around the pipes to prevent
condensation.
- Improper drain piping may cause water leakage causing damage to furniture
and other possessions.
e Be very careful about transporting the product.
One person should not carry the product. Its weight is in excess of 20kg.
Some products use PP bands for packaging. Do not use any PP bands as a
means of transportation. It is dangerous.
Do not touch the heat exchanger fins. Doing so may cut your fingers.
When transporting the outdoor unit, support it at the specified positions on
the unit base. Also support the outdoor unit at four points so that it cannot
slip sideways.
¢ Safely dispose of the packing materials.
- Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause
stabs or other injuries.
- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not
play with them. If children play with a plastic bag which has not been torn
apart, they face the risk of suffocation.

1.5. Before starting the test run
/N Caution:

e Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can
result in irreversible damage to internal parts. Keep the power switch turned
on during the operational season. Make sure of the phase order of power
supply and voltage between each phase.

* Do not touch the switches with wet fingers.

- Touching a switch with wet fingers can result in an electric shock.

* Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after opera-
tion.

- During and immediately after operation, the refrigerant pipes may be hot or
cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through the refrig-
erant piping, compressor, and other refrigerant cycle parts. Your hands may
suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes.

* Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.

- Rotating, hot, or high-voltage parts can cause injuries.

* Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Always wait at least 5 minutes before turning off the power. Otherwise,

drainage water leakage or mechanical failure of sensitive parts may occur.
* Do not touch the surface of the compressor during servicing.

- If unitis connected to a supply and not running, the crank case heater located

at the base of the compressor may still be operating.

e This unit uses R410A-type refrigerant.

* Piping for systems using R410A may be different from that for systems using
conventional refrigerant because the design pressure in systems using R410A
is higher. Refer to the Data Book for more information.

e Some of the tools and equipment used for installation with systems that use
other types of refrigerant cannot be used with the systems using R410A. Refer
to the Data Book for more information.

* Do not use the existing piping, as it contains chlorine, which is found in con-
ventional refrigerating machine oil and refrigerant. This chlorine will deteriorate
the refrigerant machine oil in the new equipment. The existing piping must not
be used as the design pressure in systems using R410A is higher than that in
the systems using other types of refrigerant and the existing pipes may burst.

/\ caution:
¢ Do not vent R410A into the atmosphere.
* R410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol

with a Global Warming Potential (GWP) = 1975.
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3. Combination of outdoor units

Component units of PUHY-HP400 to HP500 are listed below.

Outdoor unit model

Component unit models

PUHY-HP200YHM-A(-BS)

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

PUHY-HP400YSHM-A(-BS)

PUHY-HP200YHM-A(-BS)

PUHY-HP200YHM-A(-BS)

PUHY-HP500YSHM-A(-BS)

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

* PUHY-HP400/500Y SHMC-A(-BS) require “Twinning Kit” to connect component unit modules in the field.

4. Specifications

Model PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP400YSHM-A PUHY-HP500YSHM-A
Sound level (60Hz) 56dB <A> 57dB <A> 59dB <A> 60dB <A>
External static pressure 0 Pa*?
. Total capacity 50 ~ 130%*!
Indoor units Model 5= 250
Quantity 1~17 1~21 | 1~34 1~43

Operation Standard type | Cooling mode: — 5°CDB ~ 43°CDB (0°CDB ~ 43°CDB with outdoor unit at lower position)
temperature Heating mode: — 25°CWB ~ 15.5°CWB

Outside air | Cooling mode: 21°CDB/15.5°CWB ~ 43°CDB/35°CWB

intake type | Heating mode: — 10°CDB ~ 20°CDB

*1: The total indoor capacity of units run simultaneously is 130% or less.
*2: To enable high static pressure, set the DipSW on the main panel as follows.
SW3-9: ON, SW3-10 60Pa compatible: OFF, 30Pa compatible: ON

5. Confirmation of parts attached

e This unit includes the following parts. Please check.
e For usage methods, refer to item 10.2.

@ Connecting elbow (brazed) | @ Connecting pipe (brazed) | @ Connecting pipe (brazed) | @ Connecting pipe (brazed) | & Connecting pipe (brazed)
<Gas side> <Gas side> <Gas side> <Liquid side> <Liquid side>
P200 1 pc. 1 pc. - 1 pc. 1 pc.
Model P250 T pc. - 1 pc. T pc. T pc.

6. Space required around unit

@ In case of single installation

e Secure enough space around the unit as shown in the figure on page 2.

[Fig. 6.0.1] (P.2)
<A> Top view

<B> Side view

<C> When there is little space up to an obstruction

® Front
© Back

Unit height

© Air outlet guide (Procured at the site)

<Wall height limit> Front: Up to the unit height

)

® In case of collective installation

[Fig. 6.0.2] (P.2)
® Front

Must be open

© Wall height (H)

Back: Up to 500 mm from the unit bottom
Side: Up to the unit height

If there are obstacles at the upper part of the unit

(1)
()
(3)

7.

If the distance is 300 mm or more between the rear side and the wall
If the distance is 100 mm or more between the rear side and the wall

If the wall height (H) of the front, rear or side exceeds the wall height
restriction

When the height of the walls on the front, back or on the sides <H> exceeds
the wall height limit as defined here, add the height that exceeds the height
limit <h> to the figures that are marked with an asterisk.

Lifting method

When multiple units are installed adjacent to each other, secure enough space
to allow for air circulation and walkway between groups of units as shown in
the figures on page 2.

At least two sides must be left open.

As with the single installation, add the height that exceeds the height limit <h>
to the figures that are marked with an asterisk.

[Fig. 7.0.1] (P.2)
Use suspension ropes that will withstand the weight of the unit.

When moving the unit, use a 4-point suspension, and avoid giving impacts to
the unit (Do not use 2-point suspension).

Place protective pads on the unit where it comes in contact with the ropes to
protect the unit from being scratched.

Set the angle of roping at 40° or less.
Use 2 ropes that are each longer than 8 meters.

Place protective padding at the corners of the product to protect the product
from scratches or dents that might be caused by the rope.

/N\Caution:
Be very careful when carrying/moving the product.
- When installing the outdoor unit, suspend the unit at the specified location of the

unit base. Stabilize as necessary so that it does not move to the side and support
it at 4 points. If the unit is installed or suspended with 3-point support, the unit
may become unstable and fall.



8. Installation of unit

8.1. Installation

[Fig. 8.1.1] (P.3)
<A> Without detachable leg
® M10 anchor bolt procured at the site.

<B> With detachable leg
Corner is not seated.
© Fixing bracket for the hole-in anchor bolt (3 locations to fix with screws).
® Detachable leg

*  Fix unit tightly with bolts so that unit will not fall down due to earthquakes or
strong winds.

e Use concrete or an angle bracket as the foundation of unit.

* Vibration may be transmitted to the installation section and noise and vibration
may be generated from the floor and walls, depending on the installation con-
ditions. Therefore, provide ample vibrationproofing (cushion pads, cushion
frame, etc.).

* Build the foundation in such way that the corner of the installation leg is se-
curely supported as shown in the figure. (Fig. 8.1.1)

When using a rubber isolating cushion, please ensure it is large enough to
cover the entire width of each of the unit's legs. If the corners are not firmly
seated, the installation feet may be bent.

e The projecting length of the anchor bolt should be less than 30 mm.

¢ Hole-in anchor bolts are not compatible with this product. However, if fixing
brackets are mounted on the 4 locations of the unit attachment part, hole-in
anchor bolts can be used.
[Fig. 8.1.2] (P.3)
® Screws

e The detachable leg can be removed at the site.

* Detaching the detachable leg
Loosen the three screws to detach the detachable leg (Two each in the front
and back).
If the base leg finish is damaged when detaching, be sure to repair at the site.

9. Refrigerant piping installation

[Fig. 8.1.3] (P.3)

® Inlet Outlet

¢ In abnormally harsh environments such as cold and/or windy areas, sufficient
countermeasures to guard against excessive wind and snow should be taken
to ensure the unit's correct operation. When the unit is expected to operate in
cooling mode in conditions under 10°C, in snowy areas, in environments subject
to strong winds or rain, install air inlet and outlet ducting as shown in
[Fig. 8.1.3].

* When the unit is expected to operate continuously for an extended period of
time in outside temperatures below 0°C, take appropriate measures, such as
the use of a unit base heater, to prevent icing on the unit base.

Note:

1. Height of frame base for snow damage prevention (H) shall be twice as high as
expected snowfall. Width of frame base shall not exceed that of the unit. The
frame base shall be made of angle steel, etc., and designed so that snow and
wind slip through the structure. (If frame base is too wide, snow will be
accumulated on it.)

2. Install unit so that wind will not directly lash against openings of inlet and outlet ducts.

3. Build frame base at customer referring to this figure.

Material : Galvanized steel plate 1.2T
Painting : Overall painting with polyester powder
Color  : Munsell 5Y8/1 (same as that of unit)

4. When the unitis used in a cold region and the heating operation is continuously
performed for a long time when the outside air temperature is below freezing,
install a heater to the unit base or take other appropriate measures to prevent
water from freezing on the base.

AWarning:

* Be sure to install unit in a place strong enough to withstand its weight.
Any lack of strength may cause unit to fall down, resulting in a personal
injury.

¢ Have installation work in order to protect against strong winds and
earthquakes.

Any installation deficiency may cause unit to fall down, resulting in a
personal injury.

When building the foundation, give full attention to the floor strength, drain water
disposal <during operation, drain water flows out of the unit>, and piping and wir-
ing routes.

Precautions when routing the pipes and wires below the unit (Without
detachable leg)

When routing the pipes and wires below the unit, be sure that the foundation and
base work do not block the base through-holes. Also make sure the foundation is
at least 100 mm high so that the piping can pass under the unit.

The pipe is connected via a terminal-branch type connection in which refrigerant
piping from the outdoor unit is branched at the terminal and is connected to each
of the indoor units.

The method of pipe connection is as follows: flare connection for the indoor units,
gas pipes and liquid pipes for outdoor units, brazed connection. Note that the branched
sections are brazed.

VAN Warning:

Always use extreme care to prevent the refrigerant gas from leaking while
using fire or flame. If the refrigerant gas comes in to contact with a flame
from any source, such as a gas stove, it breaks down and generates a poi-
sonous gas which can cause gas poisoning. Never weld in an unventilated
room. Always conduct an inspection for gas leakage after installation of the
refrigerant piping has been completed.

/N caution:

¢ Do not vent R410A into the atmosphere.

* RA410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol
with a Global Warming Potential (GWP) = 1975.

9.1. Caution

This unit uses refrigerant R410A. Follow the local regulations on materials and
pipe thickness when selecting pipes. (Refer to the table on the right.)

@ Use the following materials for refrigeration piping.

* Material: Use copper alloy seamless pipes made of phosphorus deoxi-
dized copper. Ensure the inner and outer surfaces of the pipes are clean
and free from hazardous sulfur, oxide, dusts, shaving particles, oils, and
moisture (contamination).

* Size: Refer to item 9.2. for detailed information on refrigerant piping sys-
tem.

Commercially available piping often contains dust and other materials. Always
blow it clean with a dry inert gas.

Use care to prevent dust, water or other contaminants from entering the piping
during installation.

Reduce the number of bending portions as much as possible, and make bend-
ing radii as big as possible.

®@ ® © ©

For indoor and outdoor branching, be sure to use the following twinning pipe
sets (sold separately).

Copper pipe size and radial thickness for R410A CITY MULTI.

Size (mm)  Size (inch) Radial thickness (mm) Pipe type
©6.35 1/4" 0.8 Type-O
29.52 23/8" 0.8 Type-O
012.7 @1/2" 0.8 Type-O
215.88 25/8" 1.0 Type-O
©19.05 23/4" 1.2 Type-O
219.05 23/4" 1.0 Type-1/2H or H
922.2 o7/8" 1.0 Type-1/2H or H
025.4 1" 1.0 Type-1/2H or H
©28.58 21-1/8" 1.0 Type-1/2H or H
931.75 21-1/4" 1.1 Type-1/2H or H
©34.93 1-3/8" 1.2 Type-1/2H or H
041.28 21-5/8" 1.4 Type-1/2H or H

* For pipe sized 19.05 (3/4") for R410A air conditioner, choice of pipe type is up
to you.
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Indoor twinning pipe set model

Outdoor Twinning Kit model

Line branch Header branch
Downstream indoor unit capacit Downstream indoor unit capacity Downstream indoor unit capacity Total outdoor model
. pactly More than 201 and less than| More than 401 and less than| 4 branches 8 branches | 10 branches
Less than 200 in total . . P400 ~ P500
400 in total 650 in total
CMY-Y102S-G2 CMY-Y102L-G2 CMY-Y202-G2 CMY-Y104-G | CMY-Y108-G |CMY-Y1010-G CMY-Y100VBK2
® Use a fitting if a specified refrigerant pipe has a different diameter from that of & Caution:

@

e &

®

a branching pipe.

Always observe the restrictions on the refrigerant piping (such as rated length,
height difference, and piping diameter) to prevent equipment failure or a de-
cline in heating/cooling performance.

Branching cannot be made after header branching (corresponding parts are
marked with X in the diagram below).

To the outdoor unit
i

To the outdoor unit

Either a lack or an excess of refrigerant causes the unit to make an emergency
stop. Charge the system with an appropriate amount of refrigerant. When serv-
icing, always check the notes concerning pipe length and amount of additional
refrigerant at both locations, the refrigerant volume calculation table on the
back of the service panel and the additional refrigerant section on the labels
for the combined number of indoor units (Refer to item 9.2. for detailed infor-
mation on refrigerant piping system).

Be sure to charge the system using liquid refrigerant.

Never use refrigerant to perform an air purge. Always evacuate using a
vacuum pump.

Always insulate the piping properly. Insufficient insulation will result in a de-
cline in heating/cooling performance, water drops from condensation and other
such problems (Refer to item 10.4 for thermal insulation of refrigerant piping).

When connecting the refrigerant piping, make sure the valve of the outdoor
unit is completely closed (the factory setting) and do not operate it until the
refrigerant piping for the outdoor and indoor units has been connected, a re-
frigerant leakage test has been performed and the evacuation process has
been completed.

Braze only with non-oxide brazing material for piping. Failure to do so
may damage the compressor. Be sure to perform the non-oxidation braz-
ing with a nitrogen purge.

Do not use any commercially available anti-oxidizing agent since it may
cause pipe corrosion and degrading of the refrigerant oil.

Please contact Mitsubishi Electric for more details.

(Refer to item 10.2. for details of the piping connection and valve operation)

Never perform outdoor unit piping connection work when it is raining.

N Warning:

When installing and moving the unit, do not charge the system with any

other refrigerant other than the refrigerant specified on the unit.

- Mixing of a different refrigerant, air, etc. may cause the refrigerant cycle to mal-
function and may result in severe damage.

Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

- If the vacuum pump does not have a reverse flow check valve, the vacuum
pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause deterioration of
the refrigerator oil.

Do not use the tools shown below used with conventional refrigerant.

(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, check valve, refriger-

ant charge base, vacuum gauge, refrigerant recovery equipment)

- Mixing of conventional refrigerant and refrigerator oil may cause the refrig-
erator oil to deteriorate.

- Mixing of water will cause the refrigerator oil to deteriorate.

- R410A refrigerant does not contain any chlorine. Therefore, gas leak detec-
tors for conventional refrigerants will not react to it.

Manage the tools used for R410A more carefully than normal.

- If dust, dirt, or water gets in the refrigerant cycle, the refrigerator oil will dete-
riorate.

Never use existing refrigerant piping.

- The large amount of chlorine in conventional refrigerant and refrigerator oil
in the existing piping will cause the new refrigerant to deteriorate.

Store the piping to be used during installation indoors and keep both

ends of the piping sealed until just before brazing.

- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the oil will deteriorate and
the compressor may fail.

Do not use a charging cylinder.

- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.

Do not use special detergents for washing piping.



9.2. Refrigerant piping system
Connection example
[Fig. 9.2.1] (P.3, 4)
® Outdoor unit Branch
© Indoor unit ® Cap
® Outdoor twinning kit

*1 The pipe sizes listed in columns A1 to A3 in this table correspond to the sizes for
the models listed in the unit 1, 2, and 3 columns. When the order of the models for
unit 1, 2, and 3 change, make sure to use the appropriate pipe size.

Precautions for outdoor unit combinations
Refer to [Fig. 9.2.2] for the positioning of twinning pipes.
[Fig. 9.2.2] (P.5)
<A> Make sure the pipes from the twinning pipe to the outdoor unit are sloped
downwards (towards the twinning pipes).
<B> When the piping on the outdoor unit side (from the twinning pipe) exceeds 2 m,
ensure a trap (gas pipe only) within 2 m. Make sure the height of the trap is 200
mm or more.
If there is no trap, oil can accumulate inside the pipe, causing a shortage of oil
and may damage the compressor.

10. Additional refrigerant charge

<C> Slope of twinning pipes

Make sure the slope of the twinning pipes are at an angle within £15° to the
ground.

If the slope exceeds the specified angle, the unit may be damaged.

A

D> Pipe connection example

Downward slope Upward slope
Indoor unit
Within 2 m ® Twinning pipe

Slope of the twinning pipes are at an angle within +15° to the ground
@® Twinning kit

Straight run of pipe that is 500 mm or more

©® Trap (gas pipe only)

Pipes on site

©0006 06

At the time of shipping, the outdoor unit is charged with refrigerant.

This charge does not include the amount needed for extended piping and additional
charging of each refrigerant line will be required on site. In order that future serv-
icing may be properly provided, always keep a record of the size and length of
each refrigerant line and the amount of additional charge by writing it in the space
provided on the outdoor unit.

10.1. Calculation of additional refrigerant
charge
* Calculate the amount of additional charge based on the length of the piping
extension and the size of the refrigerant line.

* Use the table to the right as a guide to calculating the amount of additional
charging and charge the system accordingly.

* If the calculation results in a fraction of less than 0.1 kg, round up to the next
0.1 kg. For example, if the result of the calculation was 11.38 kg, round the
result up to 11.4 kg.

<Additional Charge>

Additional Liquid pipe size Liquid pipe size Liquid pipe size
refrigerant charge Total length of Total length of Total length of
=|019.05 x 0.29 *|015.88x 0.2 *|e12.7x0.12
(kg) (m) x 0.29 (kg/m) (m) x 0.2 (kg/m) (m) x 0.12 (kg/m)
Liquid pipe size Liquid pipe size
Total length of Total length of
*|29.52 x 0.06 *| 26.35 x 0.024 ta
(m) x 0.06 (kg/m) (m) x 0.024 (kg/m)
<Example>
Indoor 1:125 A:012.7 40 m ©9.52 10m

3:40 C: 09.52 15m ©6.35 10m conditions
4:32 D: 99.52 10m 06.35 10m below:
5:63 e: 99.52 10m

The total length of each liquid line is as follows:

012.7:A=40=40m

0952:B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m

©6.35:c+d=10+10=20m

Therefore,

<Calculation example>

Additional refrigerant charge

=40 x 0.12 + 60 x 0.06 + 20 x 0.024 + 3.5 =12.4 kg

a:
2:100 B:99.52 10m b:@9.52 5m At the
c:
d:

Value of a
Total capacity of connecting indoor units a
Models ~ 80 2.0 kg
Models 81~ 160 2.5kg
Models 161~ 330 3.0 kg
Models 331~ 390 3.5 kg
Models 391~ 480 4.5 kg
Models 481 ~ 630 5.0 kg
Models 631~ 650 6.0 kg

10.2. Precautions concerning piping connec-
tion and valve operation

e Conduct piping connection and valve operation accurately and carefully.

¢ Removing the pinched connecting pipe
When shipped, a pinched connecting pipe is attached to the on-site liquid and
gas valves to prevent gas leakage.
Take the following steps (D through @ to remove the pinched connecting pipe
before connecting refrigerant pipes to the outdoor unit.

@ Check that the refrigerant service valve is fully closed (turned clockwise all
the way).

® Connect a charging hose to the service port on the liquid/gas refrigerant
service valve, and extract the gas in the pipe section between the refriger-
ant service valve and the pinched connecting pipe (Tightening torque
12 N-m).

® After vacuuming gas from the pinched connecting pipe, sever the pinched
connecting pipe at the location shown in [Fig.10.2.1] and drain the
refrigerant.

@ After completing @ and @ heat the brazed section to remove the pinched
connecting pipe.

[Fig. 10.2.1] (P-6)

<A> Refrigerant service valve (liquid side/brazed type)

<B> Refrigerant service valve (gas side/brazed type)

® Shatt
Fully closed at the factory, when connecting the piping, and when vacuuming.
Open fully after these operations are completed.
<When opening>
« Turn the shaft counterclockwise with a hexagonal wrench.
* Turn around the shaft until it stops.
<When closing>
« Turn the shaft clockwise with a hexagonal wrench.
* Turn around the shaft until it stops.

Service port
Available for gas venting of the pinched connecting pipe, or vacuuming in the
refrigerant pipes on the site.
(Tightening torque 12 N-m)

© Cap
Remove the cap before operating the shaft. Be sure to return it to the original
position after completing the operation.

® Pinched connecting pipe severing portion

® Pinched connecting pipe brazing portion

N Warning:

e The section of the pipe on the unit between the two refrigerant service
valves is filled with gas. Extract the gas in the above-mentioned pipe
section before heating the brazed section to remove the refrigerant service
valve connecting pipe.

- If the brazed section is heated without first extracting the gas, the pipe may
burst or the connecting pipe may blow off causing serious injury.

/\ Caution:

* Place a wet towel on the refrigerant service valve before heating the brazed
section to keep the temperature of the valve from exceeding 120 °C.

¢ Direct the flame away from the wiring and metal sheets inside the unit to

prevent heat damage.
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/\ Caution:

* Do not vent R410A into the atmosphere.

* RA410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol,
with a Global Warming Potential (GWP) = 1975.

* Refrigerant pipe connection
This product includes connecting pipes for front piping and bottom post-piping.
(Refer to [Fig.10.2.2])
Check the liquid/gas piping dimensions before connecting the refrigerant pipe.
Refer to item 9.2 Refrigerant piping system for piping dimensions.
Make sure that the refrigerant pipe is not touching other refrigerants pipes, unit
panels, or base plates.
Be sure to use non-oxidative brazing when connecting pipes.

<Refrigerant piping connection examples>
[Fig.10.2.2] (P.6)

<A> Front pipe routing <B> Bottom pipe routing

<C> Included with outdoor unit

® Gas pipe (field supply required) Liquid pipe (field supply required)
© Shape

Front pipe routing

Connecting elbow (ID 25.4, OD 225.4) <Included with outdoor unit>
Connecting pipe (OD 219.05, ID 225.4) <Included with outdoor unit>
Connecting pipe (OD 222.2, ID 825.4) <Included with outdoor unit>

®©®e 0o

(
Connecting pipe (OD 212.7, ID 89.52) <Included with outdoor unit>
Connecting pipe (ID 9.52, OD 29.52) <Included with outdoor unit>

Bottom pipe routing
Connecting pipe (OD 219.05, ID 225.4) <Included with outdoor unit>
Connecting pipe (OD 222.2, ID 825.4) <Included with outdoor unit>

® e e

Connecting pipe (OD 212.7, ID 89.52) <Included with outdoor unit>

P200, P250: Expand the liquid pipe (ID 29.52) and connect directly to the
valve. <field supply required>

*
-y

After evacuation and refrigerant charging, ensure that the handle is fully open.
If operating with the valve closed, abnormal pressure will be imparted to the
high- or low-pressure side of the refrigerant circuit, giving damage to the com-
pressor, four-way valve, etc.

+ Determine the amount of additional refrigerant charge by using the formula,
and charge refrigerant additionally through the service port after completing
piping connection work.

+ After completing work, tighten the service port and cap securely so as not to
generate any gas leakage. (Refer to the table on the below for appropriate
tightening torque.)

Appropriate tightening torque:

Outer diameter of Size of hexagonal| Service port
copper pipe (mm) Cap (N'm) Shaft (N-m) wrench (mgm) (N-m;)
29.52 15 6 4
012.7 20 9 4
215.88 25 15 6 12
©019.05 25 30 8
925.4 25 30 8

/N\caution:

¢ Keep the valve closed until refrigerant charging to the pipes to be added
on site has been completed. Opening the valve before charging the
refrigerant may cause damage to the unit.

* Do not use a leak detection additive.

[Fig. 10.2.3] (P.6)
® Example of closure materials (field supply)
Fill the gap at the site
Make sure to seal-off the space around areas where the wires and refrigerant
pipes enter the unit to ensure that small animals, rainwater, or snow cannot enter
the unit through such openings and cause damage to the unit.

/N\Caution:

Make sure to seal-off the openings for the pipe and wire retrieval.

¢ Small animals, rainwater, or snow entering through the openings may
cause damage to the device.



10.3. Airtight test, evacuation, and refrigerant
charging
@ Airtight test

Perform with the valve of the outdoor unit closed, and pressurize the connec-

tion piping and the indoor unit from the service port provided on the valve of

the outdoor unit. (Always pressurize from both the liquid pipe and the gas pipe
service ports.)

[Fig. 10.3.1] (P.7)
® Nitrogen gas
® Low knob
© Liquid pipe
@ Service port

To indoor unit
® Hiknob
® Gas pipe

© System analyzer
® Valve
@ Outdoor unit

Observe the following restrictions when conducting an air tightness test to prevent
negative effects on the refrigerating machine oil. Also, with nonazeotropic refriger-
ant (R410A), gas leakage causes the composition to change and affects perform-
ance. Therefore, perform the airtightness test cautiously.

Airtight test procedure

Restriction

about one day. If the pressure does not drop, airtightness is good.

may also be performed.

(3) After the airtight test, wipe off the bubbling agent.

(1) After pressurizing to the design pressure (4.15 MPa) using nitrogen gas, allow it to stand for | ¢ If a flammable gas or air (oxygen) is used as the pressurization
However, if the pressure drops, since the leaking point is unknown, the following bubble test

(2) After the pressurization described above, spray the flare connection parts, brazed parts, and
other parts that may leak with a bubbling agent (Kyuboflex, etc.) and visually check for bubbles.

gas, it may catch fire or explode.

/N\Caution:

Only use refrigerant R410A.

- The use of other refrigerants such as R22 or R407C, which contains chlorine,
will deteriorate the refrigerating machine oil or cause the compressor to malfunc-
tion.

@ Evacuation

Evacuate with the valve of the outdoor unit closed and evacuate both the con-
nection piping and the indoor unit from the service port provided on the valve
of the outdoor unit using a vacuum pump. (Always evacuate from the service
port of both liquid pipe and gas pipe.) After the vacuum reaches 650 Pa [abs],
continue evacuation for at least one hour or more. Then, stop the vacuum
pump and leave it for 1 hour. Ensure the degree of vacuum has not increased.
(If the degree of vacuum increase is larger than 130 Pa, water might have
entered. Apply pressure to dry nitrogen gas up to 0.05 MPa and vacuum
again.) Finally, seal in with the liquid refrigerant through the liquid pipe, and
adjust the gas piping to obtain an appropriate amount of the refrigerant during
operation.

* Never perform air purging using refrigerant.

[Fig. 10.3.2] (P.7)

® System analyzer Low knob © Hiknob

® Valve ® Liquid pipe ® Gas pipe

© Service port ® Three-way joint @ Valve

Q@ Valve ® R410A cylinder © Scale

® Vacuum pump @® To indoor unit © Outdoor unit

Note:

¢ Always add an appropriate amount of refrigerant. Also always charge
the system with liquid refrigerant.

¢ Use a gauge manifold, charging hose, and other parts for the refrigerant
indicated on the unit.

¢ Use a graviometer. (One that can measure down to 0.1 kg.)

¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.
(Recommended vacuum gauge: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum
Gauge)
Also use a vacuum gauge that reaches 65 Pa [abs] or below after operat-
ing for five minutes.

® Refrigerant Charging

Since the refrigerant used with the unit is nonazerotropic, it must be charged in
the liquid state. Consequently, when charging the unit with refrigerant from a
cylinder, if the cylinder does not have a syphon pipe, charge the liquid refriger-
ant by turning the cylinder upside-down as shown in Fig.10.3.3. If the cylinder
has a syphon pipe like that shown in the picture on the right, the liquid refriger-
ant can be charged with the cylinder standing upright. Therefore, give careful
attention to the cylinder specifications. If the unit should be charged with gas
refrigerant, replace all the refrigerant with new refrigerant. Do not use the re-
frigerant remaining in the cylinder.

[Fig. 10.3.3] (P.7)
® Syphon pipe In case of the R410A cylinder having no syphon pipe.

10.4. Thermal insulation of refrigerant piping

Be sure to add insulation work to refrigerant piping by covering liquid pipe and gas
pipe separately with enough thickness heat-resistant polyethylene, so that no gap
is observed in the joint between indoor unit and insulating material, and insulating
materials themselves. When insulation work is insufficient, there is a possibility of
condensation drip, etc. Pay special attention to insulation work in the ceiling plenum.

[Fig. 10.4.1] (P.7)

® Steel wire
© Asphaltic oily mastic or asphalt

Piping
©® Heat insulation material A
® Outer covering B

Heat Glass fiber + Steel wire
insulation . ] _
material A Adhesive + Heat - resistant polyethylene foam + Adhesive tape
Indoor Vinyl tape
COVOelﬁs; g | Floor exposed | Water-proof hemp cloth + Bronze asphalt
Outdoor Water-proof hemp cloth + Zinc plate + Oily paint
Note:

* When using polyethylene cover as covering material, asphalt roofing shall
not be required.
* No heat insulation must be provided for electric wires.
[Fig. 10.4.2] (P.7)
® Liquid pipe Gas pipe © Electric wire
©® Finishing tape ® Insulator
[Fig. 10.4.3] (P.7)




Penetrations
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[Fig. 10.4.4] (P.7)

<A> Inner wall (concealed) <B> Outer wall
<C> Outer wall (exposed) <D> Floor (waterproofing)
<E> Roof pipe shaft
<F> Penetrating portion on fire limit and boundary wall

Sleeve Heat insulating material

Lagging © Caulking material
Band ® Waterproofing layer
Sleeve with edge ® Lagging material

Mortar or other incombustible caulking

©oe006ew®

Incombustible heat insulation material

When filling a gap with mortar, cover the penetration part with steel plate so that
the insulation material will not be caved in. For this part, use incombustible mate-
rials for both insulation and covering. (Vinyl covering should not be used.)

Insulation materials for the pipes to be added on site must meet the following
specifications:

Pipe size
06.35t0 25.4 mm |028.58 to 41.28 mm
Thickness 10 mm min. 15 mm min.
Temperature Resistance 100°C min.

*

Installation of pipes in a high-temperature high-humidity environment, such as
the top floor of a building, may require the use of insulation materials thicker
than the ones specified in the chart above.

When certain specifications presented by the client must be met, ensure that
they also meet the specifications on the chart above.

11. Wiring (For details, refer to the installation manual of each unit and controller.)

11.1. Caution

@

@ ©® 6

®

Follow ordinance of your governmental organization for technical standard re-
lated to electrical equipment, wiring regulations and guidance of each electric
power company.

Wiring for control (hereinafter referred to as transmission line) shall be (5 cm
or more) apart from power source wiring so that it is not influenced by electric
noise from power source wiring (Do not insert transmission line and power
source wire in the same conduit).

Be sure to provide designated grounding work the to the outdoor unit.

Give some allowance to wiring for electrical part box of indoor and outdoor
units, because the box is sometimes removed at the time of service work.

Never connect the main power source to terminal block of transmission line. If
connected, electrical parts will burn out.

Use 2-core shield cable for transmission line. If transmission lines of different
systems are wired with the same multiplecore cable, the resultant poor trans-
mitting and receiving will cause erroneous operations.

Only the transmission line specified should be connected to the terminal block
for outdoor unit transmission.
Erroneous connection does not allow the system to operate.

In the case of connecting with an upper class controller or to conduct group
operation in different refrigerant systems, the control line for transmission is
required between the outdoor units in different refrigerant systems.

Connect this control line between the terminal blocks for centralized control
(2-wire line with no polarity).

Group is set by operating the remote controller.

11.2. Control box and connecting position of

0]
1.

wiring
Outdoor unit

Remove the front panel of the control box by removing the 4 screws and push-
ing it up a little before pulling it out.

Connect the indoor - outdoor transmission line to the terminal block (TB3) for

the indoor - outdoor transmission line.

If multiple outdoor units are connected in the same refrigerant system, daisy-

chain TB3 (M1, M2, ., Terminal) on the outdoor units. Connect the indoor -

outdoor transmission line for the outdoor units to TB3 (M1, M2, . Terminal) of
only one of the outdoor units.

Connect the transmission lines for centralized control (between the centralized

control system and the outdoor unit of different refrigerant systems) to the

terminal block for centralized control (TB7). If the multiple outdoor units are
connected to the same refrigerant system, daisy-chain TB7 (M1, M2, S Termi-
nal) on the outdoor units in the same refrigerant system. (*1)

*1: If TB7 on the outdoor unit in the same refrigerant system is not daisy-
chained, connect the transmission line for centralized control to TB7 on
the OC (*2). If the OC is out of order, or if the centralized control is being
conducted during the power supply shut-off, daisy-chain TB7 on the OC,
0OS1, and OS2 (In the case that the outdoor unit whose power supply
connector CN41 on the control board has been replaced with CN40 is out
of order or the power is shut-off, centralized control will not be conducted
even when TB7 is daisy-chained).

*2: OC, OS1, and OS2 of the outdoor units in the same refrigerant system are
automatically identified. They are identified as OC, OS1, and OS2 in de-
scending order of capacity (If the capacity is the same, they will be in
ascending order of their address number).

4.

In the case of indoor-outdoor transmission line, connect the shield ground to
the grounding terminal (4 ). In the case of transmission lines for centralized
control, connect it to the shield terminal (S) on the terminal block for central-
ized control (TB7). Furthermore, in the case of the outdoor units whose power
supply connector CN41 is replaced with CN40, short circuit the shield terminal
(S) and the grounding terminal (4 ) in addition to the above.

Fix the connected wires securely in place with the cable strap at the bottom of
the terminal block. External force applied to the terminal block may damage it
resulting in a short circuit, ground fault, or a fire.
[Fig. 11.2.1] (P.8)

® Power source

© Earth screw
[Fig. 11.2.2] (P.8)

® Cable strap

© Transmission line

Transmission line

Power source line

@ Conduit tube installation

Close by hammering the knockout holes for the conduit tube located on the
base and the bottom part of the front panel.

When installing the conduit tube directly through the knockout holes, remove
the burr and protect the tube with masking tape.

Use the conduit tube to narrow down the opening if there is a possibility of
small animals entering the unit.

11.3. Wiring transmission cables

@ Types of control cables

1.

Wiring transmission cables

Types of transmission cables: Shielding wire CVVS, CPEVS or MVVS
Cable diameter: More than 1.25 mm?

Maximum wiring length: Within 200 m

Maximum length of transmission lines for centralized control and indoor/out-
door transmission lines (Maximum length via outdoor units): 500 m MAX
The maximum length of the wiring between power supply unit for transmission
lines (on the transmission lines for centralized control) and each outdoor unit
and system controller is 200 m.

Remote control cables
M-NET Remote Controller

Kind of remote control cable | Sheathed 2-core cable (unshielded) CVV

Cable diameter 0.3 to 1.25 mm? (0.75 to 1.25 mm?)*

When 10 m is exceeded, use cable with the
same specifications as 1. Wiring transmission
cables.

Remarks

MA Remote Controller

Kind of remote control cable | Sheathed 2-core cable (unshielded) CVV

Cable diameter 0.3 to 1.25 mm2 (0.75 to 1.25 mm?)*

Remarks Within 200 m

*

Connected with simple remote controller.



@ Wiring examples

« Controller name, symbol and allowable number of controllers.

Name Code Possible unit connections
. Main unit oC - (*2)
Outdoor unit Sub unit 0S1, 02| - (2)
Indoor unit Indoor unit controller IC 1 to 32 units per 1 OC (*1)
Remote controller Remote controller (*1) RC 2 units maximum per group
Other Transmission booster unit RP 0 to 1 unit per 1 OC (*1)

*1 A transmission booster (RP) may be required depending on the number of connected indoor unit controllers.
*2 0OC, 0S1, and OS2 of the outdoor units in the same refrigerant system are automatically identified. They are identified as OC, OS1, and OS2 in descending order of
capacity. (If the capacity is the same, they will be in ascending order of their address number.)

Example of a group operation system with multiple outdoor units (Shielding wires and address setting are
necessary.)

<Examples of transmission cable wiring>
[Fig. 11.3.1] M-NET Remote Controller (P.8)

[Fig. 11.3.2] MA Remote Controller (P.9) m
[Fig. 11.3.3] Combination of outdoor units and transmission booster unit (P.9) )
<Wiring Method and Address Settings>

a. Always use shielded wire when making connections between the outdoor unit (OC) and the indoor unit (IC), as well for all OC-OC, OC-0S, 0S-0S, and IC-IC wiring
intervals.

b. Use feed wiring to connect terminals M1 and M2 and the earth terminal J, on the transmission line terminal block (TB3) of each outdoor unit (OC) to terminals M1, M2
and terminal S on the transmission line block of the indoor unit (IC). For OC and OS, connect TB3 to TB3.

c. Connectterminals 1 (M1) and 2 (M2) on the transmission line terminal block of the indoor unit (IC) that has the most recent address within the same group to the terminal
block on the remote controller (RC).

d. Connect together terminals M1, M2 and terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit in a different refrigerant system (OC). For OC and
OS in the same refrigerant system, connect TB7 to TB7.

e. When the power supply unit is not installed on the central control transmission line, change the jumper connector on the control board from CN41 to CN40 on only one
outdoor unit in the system.

f. Connect the terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit (OC) for the unit into which the jumper connector was inserted into CN40 in the
step above to the earth terminal 4 in the electrical component box.

g. Set the address setting switch as follows.
*  To set the outdoor unit address to 100, the outdoor address setting switch must be set to 50.
Unit Range Setting Method
Indoor unit (Main) 01 to 50 Use the most recent address within the same group of indoor units
Indoor unit (Sub) 01 to 50 pse an addresg other than t'hat of the IC (Main) from among the units within the same group of indoor units. This must be
in sequence with the IC (Main)
Outdoor Unit (OC, OS) 5110 100 Set the addresse§ of the oult(.:loor Enlts in the same refrigerant system in the order of sequential number. OC, OS1, and
OS2 are automatically identified. (*1)
M-NET R/C (Main) 101 to 150 | Set at an IC (Main) address within the same group plus 100
M-NET R/C (Sub) 15110200 | Setat an IC (Main) address within the same group plus 150
MA R/C - Unnecessary address setting (Necessary main/sub setting)

h. The group setting operations among the multiple indoor units is done by the remote controller (RC) after the electrical power has been turned on.
i.  When the centralized remote controller is connected to the system, set centralized control switches (SW2-1) on control boards in all outdoor units (OC, OS) to “ON”.

*1 OC, 0S1, and OS2 of the outdoor units in the same refrigerant system are automatically identified. They are identified as OC, OS1, and OS2 in descending order of
capacity (If the capacity is the same, they are identified in the ascending order of their address number).

<Permissible Lengths>

@ M-NET Remote controller

+  Max length via outdoor units: L1+L2+L3+L4 and L1+L2+L3+Ls and L1+L2+Le = 500 m (1.25 mm? or more)
+  Max transmission cable length: L1and Ls+L4 and La+Ls and Le and L2+Ls < 200 m (1.25 mm2 or more)

+ Remote controller cable length: £1, £2, £3, {4 =10 m (0.3 to 1.25 mm?)
If the length exceeds 10 m, use a 1.25 mm? shielded wire. The length of this section (Ls) should be included in the calculation of the
maximum length and overall length.

@ MA Remote controller
+  Max length via outdoor unit (M-NET cable): L1+L2+La+L4 and L1+L2+Le < 500 m (1.25 mm? or more)
+  Max transmission cable length (M-NET cable): L1 and Ls+L4 and Le and L2+Le < 200 m (1.25 mm?2or more)

+  Remote controller cable length: m1+m2 and m1+m2+ms+ma4 = 200 m (0.3 to 1.25 mm?)

® Transmission booster
+  Max transmission cable length (M-NET cable): @ Li+L2+La+Ls+Ls < 200 m (1.25 mm?)
@ Li+Le+La+Ls+L7 200 m (1.25 mm2)
® Li+L2+La £ 200 m (1.25 mm?)
@ Le+Ls+La+La, La+La+Ls+L7 £ 200 m (1.25 mm?)
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+  Remote controller cable length: ¢1, ¢2 <10 m (0.3 to 1.25 mm2)
If the length exceeds 10 m, use 1.25 mm? shielded cable and calculate the length of that portion (L4 and L7) as within the total extended
length and the longest remote length.

11.4. Wiring of main power supply and equipment capacity

Schematic Drawing of Wiring (Example)

[Fig. 11.4.1] (P.9)

® Switch (Breakers for wiring and current leakage)

® Pull box

Breakers for current leakage

®

Indoor unit

Thickness of wire for main power supply, capacities of the switch and system impedance

© Outdoor unit

Minimum wire thickness (mm?)|  Switch (A) Breaker Minimum Max. Permissive
Model Unit combination | Main cable | Branch|Ground|Capacity| Fuse | ©F Wiring | Breaker for current leakage | Circuit ampacity |g, g, 1mpedance
P % LBy (a) (A (a) |
Outdoor unit PUHY-HP200YHM-A 4.0 - 4.0 32 32 30 30A 100mA 0.1sec. or less 26.3 1
PUHY-HP250YHM-A 6.0 - 6.0 40 40 40 40A 100mA 0.1sec. or less 31.5 0.24 Q
apply to
16A or less 15 15 15 16 16 20 20A 30mA 0.1sec. or less B IEC(G?S(;IO—S—S)
Total operating (apply to
current of the 25A or less 25 2.5 25 25 25 30 30A 30mA 0.1sec. or less - IEC61000-3-3)
indoor unit (apply to
32A or less 4.0 4.0 4.0 32 32 40 40A 40mA 0.1sec. or less - IEC61000-3-3)

*1: Meets technical requirements of IEC61000-3-3

e

Use dedicated power supplies for the outdoor unit and indoor unit. Ensure OC and OS are wired individually.
Bear in mind ambient conditions (ambient temperature,direct sunlight, rain water,etc.) when proceeding with the wiring and connections.
3. The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. If the voltage drops, use a wire that is one rank thicker in diameter.
Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10%.
4. Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.
5. Power supply cords of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 245 IEC57). For example,
use wiring such as YZW.
A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the Air Conditioner installer.

AN Warning:

* Be sure to use specified wires for connections and ensure no external force is imparted to terminal connections. If connections are not fixed firmly, heating
or fire may result.

* Be sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.

/\ Caution:

* Some installation sites may require attachment of an earth leakage breaker for the inverter. If no earth leakage breaker is installed, there is a danger of
electric shock.

* Do not use anything other than a breaker and fuse with the correct capacity. Using a fuse or wire of too large capacity may cause malfunction or fire.

[

Note:

¢ This device is intended for the connection to a power supply system with a maximum permissible system impedance shown in the above table at the
interface point (power service box) of the user’s supply.

¢ The user must ensure that this device is connected only to a power supply system which fulfils the requirement above.
If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.

¢ This equipment complies with IEC 61000-3-12 provided that the short-circuit power Sscis greater than or equal to Ssc (*2) at the interface point between the
user’s supply and the public system. It is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network
operator if necessary, that the equipment is connected only to a supply with a short-circuit power Ssc greater than or equal to Ssc (*2).

Ssc (*2)
Model Ssc (MVA)
PUHY-HP200YHM 1.87
PUHY-HP250YHM 2.24




12.Test run

12.1. The following phenomena do not represent faults.

Phenomenon

Display of remote controller

Cause

Indoor unit does not perform cooling (heating)
operation.

“Cooling (heating)” flashes

When another indoor unit is performing the heating (cooling) operation, the cool-
ing (heating) operation is not performed.

The auto vane rotates and begins to blow air
horizontally.

Normal display

If air has been blowing downward for 1 hour during cooling, the unit may
automatically change to horizontal blowing with the control operation of the auto
vane. During defrosting orimmediately after heating start-up/shut-down, the auto
vane automatically rotates to blow air horizontally for a short period of time.

Fan setting changes during heating.

Normal display

Ultra-low speed operation is commenced at thermostat OFF.
Light air automatically changes over to set value by time or piping temperature at
thermostat ON.

Fan stops during heating operation.

Defrost display

The fan is to stop during defrosting.

Fan does not stop while operation has been | No lighting The fan is set to run for 1 minute after stopping to exhaust residual heat (only in
stopped. heating).
No setting of fan while start SW has been | Heat ready Ultra low-speed operation for 5 minutes after SW ON or until piping temperature

turned on.

becomes 35°C, low speed operation for 2 minutes thereafter, and then set notch
is commenced (Hot adjust control).

Indoor unit remote controller shows “HO” or
“PLEASE WAIT” indicator for about five min-
utes when turning ON universal power sup-

“HO” or “PLEASE WAIT” flashes

The system is being started up.
Operate remote controller again after “HO” or “PLEASE WAIT” disappear.

ply.
Drain pump does not stop when unit is | Light out After cooling operation stops, the unit continues to operate drain pump for three
stopped. minutes and then stops it.

Drain pump continues to operate while unit
has been stopped.

Unit continues to operate drain pump if drainage is generated, even during a
stop.

Indoor unit emits noise when switching from
heating to cooling and vice versa.

Normal display

This is a switching sound of the refrigerant circuit and does not imply a problem.

Immediately after startup, the indoor unit
emits the sound of the refrigerant flow.

Normal display

Unstable flow of the refrigerant emits a sound. This is temporary and does not
imply a problem.

Warm air comes from an indoor unit that is
not performing a heating operation.

Normal display

The LEV is slightly open to prevent refrigerant, of the indoor unit that is not
performing the heating operation, from being liquefied. This does not imply a
problem.

13.Information on rating plate

Model HP200 HP250 HP400 HP500

Unit combination - - HP200 HP200 HP250 HP250
Refrigerant (R410A) 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg
Allowable pressure (Ps) HP: 4.15 MPa, LP: 2.21 MPa

Net weight 220 kg [ 220 kg [ 220 kg [ 220 kg [ 220 kg [ 220 kg
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1.1. Vor Beginn der Installations- und
Elektroarbeiten

» Lesen Sie vor dem Installieren des Gerats unbedingt alle im
Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen” beschriebene Hinweise.

» Der Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen" verweist auf sehr
wichtige Sicherheitsaspekte. Achten Sie auf ihre Befolgung.

In diesem Text verwendete Symbole
VAN Achtung:

Beschreibt Vorkehrungen, die getroffen werden sollten, um einer
Verletzungs- oder Lebensgefahr des Anwenders vorzubeugen.

A Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die getroffen werden sollten, um einer
Beschidigung des Gerats vorzubeugen.

In den lllustrationen verwendete Symbole

® : Verweist auf einen Vorgang, der vermieden werden muss.
0 . Verweist auf wichtige Anleitungen, die befolgt werden missen.
9 : Verweist auf ein Teil, das geerdet sein muss.

A : Stromschlaggefahr. (Dieses Symbol ist am Etikett des Hauptgerats
angebracht.) <Farbe: Gelb>

/\ Achtung:
Lesen Sie die am Hauptgerit angebrachten Etiketten sorgfiltig.

AACHTUNG HOCHSPANNUNG:

* Die Steuerung enthilt unter Hochspannung stehende Teile.

« Achten Sie darauf, dass die Frontverkleidung der Steuerung beim Offnen
oder SchlieRen nicht mit internen Komponenten in Kontakt kommt.

* Schalten Sie vor der Inspektion des Inneren der Steuerung die
Stromversorgung aus, lassen Sie das Gerat mindestens 10 Minuten
ausgeschaltet und vergewissern Sie sich, dass die Spannung zwischen FT-P

und FT-N an der INV-Platine auf 20 V Gleichstrom oder weniger abgefallen ist.

(Die elektrische Entladung nach dem Ausschalten der
Stromversorgung dauert ca. 10 Minuten.)

A Achtung:

Beauftragen Sie den Handler oder eine autorisierte Fachkraft mit der

Installation des Klimagerits.

- Eine unsachgemafe Installation durch den Anwender kann in
Wasserleckage, Stromschlag oder Feuer resultieren.

¢ Installieren Sie das Gerit an einem Ort mit einer fiir sein Gewicht
ausreichenden Tragkraft.

- Andernfalls kdnnte das Geréat herunterfallen und Verletzungen oder
Gerateschaden verursachen.

¢ Verwenden Sie zur Verkabelung die angegebenen Kabel. SchlieBen Sie
sie sicher an, so dass externe auf das Kabel aufgebrachte Krafte nicht
auf die Anschliisse iibertragen werden.

- Bei einem inkorrekten Anschluss oder Befestigen kann Hitze entstehen
und ein Brand verursacht werden.

¢ Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz vor starkem Wind und Erdbeben
und installieren Sie das Gerdt am angegebenen Ort.

- Eine unsachgemafe Installation kdnnte im Herunterfallen des Gerats und
in Verletzungen oder Gerateschaden resultieren.

* Verwenden Sie stets Filter und anderes von Mitsubishi Electric spezifiziertes Zubehor.

- Beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft mit der Installation des
Zubehdrs. Eine unsachgemaRe Installation durch den Anwender kann in
Wasserleckage, Stromschlag oder Feuer resultieren.

* Versuchen Sie nie, das Gerat zu reparieren. Wenden Sie sich zur

Reparatur des Klimagerats stets an den Handler.

- Eine unsachgeméfe Reparatur des Gerats kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

¢ Beriihren Sie die Warmetauscherrippen nicht.

- Eine unsachgeméfe Handhabung kann in Verletzungen resultieren.

¢ Liiften Sie den Raum, falls wahrend der Installationsarbeiten Kaltegas austritt.
- Wenn das Kaltegas mit einer offenen Flamme in Kontakt kommt, werden

giftige Gase freigesetzt.

« Installieren Sie das Klimagerat gemaR dieses Installationshandbuchs.

- Eine unsachgemafRe Installation des Gerats kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

* Alle Elektroarbeiten miissen von einem lizenzierten Elektriker gemaR dem
"Technischen Standard fiir Elektroanlagen” und den "Verkabelungsvorschriften fiir
Innenrdume” sowie den in diesem Handbuch gegebenen Anleitungen ausgefiihrt
werden. Des Weiteren ist eine geeignete Stromversorgung zu verwenden.

- Eine unzureichende Kapazitat der Stromversorgung oder inkorrekt
ausgefiihrte Elektroarbeiten konnen in Stromschlag oder Feuer resultieren.

* Bringen Sie die Abdeckung (Tafel) des AuBengerits sicher an.

- Falls die Anschlussabdeckung (Tafel) nicht korrekt installiert ist, kann
Staub oder Wasser in das AufRengerat eindringen und in Feuer oder
Stromschlag resultieren.

* Wenn das Klimagerét installiert oder an einen anderen Ort transportiert
wird, darf es mit keinem anderen als dem am Gerat angegebenen
Kaltemittel gefiillt werden.

- Falls ein anderes Kaltemittel oder Luft mit dem Originalkaltemittel gemischt
wird, kann dies in einer Funktionsstérung des Kaltemittelkreislaufs oder
einer Beschadigung des Gerats resultieren.

* Bei der Installation des Klimagerats in einem kleinen Raum
miissen Vorkehrungen getroffen werden, um ein Uberschreiten der
Sicherheitsgrenze der Kiltemittelkonzentration im Fall einer Leckage
von Kaltemittel zu verhindern.

- Holen Sie den Rat des Handlers bezuglich angemessener Malnahmen zur
Verhinderung der Uberschreitung dieser Sicherheitsgrenze ein. Bei einer
Leckage von Kaltemittel und einem Uberschreiten der Sicherheitsgrenze
besteht im Raum Gefahr in Folge von Sauerstoffmangel.

* Holen Sie beim Transportieren oder der Neuinstallation des Klimagerats
den Rat des Handlers oder einer autorisierten Fachkraft ein.

- Eine unsachgemale Installation des Klimagerats kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

« Uberzeugen Sie sich nach Abschluss der Installationsarbeiten, dass
kein Kaltegas austritt.

- Falls Kaltegas austritt und mit einem Heizlifter, Herd, Ofen oder einer anderen
Warmequelle in Kontakt kommt, kénnen giftige Gase freigesetzt werden.

* Rekonstruieren oder verandern Sie die Schutzvorrichtungen nicht.

- Falls der Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere
Schutzvorrichtung kurzgeschlossen oder gewaltsam bedient wird oder
andere als von Mitsubishi Electric angegebene Teile verwendet werden,
besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

* Holen Sie zur Entsorgung dieses Produkts den Rat Ihres Handlers ein.

* Der Installateur und Systemspezialist gewahrleistet die Leckagesicherheit
im Einklang mit den ortlich geltenden Vorschriften bzw. Normen.

- Falls keine ortlich geltenden Vorschriften verfiigbar sind, treffen die MaRangaben
fir die Kabellitzen und die Kapazitaten des Hauptstromschalters zu.

* Tragen Sie insbesondere dem Installationsort wie zum Beispiel einem
Keller usw. - wo sich Kéltegas ansammeln kann - Rechnung, da
Kaltemittel schwerer als Luft ist.

* Bei AuBengeraten, die das Ansaugen von Frischluft in das Innengerét
zulassen, ist der Installationsort besonders sorgfiltig zu wahlen, da bei
ausgeschaltetem Thermostat AuBenluft direkt in den Raum eindringen kann.
- Der direkte Kontakt mit AuBenluft kann schadliche Auswirkungen auf

Personen oder Lebensmittel haben.

1.2. Vorkehrungen fiir Gerate, die R410A-
Kaltemittel verwenden
&Vorsicht:

* Verwenden Sie keine bereits vorhandenen Kaltemittelleitungen.

- In den vorhandenen Leitungen verbliebenes altes Kaltemittel und Kahlol
kann einen hohen Chloranteil aufweisen und einen Giteverlust des
Kuhlols des neuen Geréts verursachen.

- R410A ist ein Hochdruckkaltemittel, das im Bersten der vorhandenen
Leitungen resultieren kann.



¢ Verwenden Sie Kiltemittelleitungen aus deoxidiertem Phosphorkupfer
sowie nahtlose Kupferlegierungsleitungen und -rohre. Vergewissern Sie
sich des Weiteren, dass die Innen- und AuBenflachen der Leitungen frei
von gefahrlichen Riickstanden wie Schwefel, Oxiden, Staub/Schmutz,
Spinen, Olen, Feuchtigkeit und jeglichen anderen Kontaminierungen sind.
- Kontaminierungsstoffe im Inneren der Kaltemittelleitungen kdnnen einen
Giuteverlust des Kaltemitteldls bewirken.
¢ Lagern Sie die bei der Installation zu verwendenden Rohrleitungen
in einem Innenraum und halten Sie beide Rohrenden bis kurz vor
dem Hartloten verschlossen. (Bewahren Sie Rohrbégen und andere
Verbindungselemente in einem Kunststoffbeutel auf.)
- Das Eindringen von Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf
kann im Giiteverlust des Ols und im Ausfall des Kompressors resultieren.
« Tragen Sie etwas Esterél, Atherdl oder Alkylbenzol auf die Rohrmuffen
auf. (Innengerét)
- Das Eindringen einer gréReren Menge von Mineraldl kann einen
Guteverlust des Kaltemittel6ls verursachen.
* Verwenden Sie fliissiges Kaltemittel zum Fiillen des Systems.
- Wenn das System mit Kaltegas gefiillt wird, &ndert sich die Zusammensetzung des
Kaltemittels im Zylinder und es kann zu einem Leistungsverlust kommen.
¢ Verwenden Sie kein anderes Kaltemittel als R410A.
- Falls ein anderes Kaltemittel (R22 usw.) mit R410A gemischt wird, kann das im
Kaltemittel enthaltene Chlor einen Giiteverlust des Kaltemittel6ls verursachen.
¢ Verwenden Sie eine Vakuumpumpe mit Riickschlagventil.
- Aus der Vakuumpumpe kénnte Ol in den Kéltemittelkreislauf zuriickflieRen
und einen Guteverlust des Kéltemittel6ls verursachen.
* Verwenden Sie keine der folgenden Hilfsmittel, die in Verbindung mit
herkommlichen Kaltemitteln verwendet werden.
(Messverteiler, Fiillschlauch, Gasleckagedetektor, Riickschlagventil,
Kaltemittelfiillstander, Kaltemittelriickgewinnungsausriistung)
- Das Mischen von herkdmmlichem Kaltemittel mit Kaltemitteldl kann einen
Guteverlust des R410A-Kaltemittels verursachen.
- Das Mischen von Wasser und R410A kann einen Gliteverlust des
Kaltemitteldls verursachen.
- Da R410A vollkommen chlorfrei ist, sprechen fiir herkémmliche Kéaltemittel
verwendete Gasleckagesensoren unter Umstanden nicht an.
* Verwenden Sie keinen Fiillzylinder.
- Die Verwendung eines Fiillzylinders kann einen Guteverlust des
Kaéltemittels verursachen.
* Gehen Sie bei der Handhabung der Hilfsmittel besonders sorgféltig vor.
- Falls Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf eindringt,
kann dies einen Giiteverlust des Kaltemittels verursachen.

1.3. Vor der Installation
& Vorsicht:

Installieren Sie das Gerét nicht an Orten, wo brennbares Gas austreten kann.

- Wenn Gas austritt und sich um das Gerat ansammelt, besteht
Explosionsgefahr.

* Verwenden Sie das Klimagerat nicht in der Nahe von
Lebensmitteln, Haustieren, Pflanzen, Prazisionsinstrumenten oder
Kunstgegenstanden.

- Andernfalls kdnnte die Qualitat der Lebensmittel usw. beeintrachtigt werden.

* Verwenden Sie das Klimagerat nicht in Sonderumgebungen.

- Ol, Dampf, schwefelhaltiger Rauch usw. kénnen eine signifikante
Leistungsminderung des Klimagerats oder eine Beschadigung seiner Teile
verursachen.

« Bei der Installation des Gerits in einem Krankenhaus, einer
Kommunikationszentrale oder dhnlichen Orten ist fiir eine
ausreichende Schalldimmung zu sorgen.

- Wechselrichter, private Stromgeneratoren, medizinische Hochfrequenzgerate
oder Funkanlagen kénnen den Betrieb des Klimageréts beeintrachtigen oder
seinen Ausfall verursachen. Demgegentiber kann sich das Klimagerat selbst
durch Stoérgerdusche auf solche Geréte oder Anlagen auswirken und zum
Beispiel die medizinische Behandlung oder Bildlibertragung storen.

* Installieren Sie das Geriét nicht auf einer Struktur, die Leckage
verursachen konnte.

- Bei einer Raumfeuchtigkeit von mehr als 80% oder einer blockierten
Drainageleitung kann Kondensat aus dem Innengerét auslaufen. Treffen Sie
die erforderlichen Drainagevorkehrungen in Verbindung mit der AuReneinheit.

1.4. Vor Beginn der Installations-
(Standortwechsel) und Elektroarbeiten
I\ Vorsicht:
¢ Erden Sie das Gerit.
- Schlielen Sie das Erdungskabel nicht an Gas- oder Wasserleitungen,

Blitzableiter oder unterirdische Telefonleitungen an. Eine inkorrekte Erdung
kann in Stromschlag resultieren.

2. Produktinformationen

* SchlieBen Sie die Phasen niemals umgekehrt an.

SchlieBen Sie die Stromleitung L1, L2 und L3 niemals am Anschluss N an.

- Sollte die Einheit falsch verkabelt worden sein, werden beim Anlegen der
Stromversorgung elektrische Teile beschadigt.

* Installieren Sie das Stromkabel so, dass es nicht unter Zugspannung steht.
- Zugkrafte kénnen das Durchreil’en des Kabels verursachen sowie in

Warmeentwicklung und Brandgefahr resultieren.

* Installieren Sie bei Bedarf einen Leckageschutzschalter.

- Falls kein Leckageschutzschalter installiert wird, kann Stromschlaggefahr
bestehen.

* Verwenden Sie Stromkabel mit einer ausreichenden
Stromiibertragungskapazitat und Nennleistung.

- Unterdimensionierte Kabel kdnnen Kriechstrom, Warmeentwicklung und
Brandgefahr bewirken.

¢ Verwenden Sie nur einen Schutzschalter und eine Sicherung mit der
angegebenen Kapazitat.

- Ein Schutzschalter oder eine Sicherung mit einer hheren Kapazitat oder
deren Ersatz durch einen einfachen Stahl- oder Kupferdraht kann in einem
generellen Gerateausfall oder Feuer resultieren.

¢ Reinigen Sie die Klimageréte nicht mit Wasser.

- Beim Reinigen der Gerate mit Wasser besteht Stromschlaggefahr.

¢ Achten Sie darauf, dass die Geratehalterung nicht durch langfristige
Verwendung beschéadigt wird.

- Falls Beschadigungen nicht repariert werden, kann das Gerat
herunterfallen und Personen- oder Sachschaden verursachen.

* Installieren Sie die Drainageleitung zur Gewahrleistung einer
ordnungsgemaBen Drainage entsprechend den Anleitungen in diesem
Installationshandbuch. Umhiillen Sie die Rohrleitungen zum Vermeiden
von Kondensation mit Isoliermaterial.

- Eine inkorrekte Drainage kann in Wasserleckage und der Beschadigung
von Mdbeln und anderen Gegensténden resultieren.

* Gehen Sie beim Transport des Produkts sehr sorgfiltig vor.

- Das Produkt sollte nicht von nur einer Person getragen werden. Es hat ein
Gewicht von 20 kg.

- An bestimmten Produkten wird PP-Band zur Verpackung verwendet. Verwenden
Sie PP-Band nicht zum Tragen und Transportieren des Gerats. Dies ist gefahrlich.

- Beriihren Sie die Warmetauscherrippen nicht. Sie kénnen
Schnittverletzungen lhrer Finger verursachen.

- Unterstiitzen Sie beim Transportieren des AufRengerats die Geratebasis
an den angegebenen Stellen. Stiitzen Sie das AuRengerat zudem an vier
Stellen so ab, dass es nicht seitlich verrutschen kann.

¢ Achten Sie auf eine sichere Entsorgung des Verpackungsmaterials.

- Verpackungsmaterial wie Nagel oder andere Metall- und Holzteile kann
Stechwunden oder andere Verletzungen verursachen.

- ZerreilRen Sie Kunststoffverpackungsbeutel und entsorgen Sie sie so, dass
Kinder nicht mit ihnen spielen kénnen. Kinder, die mit nicht zerrissenen
Kunststoffbeuteln spielen, sind einer Erstickungsgefahr ausgesetzt.

1.5. Vor dem Start des Testbetriebs
A Vorsicht:

¢ Schalten Sie die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor

Betriebsbeginn ein.

- Der Betriebsbeginn unmittelbar nach dem Einschalten des Hauptstromschalters
kann in der irreversiblen Beschadigung interner Komponenten resultieren.
Lassen Sie den Stromschalter wahrend der Betriebssaison eingeschaltet.
Vergewissern Sie sich von der korrekten Phasenanordnung der
Stromversorgung und der Spannung zwischen jeder Phase.

« Beriihren Sie die Schalter nicht mit nassen Fingern.

- Das Beriihren eines Schalters mit nassen Fingern kann in einem
Stromschlag resultieren.

« Beriihren Sie die Kiltemittelleitungen nicht wiahrend des Betriebs und
unmittelbar danach.

- Die Kaltemittelleitungen kénnen wahrend des Betriebs oder unmittelbar
danach - je nach dem Zustand des durch die Kaltemittelleitungen, den
Kompressor und andere Komponenten des Kaltemittelkreislaufs flieRenden
Kaltemittels - heill oder kalt sein. Das Beriihren der Kaltemittelleitungen
kann Verbrennungen oder Frostverletzungen Ihrer Hande verursachen.

* Betreiben Sie das Klimagerat nicht bei entfernten Abdeckungen und

Schutzvorrichtungen.

- Es besteht eine Verletzungsgefahr durch sich drehende, heilRe oder unter
Hochspannung stehende Teile.

* Schalten Sie die Stromversorgung nicht unmittelbar nach dem

Beenden des Betriebs aus.

- Warten Sie vor dem Ausschalten der Stromversorgung stets mindestens
5 Minuten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Drainagewasser ausflief3t
oder empfindliche Teile mechanisch beschadigt werden.

« Beriihren Sie bei Wartungsarbeiten nicht die Oberflaiche des Kompressors.

- Wenn das Gerat an eine Stromversorgung angeschlossen ist und
nicht lauft, kann die unten an der Kompressorbasis befindliche
Kurbelgehauseheizung noch in Betrieb sein.

+ Dieses Gerat verwendet Kaltemittel des Typs R410A.

* Rohrleitungen fiir Systeme, die R410A verwenden, kdnnen aufgrund des
konstruktionsbedingten héheren Drucks bei Verwendung von R410A von
denen flr Systeme, die herkémmliche Kéaltemittel verwenden, abweichen.
Weitere Informationen sind im Datenbuch enthalten.

» Einige zur Installation von Systemen, die andere Kéltemitteltypen einsetzen,
verwendete Hilfsmittel und Gerate kdnnen nicht fiir Systeme verwendet
werden, die R410A einsetzen. Weitere Informationen sind im Datenbuch
enthalten.

* Verwenden Sie keine vorhandenen Rohrleitungen, da diese Chlor enthalten,
das in herkdmmlichen Kiihimaschinendlen und Kaltemitteln Verwendung
findet. Das Chlor beeintrachtigt das im neuen System verwendete
Kaltemitteldl. Die vorhandenen Rohrleitungen dirfen auch deshalb nicht
verwendet werden, weil der konstruktionsbedingte Druck in Systemen,
die R410A verwenden, hoher ist als in Systemen, die andere Kaltemittel
verwenden, so dass die vorhandenen Rohrleitungen bersten kénnten.

N\ Vorsicht:
¢ Lassen Sie R410A nicht in die Atmosphére ab.
* RA410A ist ein vom Kyoto-Protokoll erfasstes fluorhaltiges Treibhausgas

mit einem GWP (Global Warming Potential) von 1975.




3. Kombination von AuReneinheiten

Nachfolgend sind Geratekomponenten von PUHY-HP400 bis HP500 aufgelistet.

AuRengeratmodell

Geratekomponentenmodelle

PUHY-HP200YHM-A(-BS) -

PUHY-HP250YHM-A(-BS) -

PUHY-HP400YSHM-A(-BS) PUHY-HP200YHM-A(-BS)

PUHY-HP200YHM-A(-BS)

PUHY-HP500YSHM-A(-BS) PUHY-HP250YHM-A(-BS)

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

* Fir PUHY-HP400/500Y SHMC-A(-BS) ist ein "Zwillingssatz" zum Anschluss der Geratekomponentenmodelle vor Ort erforderlich.

4. Technische Daten

Modell PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP400YSHM-A PUHY-HP500YSHM-A
Gerauschpegel (60 Hz) 56 dB <A> 57 dB <A> 59 dB <A> 60 dB <A>
Externer statischer Druck 0 Pa *2
Gesamtkapazitat 50~130 % *'

Innengerate Modell 15~250

Menge 1~17 1~21 | 1~34 1~43

Standardtyp Kihlbetrieb: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB mit unten liegendem AuRRengerat)
Betriebs- Heizbetrieb: — 25 °CWB ~ 15,5 °CWB
temperatur AuRenluftansaugung |Kuhlbetrieb: 21 °CDB/15,5 °CWB ~ 43 °CDB/35 °CWB
Heizbetrieb: — 10 °CDB ~ 20 °CDB
*1: Die Gesamtkapazitat von gleichzeitig betriebenen Innengeraten betragt 130% oder weniger.
*2: Zum Aktivieren von hohem statischen Druck stellen Sie den Dip-Schalter im Hauptfeld wie folgt ein.
SW3-9: ON, SW3-10 60 Pa-kompatibel: OFF, 30 Pa-kompatibel: ON
5. Bestatigung von Anschlussteilen
« Dieses Gerat umfasst die folgenden Teile. Bitte prifen.
« Fir Verwendungsmethoden siehe Punkt 10.2.
(@ Anschlussbogen (2 Verbindungsrohr (3 Verbindungsrohr (@) Verbindungsrohr (® Verbindungsrohr

(hartgeldtet) (hartgeldtet) (hartgeldtet) (hartgeldtet) (hartgeldtet)

<gasseitig> <gasseitig> <gasseitig> <flissigkeitsseitig> <flussigkeitsseitig>
Modell |P200 1 Stck. 1 Stck. - 1 Stck. 1 Stck.

P250 1 Stck. - 1 Stck. 1 Stck. 1 Stck.

6. Um das Gerat erforderlicher Freiraum

(1 Bei einer Einzelinstallation

* Gewabhrleisten Sie einen ausreichenden Freiraum um das Gerat wie im Bild
auf Seite 2 dargestellt.

[Fig. 6.0.1] (S. 2)

<A> Draufsicht <B> Seitenansicht
<C> Bei einem geringen Abstand zu einem Hindernis

™ Front ® Geratehohe
© Rickseite © Luftauslassfiinrung (vor Ort zu beschaffen)

(1) Bei einem Abstand von 300 mm oder mehr zwischen der Riickseite und der Wand
(2) Beieinem Abstand von 100 mm oder mehr zwischen der Riickseite und der Wand

(3) Bei einer groBeren Wandhohe (H) an der Front, Riickseite oder Seite
als der maximal zuldssigen Wandhohe
* Wenn die Hohe der Wande an der Front, Rickseite oder den Seiten <H> die
hier definierte maximal zulassige Wandhohe lberschreitet, addieren Sie die
Hohe, die die maximal zulassige Wandhodhe lberschreitet <h> zu den mit
einem Sternchen gekennzeichneten Werten.

7. Hebemethode

<maximal zulassige Wandhéhe> Front: Bis zur Geratehthe
Riickseite: Bis zu 500 mm von der Gerateunterkante
Seite: Bis zur Geratehdéhe

(4) Wenn am oberen Teil des Gerats Hindernisse vorhanden sind

(@ Bei einer kollektiven Installation
[Fig. 6.0.2] (S. 2)

® Front
© Wandhshe (H)

® Muss offen sein

* Halten Sie beim Installieren mehrerer Gerate nebeneinander ausreichend
Freiraum fir die Luftzirkulation und einen Durchgang zwischen den
Gerategruppen ein, wie in den Bildern auf Seite 2 dargestellt.

* Zumindest zwei Seiten missen offen bleiben.

+ Addieren Sie wie bei der Einzelinstallation die Hohe, die die maximal
zulassige Hohe Uberschreitet <h>, zu den mit einem Sternchen
gekennzeichneten Werten.

[Fig. 7.0.1] (S. 2)
* Verwenden Sie Tragseile, die dem Gewicht des Gerats standhalten.

« Verwenden Sie beim Transport des Geréts eine 4-Punkt-Aufhdngung und
setzen Sie das Gerat keinen StéRen aus (verwenden Sie keine 2-Punkt-
Aufhdngung).

* Legen Sie an den Stellen des Geréts, die mit den Seilen in Kontakt kommen,
Schutzpolster auf, um das Gerat gegen Kratzschaden zu schitzen.

* Halten Sie bei der Verseilung einen Winkel von maximal 40° ein.
* Verwenden Sie 2 Seile, die jeweils langer als 8 Meter sind.

* Bringen Sie an den Ecken des Produkts Schutzpolster an, um es gegen von
den Seilen verursachte Kratzschaden oder Beulen zu schiitzen.

/N Vorsicht:

Gehen Sie beim Tragen/Transportieren des Produkts sehr vorsichtig vor.

- Stlitzen Sie das Auflengerat bei seiner Installation an den angegebenen
Stellen der Geréatebasis ab. Stabilisieren Sie es erforderlichenfalls, um ein
seitliches Verrutschen zu verhindern und stiitzen Sie es an 4 Stellen ab.
Falls das Gerat unter Verwendung einer 3-Punkt-Lagerung installiert oder
angehoben wird, kénnte es instabil werden und herunterfallen.




8. Installieren des Gerats

8.1. Installation
[Fig. 8.1.11(S. 3)

<A> Ohne abnehmbaren Full <B> Mit abnehmbarem Fu®

A  Vor Ort zu beschaffender M10- ® Ecke liegt nicht auf
Ankerbolzen

(© Halterung fiir Lochankerbolzen (an3 © Abnehmbarer Fu
Stellen verschrauben)

* Verschrauben Sie das Gerét sicher mit den Bolzen, um sein Abstiirzen bei
starkem Wind oder Erdbeben zu verhindern.

* Verwenden Sie Beton oder Winkeleisen als Geratesockel.

» Abhangig von den Installationsbedingungen kénnen Schwingungen auf den
Installationsbereich Ubertragen oder Gerdusche und Schwingungen von
FuBboden und Wanden erzeugt werden. Deshalb sollte eine ausreichende
Vibrationsdampfung (Dampfpolster, vibrationsgedampfter Rahmen usw.)
gewabhrleistet sein.

+ Fertigen Sie das Fundament so an, dass die Ecke des Stellfulles sicher
gestutzt ist, wie im Bild dargestellt. (Fig. 8.1.1)

Stellen Sie bei Verwendung eines Gummiisolierpolsters bitte sicher, dass es
groR genug ist, die gesamte Breite jedes StellfulRes der Einheit abzudecken.
Wenn die Ecken nicht fest aufliegen, kdnnen die StellfiiRe verbogen werden.

* Der Ankerbolzen sollte nicht mehr als 30 mm hervorragen.

* Lochankerbolzen sind mit diesem Produkt nicht kompatibel.
Lochankerbolzen kénnen jedoch verwendet werden, wenn an den 4 Stellen
des Geratebefestigungsteils Halterungen angebracht werden.

[Fig. 8.1.2] (S. 3)

(A Schrauben

* Der abnehmbare FuR kann vor Ort entfernt werden.

* Entfernen des abnehmbaren FuRRes
Losen Sie die drei Schrauben, um den abnehmbaren Ful} zu entfernen
(jeweils zwei vorne und eine hinten).
Reparieren Sie die Auflageflache, falls sie beim Entfernen des FuRes
beschadigt wird.

9. Installieren der Kaltemittelleitungen

[Fig. 8.1.3] (S. 3)

(® Einlass ® Auslass

* In auRergewdhnlich harschen Umgebungen wie zum Beispiel in kalten und/
oder windigen Regionen sollten geeignete MalRnahmen zum Schutz gegen
starken Wind und Schneefall ergriffen werden, um den ordnungsgemafRen
Betrieb des Geréates zu gewahrleisten. Wenn das Gerét voraussichtlich
im Kihlbetrieb bei Temperaturen unter 10 °C, in schneereichen Gebieten
oder in starkem Wind oder Regen ausgesetzten Umgebungen eingesetzt
wird, sind Lufteinlass- und -auslasshauben zu montieren, wie in [Fig. 8.1.3]
dargestellt.

» Wenn das Gerat voraussichtlich fir langere Zeit im Dauerbetrieb bei
AulRentemperaturen unter 0 °C eingesetzt wird, sind geeignete Malnahmen
wie zum Beispiel die Installation einer Geratebasisheizung zu ergreifen, um
das Vereisen der Geratebasis zu verhindern.

Hinweis:

1. Die Hohe der Rahmenbasis zum Schutz gegen Schneeschaden (H) sollte
das Zweifache der erwarteten Schneetiefe betragen. Die Rahmenbasis darf
nicht breiter als das Gerat sein. Die Rahmenbasis sollte aus Winkelstahl
usw. angefertigt werden und so konstruiert sein, dass Schnee und Wind
durch die Struktur durchdringen kénnen. (Wenn die Rahmenbasis zu breit
ist, sammelt sich Schnee an ihr an.)

2. Installieren Sie das Gerét so, dass der Wind nicht direkt in die Offnungen der
Einlass- und Auslasshauben weht.

3. Fertigen Sie die Rahmenbasis vor Ort entsprechend dieser Angaben an.

Material : Verzinktes Stahlblech 1,2 T
Beschichtung : Vollbeschichtung mit Polyesterpulver
Farbe : Munsell 5Y8/1 (wie das Gerat)

4. Wenn das Gerét in einer kalten Region langere Zeit bei unter dem
Gefrierpunkt liegender AuRentemperatur im kontinuierlichen Heizbetrieb
eingesetzt wird, muss entweder eine Heizung der Geratebasis installiert
werden oder es sind sonstige geeignete MaRnahmen zu ergreifen, um das
Gefrieren von Wasser an der Basis zu verhindern.

VAN Achtung:

* Vergewissern Sie sich, dass der Aufstellort eine dem Gewicht
entsprechende Tragkraft hat.
Eine unzureichende Tragkraft kann zum Herunterfallen des Geréts
fiihren und in Personenschéaden resultieren.

* Die Installationsarbeiten sind sturm- und erdbebensicher auszufiihren.
Eine mangelhafte Installation kann zum Herunterfallen des Gerits
fiihren und in Personenschéaden resultieren.

Achten Sie beim Anfertigen des Fundaments stets auf die Tragkraft des
Untergrunds, Wasserdrainage <wahrend des Betriebs flieRt Drainagewasser aus
dem Gerat> sowie Rohr- und Kabelverlaufe.

Vorkehrungen beim Verlegen der Rohre und Kabel unterhalb des Gerits
(ohne abnehmbaren FuB)

Achten Sie darauf, dass das Fundament die unten am Gerat befindlichen
Durchlasse nicht blockiert, wenn die Rohre und Kabel unterhalb des Gerats
verlegt werden. Achten Sie ebenfalls darauf, dass das Fundament mindestens
100 mm hoch ist, so dass die Rohre unter dem Gerat durchgeflhrt werden
kénnen.

Die Leitung wird an einen Verteiler angeschlossen, an dem die vom Auengerat
kommende Leitung zu jedem der Innengerate verzweigt wird.

Die Rohranschliisse werden wie folgt hergestellt: Bérdelverbindung fir die
Innengerate, Gas- und Flussigkeitsrohrleitungen, hartgel6tete Verbindung fiir die
AuRengerate. Beachten Sie, dass die abgezweigten Abschnitte hartgel6tet sind.

N Achtung:

Gehen Sie bei der Verwendung von Feuer und Flammen stets extrem
sorgféltig vor, um das Austreten des Kiltegases zu verhindern. Wenn das
Kaltegas mit einer Flamme in Kontakt kommt, wie zum Beispiel einem
Gasherd, zersetzt es sich und setzt Giftgas frei, das zu einer Gasvergiftung
fiihren kann. Fiihren Sie SchweiBarbeiten nie in unbeliifteten. Raumen
durch. Fiihren Sie nach dem Installieren der Kéltemittelrohrleitungen stets
eine Gasleckageinspektion durch.

/N Vorsicht:

¢ Lassen Sie R410A nicht in die Atmosphare ab.

* R410A ist ein vom Kyoto-Protokoll erfasstes fluorhaltiges Treibhausgas
mit einem GWP (Global Warming Potential) von 1975.

9.1. Vorsicht

Dieses Gerat verwendet Kaltemittel des Typs R410A. Befolgen Sie bei der
Auswahl der Rohrleitungen die ortlich geltenden Vorschriften fur Material und
Rohrstérke. (siehe Tabelle rechts)

(M Verwenden Sie fiir die Kaltemittelrohrleitungen die folgenden Materialien:

* Material: Verwenden Sie aus deoxidiertem Phosphorkupfer
gefertigte nahtlose Kupferlegierungsrohre. Stellen Sie sicher,
dass die Innen- und AuRenflachen der Rohre sauber und frei von
gefahrlichen Riickstéanden wie Schwefel, Oxid, Staub, Spénen, Ol
und Feuchtigkeit sind (Kontaminierung).

*  GroRe: Abschnitt 9.2. enthalt detaillierte Angaben zum
Kaltemittelrohrleitungssystem.

(@ Handelsiibliche Rohre enthalten haufig Staub und anderes Material. Blasen
Sie sie stets mit einem trockenen Schutzgas sauber.

(3 Achten Sie wahrend der Installation sorgfaltig darauf, dass kein Staub,
Wasser oder sonstige Verunreinigungen in die Rohre eindringen.

(@ Begrenzen Sie die Anzahl der Biegungen soweit wie méglich und legen Sie
die Biegeradien moglichst groR aus.

(® Verwenden Sie fiir Abzweigungen im Innen- und AuRenbereich stets die
folgenden Zwillingsrohrsatze (getrennt erhaltlich).

KupferrohrgréfRe und radiale Starke fiir R410A CITY MULTL.

GroRe (mm) GroRe (Zoll) Radiale Stéarke (mm) Rohrtyp
26,35 o1/4" 0,8 Typ O
29,52 23/8" 0,8 Typ O
12,7 o1/2" 0,8 Typ O
215,88 25/8" 1,0 Typ O
219,05 23/4" 1,2 Typ O
219,05 23/4" 1,0 Typ 1/2H oder H

222,2 27/8" 1,0 Typ 1/2H oder H
225,4 21" 1,0 Typ 1/2H oder H
228,58 21-1/8" 1,0 Typ 1/2H oder H
231,75 21-1/4" 1,1 Typ 1/2H oder H
234,93 21-3/8" 1,2 Typ 1/2H oder H
241,28 21-5/8" 1,4 Typ 1/2H oder H

* Fir RohrgroRe 19,05 (3/4") fur R410A-Klimagerate. Verwenden Sie einen
Rohrtyp Ihrer Wahl.



Innengerat-Zwillingsrohrsatzmodell

AuBengerat-

Leitungsabzweigung Verteilerabzweigung Zwillingsanschlusssatz
s Kapazitat des stromab Kapazitat des stromab

Kapazitat des stromab . . "

cleaenen Innengeréts gelegenen Innengerats gelegenen Innengerats AuRengeratemodell
g g . 9 Mehr als 201 und Mehr als 401 und 4 Abzweigungen | 8 Abzweigungen | 10Abzweigungen insgesamt
Weniger als insgesamt ) )

200 weniger als weniger als P400 ~ P500
400 insgesamt 650 insgesamt
CMY-Y102S-G2 CMY-Y102L-G2 CMY-Y202-G2 CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G CMY-Y100VBK2
(® Verwenden Sie ein Fitting, falls eine angegebene Kéltemittelleitung einen & Vorsicht:

@

@

@

@

®

anderen Durchmesser als eine Zweigleitung hat.

Beachten Sie stets die Grenzwerte fiir die Kéltemittelleitung (wie zum
Beispiel die Nennlange, den Hohenunterschied und den Rohrdurchmesser),
um einen Gerateausfall oder einen Heiz-/Kuhlleistungsverlust zu verhindern.

Nach der Sammelrohrabzweigung sind keine weiteren Abzweigungen
méglich (die entsprechenden Teile sind im folgenden Diagramm mit X

markiert).
Zum AuRengerat El

Zum AuBengerat

X
KAPPE

Die Notausschaltung des Gerats spricht sowohl bei zuwenig als auch

zuviel Kéltemittel an. Fillen Sie das System mit der angemessenen

Menge Kaltemittel. Lesen Sie bei Wartungsarbeiten stets die Notizen

zur Rohrléange und zur Kéltemittelnachfiillmenge an beiden Stellen - der
Berechnungstabelle fir die Kéltemittelmenge an der Ruickseite der
Wartungsabdeckung und den Abschnitt bezuglich der Kaltemittelnachfiillung
auf den Etiketten fir alle Innengerate (Abschnitt 9.2. enthalt detaillierte
Angaben zum Kaltemittelrohrleitungssystem).

Fiillen Sie das System nur mit fliissigem Kaltemittel.

Verwenden Sie Kaltemittel nie zum Entliiften des Systems. Verwenden
Sie zum Entliften stets eine Vakuumpumpe.

Isolieren Sie die Rohrleitungen stets ordnungsgemaf. Eine unzureichende
Isolierung resultiert in einem Verlust der Heiz-/Kihlleistung, Wasserbildung
durch Kondensation und @hnlichen Problemen (die Thermoisolierung der
Kaltemittelleitungen ist im Abschnitt 10.4 beschrieben).

Vergewissern Sie sich beim AnschlieBen der Kaltemittelleitungen, dass
das Ventil am AulRengerét vollstédndig geschlossen ist (die werksseitige
Einstellung) und betatigen Sie es nicht, bis die Kaltemittelleitungen fir die
AuBen- und Innengerate angeschlossen sind, ein Kaltemittelleckagetest
durchgefiihrt wurde und die Systementluftung abgeschlossen ist.

Verwenden Sie zum Hartl6ten nur oxidfreies Material fiir Rohrleitungen.
Andernfalls kann der Kompressor beschéadigt werden. Fiithren Sie zum
Hartléten unbedingt eine Stickstoffspiilung durch.

Verwenden Sie keine im Handel erhaltliche antioxygene Mittel, da diese
in der Korrosion der Rohre und einem Giiteverlust des Kaltemittelols
resultieren kénnen.

Bitte wenden Sie sich beziiglich weiterer Einzelheiten an Mitsubishi
Electric.

(Abschnitt 10.2. enthalt Details zum Rohrleitungsanschluss und zur
Verwendung des Ventils)

Fiihren Sie den Rohrleitungsanschluss fiir das AuBengerat nie bei
Regen aus.

VAN Achtung:

Fiillen Sie das Gerét bei der Installation und beim Transport mit keinem

anderen als dem am Gerit angegebenen Kaltemittel.

- Das Beimischen von einem anderen Kaltemittel, Luft usw. kann eine
Funktionsstérung des Kaltemittelkreislaufs und schwere Schaden
verursachen.

Verwenden Sie eine Vakuumpumpe mit Riickschlagventil.

- Wenn die Vakuumpumpe nicht mit einem Riickschlagventil ausgestattet ist,
kénnte in der Pumpe befindliches Ol in den Kaltemittelkreislauf gelangen
und einen Guteverlust des Kaltemitteldls verursachen.

Verwenden Sie keine der folgenden Hilfsmittel, die in Verbindung mit

herkémmlichen Kaltemitteln verwendet werden.

(Messverteiler, Fiillschlauch, Gasleckagedetektor,

Riickschlagventil, Kaltemittelfiillstinder, Unterdruckmesser,

Kaltemittelriickgewinnungsausriistung)

- Das Mischen von herkdmmlichem Kaltemittel und Kaltemittel6l kann einen
Giiteverlust des Kaltemittel6ls verursachen.

- Das Beimischen von Wasser verursacht einen Gliteverlust des Kaltemitteldls.

- R410A-Kaltemittel ist vollkommen chlorfrei. Fir herkdmmliche Kaltemittel
verwendete Gasleckagesensoren sprechen deshalb nicht an.

Behandeln Sie die fiir R410A verwendeten Hilfsmittel sorgféltiger als iiblich.

- Falls Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf eindringt,
kann dies einen Giteverlust des Kaltemitteldls verursachen.

Verwenden Sie niemals bereits vorhandene Kaltemittelrohre.

- Der hohe Chlorgehalt von herkémmlichem Kaltemittel und Kéaltemitteldl in bereits
vorhandenen Rohren verursacht einen Giteverlust des neuen Kaltemittels.

Lagern Sie die bei der Installation zu verwendenden Rohre in einem Innenraum

und halten Sie beide Rohrenden bis kurz vor dem Hartloten verschlossen.

- Falls Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf eindringt,
resultiert dies in einem Guteverlust des Kaltemittels und einem mdéglichen
Ausfall des Kompressors.

Verwenden Sie keinen Fiillzylinder.

- Die Verwendung eines Fllzylinders kann einen Glteverlust des
Kaltemittels verursachen.

Verwenden Sie keine Spezialreiniger zum Reinigen der Rohrleitungen.



9.2. Das Kiltemittelrohrleitungssystem
Anschlussbeispiel
[Fig. 9.2.1] (S. 3, 4)

® AuRengerat ® Zweig
@© Innengeréat ©® Kappe

® AuRengerét-Zwillingsanschlusssatz

*1 Die RohrgroRen in den Spalten A1 bis A3 dieser Tabelle entsprechen den
GroRen fir die in den Spalten fiir Gerat 1, 2 und 3 aufgelisteten Modelle.
Achten Sie darauf, die korrekte RohrgréfRe zu verwenden, wenn sich die
Reihenfolge der Modelle fiir Gerat 1, 2 und 3 andert.

Vorkehrungen fiir AuBengeratekombinationen
Beziehen Sie sich zur Anordnung der Zwillingsrohre auf [Fig. 9.2.2].

[Fig. 9.2.2] (S. 5)

<A> Stellen Sie sicher, dass die von den Zwillingsrohren zum AuRengerat
fuhrenden Rohrleitungen nach unten abfallend verlegt sind (zu den
Zwillingsrohren hin).

<B> Wenn die Rohrleitung auf der AuRengeratseite (vom Zwillingsrohr) langer als 2 m
ist, muss eine Olfalle (nur Gasrohr) innerhalb von 2 m installiert werden. Stellen Sie
sicher, dass die Olfalle in einer Hohe von mindestens 200 mm angebracht ist.
In Abwesenheit einer Olfalle kann sich Ol in der Rohrleitung ansammeln, wodurch ein
Olmangel entstehen und der Kompressor beschadigt werden kann.

10. Nachfiillen von Kaltemittel

<C> Neigung der Zwillingsrohre
Stellen Sie sicher, dass die Zwillingsrohre einen Winkel von +15° zum Boden
einhalten.
Wenn die Neigung den angegebenen Winkel iberschreitet kann das Gerat
beschadigt werden.

<D> Rohranschlussbeispiel

® Nach unten abfallend ® Nach oben ansteigend

© Innengerat ® Olfalle (nur Gasrohrleitung)

® Innerhalb 2 m ®  Zwillingsrohr

© Die Zwillingsrohre miissen einen Neigungswinkel von +15° zum Boden einhalten.
#H Rohre vor Ort (D Zwillingsanschlusssatz

(@ Gerader Rohrverlauf von mindestens 500 mm

Das AuRengerat wird vor dem Versand mit Kaltemittel gefullt.

Diese Fullmenge reicht nicht fiir die erweiterten Rohrleitungen aus, so dass
jede Kaltemittelleitung vor Ort nachgefiillt werden muss. Zeichnen Sie stets die
GroRe und Lange jeder Kaltemittelleitung sowie die Nachfiillmenge an der dafir
vorgesehenen Stelle am Gerat auf, um die korrekte Durchfiihrung zukinftiger
Wartungsarbeiten zu gewahrleisten.

10.1. Berechnen der
Kaltemittelnachfiililmenge

» Berechnen Sie die Nachflillmenge des Kaltemittels anhand der Léange der
Leitungsverlangerung und der GréRe der Kaltemittelleitung.

» Verwenden Sie die rechts stehende Tabelle als Anhaltspunkt zur Berechnung
der erforderlichen Nachfiillmenge und fiillen Sie das System entsprechend
nach.

» Falls die Berechnung einen Bruchteil von weniger als 0,1 kg ergibt,
runden Sie den Wert auf das nachste 0,1 kg auf. Wenn das Ergebnis der
Berechnung zum Beispiel 11,38 kg ist, runden Sie es auf 11,4 kg auf.

<Nachfiillmenge>

Kaltemittel- FliissigkeitsrohrgréRe FliissigkeitsrohrgroRe FliissigkeitsrohrgroRe
nachfiillung Gesamtlénge Gesamtldnge Gesamtlédnge
= 219,05 x 0,29 * 915,88 x 0,2 + 012,7x0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
FliissigkeitsrohrgréRe FlissigkeitsrohrgroRe
Gesamtlange Gesamtlénge
*+ 109,52%0,06 * 106,35 x 0024 +oa
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Beispiel>
Innen 1:125 A: 9127 40m a: 29,52 10m
2:100 B:@952 10m b:g952 5m Unter den unten
3:40 C:9952 15m c:2635 10m angegebenen
4:32 D:g952 10m d:9635 10m Bedingungen:
5:63 e: 99,52 10 m

Die einzelnen Flissigkeitsleitungen habe die folgende Gesamtlange:
212,7:A=40=40m
29,52:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26,35:c+d=10+10=20m
Folglich,
<Rechenbeispiel>
Kaltemittelnachfillung

=40 x0,12 +60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 3,5=12,4 kg

Wert von a

Gesamtkapazitat der angeschlossenen Innengerate o
Modelle ~ 80 2,0 kg
Modelle 81~ 160 2,5kg
Modelle 161 ~ 330 3,0 kg
Modelle 331~ 390 3,5 kg
Modelle 391~ 480 4,5 kg
Modelle 481~ 630 5,0 kg
Modelle 631~ 650 6,0 kg

10.2. Vorkehrungen beziiglich
Rohrleitungsanschluss und Ventilbedienung

» Flhren Sie den Rohrleitungsanschluss und die Ventilbedienung genau und
sorgféltig aus.

* Entfernen des gequetschten Verbindungsrohrs
Beim Versand ist ein gequetschtes Verbindungsrohr an den Flussigkeits-
und Gasventilen angebracht, um eine Gasleckage zu verhindern.
Fiihren Sie Schritt (D bis @ aus, um das gequetschte Verbindungsrohr vor
dem AnschlieBen der Kaltemittelleitungen am AuRengerat zu entfernen.

(1 Vergewissern Sie sich, dass das Kéltemittel-Wartungsventil vollstandig
geschlossen ist (vollstdndig im Uhrzeigersinn gedreht).

@ SchlieRen Sie einen Fiillschlauch am Wartungsanschluss des Fliissig-/
Gaskaltemittel-Wartungsventils an und saugen Sie das in dem Rohrsegment
zwischen dem Kaltemittel-Wartungsventil und dem gequetschten
Verbindungsrohr befindliche Gas ab (Anziehdrehmoment 12 Nem).

(® Trennen Sie das gequetschte Verbindungsrohr nach dem Absaugen des
Gases an der in [Fig.10.2.1] dargestellten Stelle ab und lassen Sie das
Kaltemittel ab.

(@ Erhitzen Sie nach Ausfithrung von @ und (3 die Létstelle, um das
gequetschte Verbindungsrohr zu entfernen.

[Fig. 10.2.1] (S. 6)

<A> Kaltemittel-Wartungsventil (flissige Seite/hartgelotet)
<B> Kaltemittel-Wartungsventil (gasférmige Seite/hartgelétet)
® Schaft
Vor dem Versand, beim Rohrleitungsanschluss und beim Entliiften vollstandig
geschlossen. Nach Abschluss dieser Vorgange vollstandig 6ffnen.
<Zum Offnen>
« Drehen Sie den Schaft mit einem Sechskantschliissel entgegen dem
Uhrzeigersinn.
« Drehen Sie den Schaft bis zum Anschlag.
<Zum Schlieen>
« Drehen Sie den Schaft mit einem Sechskantschlissel im Uhrzeigersinn.
* Drehen Sie den Schaft bis zum Anschlag.
® Wartungsanschluss
Dient zum Ablassen von Gas aus dem gequetschten Verbindungsrohr bzw. zum
Absaugen der Kaltemittelleitungen vor Ort.
(Anziehdrehmoment 12 N+m)
Kappe
Entfernen Sie die Kappe bevor Sie den Schaft drehen. Vergewissern Sie
sich, sie wieder in der urspriinglichen Position anzubringen, nachdem der
Vorgang abgeschlossen ist.
Abzutrennender Teil des gequetschten Verbindungsrohrs
Hartgeloteter Teil des gequetschten Verbindungsrohrs

/N Achtu ng:

* Das Rohrsegment zwischen den beiden Kaltemittel-Wartungsventilen
ist mit Gas gefiillt. Saugen Sie das Gas aus diesem Rohrsegment ab,
bevor Sie die Lotstellen erwdarmen, um das Verbindungsrohr zwischen
den Kaltemittel-Wartungsventilen zu entfernen.

- Falls die Lotstelle erhitzt wird, ohne vorher das Gas abzulassen, kann die
Rohrleitung bersten oder das Verbindungsrohr abplatzen und schwere
Verletzungen verursachen.

/N Vorsicht:

¢ Legen Sie vor dem Erhitzen der Lotstellen ein nasses Handtuch auf das
Kaltemittel-Wartungsventil, um zu verhindern, dass die Temperatur des
Ventils 120°C iliberschreitet.

* Richten Sie die Flamme von den Kabeln und Blechen im Geréteinneren
weg, um Hitzeschdaden zu vermeiden.

©

(WJe)



& Vorsicht:

Lassen Sie R410A nicht in die Atmosphére ab.

* R410A ist ein vom Kyoto-Protokoll erfasstes fluorhaltiges Treibhausgas
mit einem GWP (Global Warming Potential) von 1975.

* AnschlieBen der Kiltemittelleitung
Dieses Produkt umfasst Anschlussrohre fiir den Rohranschluss von vorne
und unten. (Siehe [Fig. 10.2.2])
Priifen Sie vor dem AnschlieRen der Kaltemittelleitung die Abmessungen der
Flussigkeits-/Gasrohre.
RohrmaRangaben sind in Abschnitt 9.2 Kaltemittelrohrleitungssystem enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass die Kaltemittelleitung keine anderen
Kaltemittelleitungen, Geratetafeln oder Grundplatten berihrt.
Verwenden Sie beim AnschlieRen der Rohrleitungen nur nichtoxidierendes Létmittel.

<Anschlussbeispiele fiir die Kaltemittelleitung>
[Fig. 10.2.2] (S. 6)

<A> Robhrleitungsverlauf vorne <B> Rohrleitungsverlauf unten

<C> Im Lieferumfang des AuRengerats enthalten

(®  Gasrohrleitung (vor Ort zu ® Flissigkeitsrohrleitung (vor Ort zu
beschaffen) beschaffen)

© Form

* Rohrleitungsverlauf vorne

(@ Anschlussbogen (ID 225,4, AD 225,4) <Im Lieferumfang des AuRengeréts enthalten>
(@ Anschlussrohr (AD 19,05, ID 325,4) <Im Lieferumfang des AuRengeréts enthalten>
(® Anschlussrohr (AD 22,2, ID 325,4) <Im Lieferumfang des AuRengeréts enthalten>
(@) Anschlussrohr (AD 12,7, ID 89,52) <Im Lieferumfang des AuRengerts enthalten>
(® Anschlussrohr (ID 29,52, AD 29,52) <Im Lieferumfang des AuBengerits enthalten>

* Rohrleitungsverlauf unten

(@ Anschlussrohr (AD. 819,05, ID 325,4) <Im Lieferumfang des AuRengeréts enthalten>
(® Anschlussrohr (AD. 822,2, ID 325,4) <Im Lieferumfang des AuRengerts enthalten>
(@) Anschlussrohr (AD. g12,7, ID 89,52) <Im Lieferumfang des AuRengeréts enthalten>

*1 P200, P250: Verlangern Sie die Flussigkeitsleitung (ID ©9,52) und schlieRen
Sie sie direkt am Ventil an. <vor Ort zu beschaffen>

+ Vergewissern Sie sich, dass der Griff nach dem Entliften und dem
Nachfillen von Kaltemittel vollstandig gedffnet ist. Der Betrieb bei
geschlossenem Ventil verursacht einen abnormalen Druck auf der Hoch- und
Niederdruckseite des Kaltemittelkreislaufs und beschadigt den Kompressor,
das Vierwegeventil usw.

+ Ermitteln Sie die nachzufiillende Kéltemittelmenge anhand der Formel und
fullen Sie das Kaltemittel Gber den Wartungsanschluss nach, nachdem die
Rohrleitungen angeschlossen sind.

* VerschlieRen sie den Wartungsanschluss und die Kappe nach Abschluss der
Arbeiten sicher, um eine etwaige Gasleckage zu verhindern. (Entnehmen
Sie das angemessene Anziehdrehmoment der untenstehenden Tabelle.)

Angemessenes Anziehdrehmoment:

AuBendurch- Grofe des Wartungs-
messer des Kupfer- | Kappe (Nem) | Schaft (Nem) Sechs-
rohrs (mm) kantschliissels (mm) anschluss (Nem)
29,52 15 6 4
12,7 20 9 4
215,88 25 15 6 12
219,05 25 30 8
25,4 25 30 8
/N Vorsicht:

Halten Sie das Ventil geschlossen, bis die Kéltemittelfiillung der vor
Ort zu installierenden Rohrleitungen abgeschlossen ist. Wenn das
Ventil vor dem Auffiillen mit Kaltemittel gedffnet wird, kann das Gerét
beschadigt werden.

* Verwenden Sie kein Zusatzmittel zur Leckageerkennung.

[Fig. 10.2.3] (S. 6)
(® Verschlussmaterialbeispiel (Beschaffung vor Ort)
® Seitlichen Spalt filllen
Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungs- und Kabel&éffnungen mit
Verschlussmaterial (vor Ort zu beschaffen) abgedichtet werden, um das
Eindringen von kleinen Tieren, Regenwasser oder Schnee in das Gerateinnere
und daraus resultierende Gerateschaden zu vermeiden.

/N Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungs- und Kabelfiihrungséffnungen

abgedichtet werden.

« Durch die Offnungen eindringende kleine Tiere, Regenwasser oder
Schnee kénnen das Gerit beschadigen.



10.3. Luftdichtigkeitstest, Entliftung und

Kaltemittelauffiillung
@ Luftdichtigkeitstest
Flhren Sie den Test bei geschlossenem Ventil am Auf3engerat durch und
beaufschlagen Sie die Verbindungsrohrleitungen und das Innengerat
Uiber den Wartungsanschluss am Ventil an der AuReneinheit mit Druck.
(Bringen Sie den Druck stets sowohl liber den Wartungsanschluss der
Flussigkeitsrohrleitung als auch den der Gasrohrleitung auf.)

[Fig. 10.3.1] (S. 7)

® Stickstoffgas ® Zum Innengerét © Systemanalysator
® Low-Regler ® Hi-Regler ® Ventil
© Flissigkeitsrohrleitung (H) Gasrohrleitung (D AuRengerét

©)

Beachten Sie bei der Durchfiihrung des Luftdichtigkeitstests die folgenden
Auflagen, um eine Beeintrachtigung des Kaltekreislaufdls zu verhindern.

Eine Gasleckage andert die Zusammensetzung von nichtazeotropischem
Kaltemittel (R410A) und beeintrachtigt die Leistung. Gehen Sie deshalb bei der
Durchfiihrung des Luftdichtigkeitstests vorsichtig vor.

Wartungsanschluss

Luftdichtigkeitstestverfahren

Sicherheitshinweise

(4,15 MPa) ungefahr einen Tag. Falls der Druck nicht abfallt, weist dies auf eine gute
Luftdichtigkeit hin.

werden, um die Leckagestelle zu ermitteln.
(2) Bespruhen Sie die Bordelverbindungsteile, hartgeléteten Teile und sonstigen Teile, an

mit einem Blasenbildungsmittel (Kyuboflex usw.) und prifen Sie die Teile visuell auf
Blasenbildung.
(3) Wischen Sie das Blasenbildungsmittel nach dem Luftdichtigkeitstest wieder ab.

(1) Warten Sie nach der Druckbeaufschlagung mit Stickstoffgas bis zum Konstruktionsdruck .

Falls Sie jedoch einen Druckverlust feststellen, kann der folgende Blasentest durchgefiihrt

denen Leckagen auftreten kdnnen, nach der oben beschriebenen Druckbeaufschlagung

Falls ein entflammbares Gas oder Luft (Sauerstoff) als
Druckbeaufschlagungsgas verwendet wird, kann es in Brand
gesetzt werden oder explodieren.

& Vorsicht:

Verwenden Sie nur R410A-Kaltemittel.

- Die Verwendung anderer Kaltemittel wie zum Beispiel R22 oder R407C, die
chlorhaltig sind, bewirkt einen Gliteverlust des Kéltegeratedls und kann eine
Funktionsstérung des Kompressor verursachen.

@ Entliiftung
Entliiften Sie das System bei geschlossenem Ventil am Auengerat
und entliften Sie sowohl die Verbindungsrohrleitungen als auch das
Innengerat Uber den Wartungsanschluss am Ventil an der AufReneinheit
mit einer Vakuumpumpe. (Entliiften Sie das System stets sowohl Gber den
Wartungsanschluss der Flussigkeitsrohrleitung als auch der Gasrohrleitung.)
Setzen Sie die Entliftung nach dem Erreichen eines Unterdrucks von
650 Pa [abs] mindestens eine weitere Stunde fort. Stoppen Sie dann
die Vakuumpumpe und lassen Sie sie eine Stunde angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass der Unterdruck nicht abnimmt. (Bei einer
Zunahme des Unterdrucks um mehr als 130 Pa konnte Wasser
eingedrungen sein. Bringen Sie Stickstoffgas mit einem Druck von
bis zu 0,05 MPa auf und wiederholen Sie die Entliiftung.) Dichten Sie
abschlieend mit dem fliissigen Kaltemittel durch die Fliissigkeitsrohrleitung
ab und stellen Sie die Gasrohrleitung ein, um eine angemessene
Kaltemittelmenge wahrend des Betriebs zu erhalten.
* Verwenden Sie zum Entliften niemals Kaltemittel.

[Fig. 10.3.2] (S. 7)

(3@ Nachfiillen von Kiltemittel

Da das fir das Gerat verwendete Kéltemittel nichtazerotropisch ist, muss
es im flissigen Zustand eingefiillt werden. Wenn das Gerat mit Kaltemittel
aus einem Zylinder gefullt wird und der Zylinder kein Saugrohr besitzt, muss
der Zylinder zum Einflillen des flissigen Kaltemittels deshalb umgedreht
werden wie in Fig. 10.3.3 dargestellt. Wenn der Zylinder mit einem
Saugrohr ausgestattet ist, wie im Bild rechts dargestellt, kann das flissige
Kaltemittel bei aufrecht stehendem Zylinder eingefiillt werden. Achten

Sie deshalb sorgfaltig auf die technischen Daten des Zylinders. Ersetzen
Sie das gesamte Kaltemittel durch neues Kaltemittel, falls das Gerat mit
gasférmigem Kaltemittel gefiillt werden sollte. Verwenden Sie nicht das im
Zylinder verbleibende Kaltemittel.

[Fig. 10.3.3] (S. 7)

® Saugrohr ® Fr einen R410A-Zylinder ohne Saugrohr.

10.4. Thermoisolierung der

Kaltemittelleitungen

Die Kaltemittelleitungen missen unbedingt durch getrenntes Abdecken der
Flissigkeitsrohrleitung und der Gasrohrleitung mit ausreichend dickem,
hitzebestandigem Polyethylen isoliert werden, so dass kein Spalt an der
Nahtstelle des Innengeréts und des Isoliermaterials sowie am Isoliermaterial
selbst vorhanden ist. Bei einer unzureichenden Isolierung kann Kondensat
abtropfen usw. Achten Sie insbesondere auf die sorgfaltige Isolierung im

(A Systemanalysator ® Low-Regler © Hi-Regler Deckenbereich.
) i @® Flussigkei i ® i
® Ventil ® FIU§S|gkentsrohrIeltung ® Gasrohrleltung [Fig. 10.4.1] (S. 7)
@ Wartungsanschluss  (H) Dreiwegeverbindung (1) Ventil
@ Ventil ® R410A-Zylinder © Skala ® Stahldraht ® Rohrleitung
M Vakuumpumpe ® Zum Innengerat © AuRengerat © {)Iiger Gussasphalt oder Asphalt © Warmeisoliermaterial A
® AuRere Hiille B
Hinweis:
* Fiillen Sie immer eine angemessene Kiltemittelmenge nach. Fiillen Sie Warmeisolier- |Glasfaser + Stahldraht
das System immer mit fliissigem Kaltemittel. material A |Klebstoff + warmebesténdiger Polyethylenschaum + Klebeband
* Verwenden Sie einen Messverteiler, Fiillschlauch und andere am Gerit Innen Vinylband
angegebene, fiir das Kaltemittel geeignete Teile. . AuRere  |Zum Boden offen |Wasserfestes Hanfgewebe + Bronze-Asphalt
* Verwenden Sie ein Gravimeter. (Ein Modell mit einer Messgenauigkeit o -
von 0,1 kg.) Hille B AuRen Wasserfestes Hanfgewebe + Zinkblech +
+  Verwenden Sie eine Vakuumpumpe mit Riickschlagventil. Olfarbe

(Empfohlenes Unterdruckmessgerat: ROBINAIR 14830A Thermistor-
Unterdruckmessgerat)

Verwenden Sie des Weiteren ein Unterdruckmessgerat, das nach M
fiinfminiitigem Betrieb 65 Pa [abs] oder weniger erreicht.

Hinweis:

Bei Verwendung von Polyethylen als Deckmaterial ist keine
Asphaltabdachung erforderlich.
Die Elektrokabel diirfen nicht warmeisoliert werden.
[Fig. 10.4.2] (S. 7)
(A Flussigkeitsrohrleitung (® Gasrohrleitung
© Abdeckband ® Isolierung

[Fig. 10.4.3] (S. 7)

© Elektrokabel




Durchbriiche
[Fig. 10.4.4] (S. 7)

<A> Innenwand (verdeckt)
<C> AufRenwand (freiliegend)
<E> Dachrohrschaft

<F> Durchbruch an Feuerschutz- oder Auenwand

® Hille ® Warmeisolierungsmaterial
© Dammmaterial © Fllmaterial

® Band (F Wasserschutzschicht

@ Hiille mit Kante H Dammmaterial

(D Mértel oder anderes nicht brennbares Fiillmaterial

@@  Nicht brennbares Warmeisolierungsmaterial

<B> Aufenwand
<D> Boden (Wasserschutz)

Decken Sie den Durchbruch beim Fillen des Spalts mit Mértel mit Stahlblech

ab, um das Absacken des Isoliermaterials zu verhindern. Verwenden Sie in

diesem Bereich nichtbrennbares Isolier- und Abdeckmaterial. (Verwenden Sie

keine Vinylabdeckung.)

* Isoliermaterial fiir die vor Ort zu installierenden Rohrleitungen muss die
folgenden technischen Daten aufweisen:

Rohrgréfle
26,35 bis 25,4 mm 228,58 bis 41,28 mm
Starke min. 10 mm min. 15 mm
Temperaturbestandigkeit min. 100°C

*

Beim Installieren von Rohrleitungen in einer durch hohe Temperatur

und Feuchtigkeit gekennzeichneten Umgebung wie zum Beispiel im
Obergeschoss eines Gebaudes ist unter Umstanden dickeres als das in der
obigen Tabelle spezifizierte Isoliermaterial erforderlich.

Wenn bestimmte Anforderungen des Kunden erfiillt werden missen, sollten
Sie Sorge tragen, dass diese auch die in der obigen Tabelle angegebenen
technischen Daten erflillen.

11. Verkabelung (Weitere Details sind im Installationshandbuch der jeweiligen Gerate und Steuerungen enthalten.)

11.1. Vorsicht

(1 Befolgen Sie die gesetzlichen Vorschriften beziiglich technischer Normen
von Elektrogeraten, Verkabelungsvorschriften und den Rat des jeweiligen
Elektrizitatswerks.

(@ Die Verkabelung der Steuerung (nachfolgend als Ubertragungsleitung
bezeichnet) muss (5 cm oder mehr) von der Stromversorgungsleitung
getrennt sein, um ihre Beeintrachtigung durch von der
Stromversorgungsleitung verursachte Stérgerausche zu verhindern.
(Verlegen Sie die Ubertragungs- und Stromversorgungsleitung nicht in
derselben Kabelfiihrung.)

(® Achten Sie darauf, das AuBengerat gesondert zu erden.

(@ Erlauben Sie etwas iiberlange Kabel fiir den Schaltkasten von Innen- und
AuBengeraten, da der Schaltkasten bei Wartungsarbeiten gelegentlich
entfernt werden muss.

(® SchlieRen Sie die Netzstromversorgung niemals am Anschlussblock der
Ubertragungsleitung an. Andernfalls brennen die Elektrobauteile durch.

(® Verwenden Sie 2-adriges abgeschirmtes Kabel fiir die Ubertragungsleitung.
Wenn die Ubertragungsleitungen unterschiedlicher Systeme (iber dasselbe
mehradrige Kabel hergestellt werden, fiihrt die daraus resultierende
mangelnde Sende- und Empfangsleistung zu Betriebsstérungen.

(@ An den Anschlussblock fiir die AuRengeriteiibertragung sollte die
spezifizierte Ubertragungsleitung angeschlossen werden.
Ein fehlerhafter Anschluss verhindert den Betrieb des Systems.

Beim Anschluss einer hoherklassigen Steuerung oder fiir den
Gruppenbetrieb in unterschiedlichen Kaltemittelsystemen ist die
Steuerleitung zur Ubertragung zwischen den AuRengeréten in den
unterschiedlichen Kaltemittelsystemen erforderlich.

SchlieRen Sie diese Steuerleitung zwischen den Anschlussbldcken fir die
zentrale Steuerung an (2-adrige Leitung ohne Polaritat).

(9 Die Gruppe wird lber die Fernbedienung eingestellt.

11.2. Steuerkasten und
Kabelanschlusspositionen

(® AuRengerit

1. Drehen Sie zum Entfernen der Frontverkleidung des Steuerkastens die 4
Schrauben heraus und heben Sie sie vor dem Herausziehen etwas an.

2. SchlieRen Sie die Innen-/AuRengerate-Ubertragungsleitung am
Anschlussblock (TB3) fiir die Innen-/Aukengerat-Ubertragungsleitung an.
Wenn mehrere AulRengerate an dasselbe Kaltemittelsystem angeschlossen
sind, schalten Sie TB3 (M1, M2, - -Kontakt) an den AuRengeraten in
Reihe. SchlieRen Sie die Innen-/AuRengerate-Ubertragungsleitung fiir die
AuRengerate an TB3 (M1, M2, 4 -Kontakt) von nur einem AuRengerat an.

3. SchlieRen Sie die Ubertragungsleitungen von der zentralen Steuerung
(zwischen dem zentralen Steuersystem und dem AuBengeréat eines anderen
Kaltemittelsystems) an den Anschlussblock flir die zentrale Steuerung
(TB7) an. Wenn mehrere AulRengerate an dasselbe Kaltemittelsystem
angeschlossen sind, schalten Sie TB7 (M1, M2 und S-Kontakt) an den
AufBengeraten im selben Kaltemittelsystem in Reihe. (*1)

*1: Wenn TB7 am Aulengerat im selben Kaltemittelsystem nicht in Reihe
geschaltet ist, schlieBen Sie die Ubertragungsleitung fiir die zentrale
Steuerung an TB7 des OC an (*2). Bei einer Betriebsstorung des
OC oder wenn die zentrale Steuerung wahrend des Ausschaltens
der Stromversorgung erfolgt, schalten Sie TB7 am OC, OS1 und
OS2 in Reihe. (Bei einer Betriebsstérung oder Unterbrechung der
Stromversorgung des AufRengerats, dessen Stromversorgungsanschluss
CN41 auf der Steuerplatine zu CN40 geandert wurde, erfolgt selbst dann
keine zentrale Steuerung, wenn TB7 in Reihe geschaltet ist.)

*2: OC, OS1 und OS2 der AuBengerate im selben Kaltemittelsystem werden
automatisch identifiziert. Sie werden in abfallender Reihenfolge ihrer
Kapazitét als OC, OS1 und OS2 identifiziert (bei identischer Kapazitat in
ansteigender Reihenfolge ihrer Adressnummern).

4. Schliellen Sie die abgeschirmte Erdung fiir die Innen-/AufRengerat-
Ubertragungsleitung am Erdungskontakt an (4 ). SchlieRen Sie
die Ubertragungsleitungen fiir die zentrale Steuerung an den
abgeschirmten Kontakt (S) des Anschlussblocks fiir die zentrale
Steuerung (TB7) an. SchlieBen Sie zusatzlich fiir die AuRengerate, deren
Stromversorgungsanschluss CN41 durch CN40 ersetzt wurde, den
abgeschirmten Kontakt (S) und den Erdungskontakt ( 4 ) kurz.

5. Sichern Sie die angeschlossenen Drahte mit der unten am Anschlussblock
befindlichen Kabelhalterung. Externe auf den Anschlussblock wirkende
Krafte kdnnen ihn beschadigen und in einem Kurzschluss, einer
Erdungsstérung oder einem Brand resultieren.

[Fig. 11.2.1] (S. 8)

(™ Stromquelle
© Erdungsschraube

® Ubertragungsleitung

[Fig. 11.2.2] (S. 8)

(® Kabelhalterung

© Ubertragungsleitung

® Stromversorgungsleitung

@ Installieren des Kabelrohrs

+ Schlagen Sie die Offnungen fiir das Kabelrohr am Gerétesockel und dem
unteren Teil der Frontverkleidung mit einem Hammer aus.

+ Wenn das Kabelrohr direkt durch die ausgeschlagenen Offnungen installiert
wird, entgraten Sie die Offnungen und schiitzen das Rohr mit Isolierband

+ Verwenden Sie das Kabelrohr, um die Offnung zu verengen, falls die
Moglichkeit besteht, dass kleine Tiere in das Gerét eindringen.

11.3. Verlegen der Ubertragungskabel

(D Steuerkabeltypen
1. Verlegen der Ubertragungskabel

+  Ubertragungskabeltypen: Abgeschirmtes Kabel vom Typ CVVS, CPEVS
oder MVVS

« Kabeldurchmesser: Mehr als 1,25 mm?
* Maximale Kabelldnge: Innerhalb 200 m

+ Maximale Lange der Ubertragungsleitungen fiir die zentrale Steuerung und
der Innen-/AuRengerat-Ubertragungsleitungen (maximale Lénge (ber die
AuRengerate): 500 m MAX.

Die maximale Léange des Kabelverlaufs zwischen dem Netzteil fiir die
Ubertragungsleitungen (an den Ubertragungsleitungen fiir die zentrale
Steuerung) und jedem AuRRengerat und der Systemsteuerung betragt 200 m.

2. Fernbedienungskabel
¢ M-NET-Fernbedienung

Umhiilltes 2-adriges Kabel (nicht

Fernbedienungskabeltyp abgeschirmt) vom Typ CVV.

Kabeldurchmesser 0,3 bis 1,25 mm? (0,75 bis 1,25 mm?)*

Verwenden Sie bei mehr als 10 m Kabel
mit denselben technischen Daten wie unter
"1. Verlegen der Ubertragungskabel."

Vermerke

¢ MA-Fernbedienung

Umhiilltes 2-adriges Kabel (nicht
abgeschirmt) vom Typ CVV

0,3 bis 1,25 mm? (0,75 bis 1,25 mm?)*
Innerhalb 200 m

Mit der einfachen Fernbedienung verbunden.

Fernbedienungskabeltyp

Kabeldurchmesser
Vermerke




@ Verkabelungsbeispiele

» Steuerungsbezeichnung, Symbol und zuldssige Anzahl von Steuerungen.

Bezeichnung Code Mégliche Gerateanschlisse
« Hauptgerat OoC - (*2)
Auengerat Nebengerat 0S1, 052 - (2)
Innengerat Innengeratsteuerung IC 1 bis 32 Gerate pro 1 OC (*1)
Fernbedienung Fernbedienung (*1) RC Maximal 2 Geréate pro Gruppe
Sonstige Ubertragungsverstarker RP 0 bis 1 Gerat pro 1 OC (*1)

*1 Abhéngig von der Anzahl der angeschlossenen Innengeratesteuerungen ist unter Umstanden ein Ubertragungsverstarker (RP) erforderlich.
*2 OC, 0S1 und OS2 der AuBengerate im selben Kaltemittelsystem werden automatisch identifiziert. Sie werden in abfallender Reihenfolge ihrer Kapazitat als OC, OS1
und OS2 identifiziert. (Bei identischer Kapazitat werden sie in aufsteigender Reihenfolge ihrer Adressnummern identifiziert.)

Beispiel eines Gruppenbetriebsystems mit mehreren AuBengeraten (Abschirmkabel und Adresseinstellung

sind erforderlich.)
<Ubertragungskabelbeispiele>
[Fig. 11.3.1] M-NET-Fernbedienung (S. 8)
[Fig. 11.3.2] MA-Fernbedienung (S. 9)
[Fig. 11.3.3] Kombination von AuRengeriten und Ubertragungsverstirker (S. 9)

<Verkabelung und Adresseinstellungen>

a. Verwenden Sie fir alle Kabelverbindungen zwischen dem AuRengeréat (OC) und dem Innengerat (IC) sowie fiir alle OC-OC-, OC-0OS-, 0S-0OS- und IC-IC-
Kabelintervalle stets abgeschirmtes Kabel.

b. Verwenden Sie Zufiihrdraht, um die Kontakte M1 und M2 sowie den Erdungskontakt /- am Anschlussblock der Ubertragungsleitung (TB3) jedes AuRengerats (OC)
mit den Kontakten M1, M2 und S am Anschlussblock der Ubertragungsleitung jedes Innengeréts (IC) zu verbinden. Fiir OC und OS verbinden Sie TB3 mit TB3.

c. SchlieRen Sie die Kontakte 1 (M1) und 2 (M2) am Anschlussblock der Ubertragungsleitung des Innengerits (IC), das die neueste Adresse innerhalb der selben
Gruppe hat, am Anschlussblock der Fernbedienung (RC) an.

d. Verbinden Sie die Kontakte M1, M2 und S am Anschlussblock fiir die zentrale Steuerung (TB7) fir das AuRengerat in einem anderen Kaltemittelsystem (OC). Fur
OC und OS im selben Kéltemittelsystem verbinden Sie TB7 mit TB7.

e. Wenn das Netzteil nicht an der Ubertragungsleitung der zentralen Steuerung installiert ist, &ndern Sie die Steckbriicke auf der Steuerplatine von nur einem
AuBengerat im System von CN41 zu CN40.

f. Verbinden Sie den Kontakt S am Anschlussblock fiir die zentrale Steuerung (TB7) fir das AufRengerat (OC), fir das Gerat, an dem die Steckbriicke im vorherigen
Schritt in CN40 eingesetzt wurde, mit dem Erdungskontakt -, im Schaltkasten.

g. Stellen Sie den Adresseinstellungsschalter wie folgt ein.
Um die AuRBengeratadresse auf 100 einzustellen, muss der AuRengerat-Adresseinstellungsschalter auf 50 eingestellt werden.

*

Gerat Bereich Einstellmethode
Innengerat (Hauptgerat) 01 bis 50 Verwenden Sie die neueste Adresse innerhalb derselben Gruppe von Innengeraten.
Innengeréit (Nebengerat) 01 bis 50 Verwenden Sie eine andere Adresse als die des IC (Hauptgerat) aus derselben Gruppe von
Innengeraten. Diese Adresse muss die Reihenfolge des IC (Hauptgerat) einhalten.
AuRengerat (OC, OS) 51 bis 100 Stellen Sie die Adressen der AuRengerate im selben Kaltemittelsystem in numerischer Reihenfolge
’ ein. OC, OS1 und OS2 werden automatisch identifiziert. (*1)
M-NET-Fernbedienung (Hauptgerat) 101 bis 150 Auf eine IC-Adresse (Hauptgerat) innerhalb derselben Gruppe plus 100 einstellen
M-NET-Fernbedienung (Nebengerat) 151 bis 200 Auf eine IC-Adresse (Hauptgerat) innerhalb derselben Gruppe plus 150 einstellen
MA-Fernbedienung - Nicht erforderliche Adresseinstellung (erforderliche Haupt-/Nebengerateinstellung)

h. Die Gruppeneinstellungen fur die unterschiedlichen Innengerate erfolgen tber die Fernbedienung (RC) nach dem Einschalten der Stromversorgung.
i. Wenn die zentrale Fernbedienung am System angeschlossen ist, stellen Sie die Schalter fiir die zentrale Steuerung (SW2-1) auf den Steuerplatinen aller
AuRengerate (OC, OS) auf "ON".

*1 OC, OS1 und OS2 der AuRengerate im selben Kaltemittelsystem werden automatisch identifiziert. Sie werden in abfallender Reihenfolge ihrer Kapazitat als OC, OS1
und OS2 identifiziert (bei identischer Kapazitat werden sie in ansteigender Reihenfolge ihrer Adressnummern identifiziert).

<Zulassige Langen>

() M-NET-Fernbedienung

* Maximale Lange Uber AulRengerate: L1+L2+L3+L4 und L1+L2+L3+Ls und L1+L2+Le <500 m (1,25 mm? oder mehr)

«  Maximale Lange des Ubertragungskabels: L1 und La+L4 und L3+Ls und Ls und L2+Le = 200 m (1,25 mm? oder mehr)

+  Lange des Fernbedienungskabels: (1, (2, £3, ¢4 = 10 m (0,3 bis 1,25 mm?)
Verwenden Sie bei einer Lange von mehr als 10 m ein abgeschirmtes 1,25 mm?2-Kabel. Die Lange dieses Segments (Ls) sollte
bei der Berechnung maximalen Lénge und der Gesamtlange einbezogen werden.

(@ MA-Fernbedienung

+  Maximale Lange iiber AuRengerat (M-NET-Kabel): L1+L2+L3+L4 und L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? oder mehr)

+ Maximale Lange des Ubertragungskabels (M-NET-Kabel): L1 und L3+L4 und Ls und L2+Le <200 m (1,25 mm? oder mehr)
+  Lange des Fernbedienungskabels: m+m2 und mi+mz+ma+ma4 = 200 m (0,3 bis 1,25 mm?)

(® Ubertragungsverstirker
+ Maximale Lange des Ubertragungskabels (M-NET-Kabel): (D L1+L2+L3+Ls+Le = 200 m (1,25 mm?)
@ L1+L2+La+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)
@ L1+L2+La =200 m (1,25 mm2)
@ Le+Ls+La+L4, LatLa+Ls+L7 =200 m (1,25 mm?)



+  Lange des Fernbedienungskabels: /1, ¢2= 10 m (0,3 bis 1,25 mm?)
Verwenden Sie bei mehr als 10 m Lange abgeschirmtes 1,25 mm?-Kabel und berechnen Sie die Lange dieses Abschnitts (L4 und
L7) wie fiir die gesamte Verlangerung und die gré3te Fernbedienungslange.

11.4. Verkabelung der Hauptstromversorgung und Geratekapazitat

Kabelschema (Beispiel)
[Fig. 11.4.1] (S. 9)

(A Schalter (Schutzschalter fiir Kabel und Kriechstrom) ® Schutzschalter fur Kriechstrom © AuRengerat
inziehdose (B Innengerat
Einziehd ® | a

Litzenstédrke der Hauptstromversorgung, Schalterkapazitaten und Systemimpedanz

Modell | Gerstekombination Minimale L itzenstarke (mm) Schatter (A) Kabelschutzschalter| ~ Schutzschalter fur Sch’\z:llltrl]JIrTa!Strrom Max. zulassige
Hauptkabel Zweig Erde |Kapazitat |Sicherung (NFB) (A) Kriechstrom (MC. A? A) Systemimpedanz
PUHY-HP200YHM-A 4,0 - 4,0 32 32 30 30A 100 mA (.)’1 Sek. 26,3 *1
AuBengeréit oder weniger
PUHY-HP250YHM-A 6,0 - 6,0 40 40 40 40A100mAO,1 Sek. 315 0240
oder weniger
16 A oder weniger 15 15 1,5 16 16 20 20A30mAO,1 Sek. - (entsprechend
Gesamtbetriebs- oder weniger IEC61000-3-3)
) 30A 30 mAO0,1 Sek. (entsprechend
l:rt]r::;:;s 25 A oder weniger 2,5 2,5 2,5 25 25 30 oder weniger - IEC61000-3-3)
. 40 A40 mA 0,1 Sek. (entsprechend
32 A oder weniger 4,0 4,0 4,0 32 32 40 oder weniger - IEC61000-3-3)

*1: Erfillt die technischen Anforderungen von IEC61000-3-3

-

Verwenden Sie eine geeignete Stromversorgungen fiir das AuBengerat und das Innengeréat. Stellen Sie sicher, dass OC und OS individuell verkabelt sind.

2. Beriicksichtigen Sie beim Ausfiihren der Verkabelung und Anschliisse die Umgebungsbedingungen (Umgebungstemperatur, direktes Sonnenlicht,
Regenwasser usw.).

3. Der Drahtdurchmesser entspricht dem MindestmaR fiir Metallkabelfiihrungen. Verwenden Sie bei einem Spannungsabfall einen um eine Stufe héheren
Drahtdurchmesser.
Stellen Sie sicher, dass die Netzstromspannung nicht um mehr als 10% abfilit.

4. Spezifische Verkabelungsanforderungen sollten die ortlich geltenden Verkabelungsvorschriften erfiillen.

5. Stromversorgungskabel von im Freien verwendeten Gerateteilen diirfen nicht leichter sein als das mit Polychloropren umhiillte flexible Kabel (Bauform
245 IEC57). Verwenden Sie zum Beispiel YZW-Kabel.

6. Vom Klimageriteinstallateur ist ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm zwischen den Polen bereitzustellen.

VAN Achtung:

« Stellen Sie sicher, dass zum Herstellen der Anschliisse nur die spezifizierten Kabel verwendet werden und dass keine externen Krifte auf die
Anschlussstellen wirken. Lose Kabelverbindungen kénnen hei werden und Feuer verursachen. .
* Stellen Sie sicher, dass der korrekte Typ von Uberstromschutzschalter verwendet wird. Beachten Sie, dass der generierte Uberstrom einen bestimmten

Gleichstromanteil haben kann.

A Vorsicht:

¢ An bestimmten Installationsorten muss moglicherweise ein Erdschluss-Schutzschalter fiir den Wechselrichter angebracht werden. Wenn kein
Erdschluss-Schutzschalter installiert wird, besteht Stromschlaggefahr.

¢ Verwenden Sie keine anderen Vorrichtungen als einen Schutzschalter und eine Sicherung mit der korrekten Kapazitit. Die Verwendung eines
Schutzschalters oder einer Sicherung mit zu hoher Kapazitédt kann eine Betriebsstérung oder einen Brand verursachen.

Hinweis:

* Dieses Gerit ist fiir den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer in der obigen Tabelle angegebenen maximalen Systemimpedanz an der
Schnittstelle (Stromkasten) der Versorgung des Anwenders vorgesehen.

* Der Anwender muss sicherstellen, dass dieses Geréat nur an ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, dass die oben genannte Anforderung
erfiillt.

Der Anwender kann die Systemimpedanz an der Schnittstelle erforderlichenfalls beim 6ffentlichen Elektrizitidtswerk in Erfahrung bringen.

* Diese Ausriistung erfiillt die Anforderungen von IEC 61000-3-12, sofern die Kurzschlussleistung Ssc an der Schnittstelle der Versorgung des Anwenders
mit dem o6ffentlichen Netz groBer oder gleich Ssc (*2) ist. Der Installateur oder Betreiber der Ausriistung ist dafiir verantwortlich - erforderlichenfalls durch
eine Anfrage beim Betreiber des Stromversorgungsnetzes - sicherzustellen, dass die Ausriistung nur an eine Versorgung mit einer Kurzschlussleistung
Ssc von groBer oder gleich Ssc (*2) angeschlossen wird.

Ssc (*2)

Modell Ssc (MVA)
PUHY-HP200YHM 1,87
PUHY-HP250YHM 2,24




12. Testbetrieb

12.1. Bei den folgenden Erscheinungen handelt es sich nicht um Fehler.

Erscheinung Anzeige der Fernbedienung

Ursache

Das Innengerat fUhrt weder Kiihl- noch "Kiihlen (Heizen)" blinkt

Heizbetrieb aus.

Wenn ein anderes Innengerat den Heizbetrieb (Kuhlbetrieb) ausfiihrt, wird der
Kuhlbetrieb (Heizbetrieb) nicht ausgefiihrt.

Die Geblaseautomatik dreht die Lamellen
und blast die Luft horizontal aus.

Normale Anzeige

Wenn die Luft wahrend des Kihlbetriebs eine Stunde lang nach unten
geblasen wurde, kann das Gerat uUber die Geblaseautomatik selbsttatig zum
horizontalen Abblasen der Luft umschalten. Beim Abtauen oder unmittelbar
nach dem Starten/Stoppen des Heizbetriebs schaltet die Geblaseautomatik
kurzzeitig zum horizontalen Ablasen der Luft um.

Die Ventilatoreinstellung andert sich beim
Heizen.

Normale Anzeige

Beim Ausschalten des Thermostats arbeitet das Gerat extrem langsam.
Beim Einschalten des Thermostats @ndert sich der leichte Luftstrom
automatisch abhangig von der Zeit oder der Rohrleitungstemperatur.

Der Ventilator stoppt wahrend des
Heizbetriebs.

Abtauanzeige

Das Abschalten des Ventilators ist beim Abtauen vorgesehen.

Der Ventilator stoppt nicht, wahrend der
Betrieb gestoppt wurde.

Keine Beleuchtung

Der Ventilator ist so konzipiert, dass er nach dem Abschalten zum AusstoRen
von Restwarme eine Minute weiterlduft (nur beim Heizen).

Keine Ventilatoreinstellung beim Einschalten Heizbereit

des Schalters.

Das Gerat arbeitet nach dem Einschalten des Schalters oder bis zum
Erreichen einer Rohrleitungstemperatur von 35°C 5 Minuten extrem
langsam, dann 2 Minuten langsam und danach auf der eingestellten Stufe
(Heizregelung).

Die Innengerat-Fernbedienung zeigt "HO" oder "PLEASE WAIT"

Das System wird gestartet.

beim Einschalten der universalen blinkt Verwenden Sie die Fernbedienung, nachdem "HO" oder "PLEASE WAIT"
Stromversorgung fiinf Minuten lang "HO" erloschen ist.

oder "PLEASE WAIT" an.

Die Drainagepumpe stoppt nicht, wenn das Licht aus Nach Beendigung des Kihlbetriebs setzt das Gerat den Betrieb der

Gerat gestoppt wird.

Drainagepumpe drei Minuten lang fort und stoppt ihn dann.

Die Drainagepumpe lauft nach dem
Ausschalten des Gerats weiter.

Wenn sich Drainageflissigkeit angesammelt hat, setzt das Gerat den Betrieb
der Drainagepumpe auch dann fort, wenn es gestoppt wurde.

Am Innengerat ist beim Umschalten
zwischen dem Heiz- und Kuhlbetrieb und
umgekehrt ein Gerausch horbar.

Normale Anzeige

Hierbei handelt es sich um ein Umschaltgerausch des Kaltemittelkreislaufs,
das nicht auf ein Problem verweist.

Am Innengerat ist unmittelbar nach dem
Starten das Strémungsgerdusch des
Kéltemittels horbar.

Normale Anzeige

Das Gerausch wird durch einen unregelméaRigen Kaltemittelstrom verursacht.
Dieser Zustand dauert nur kurzzeitig an und verweist nicht auf ein Problem.

Aus dem Innengerat tritt Warmluft aus,
wahrend es nicht im Heizbetrieb arbeitet.

Normale Anzeige

Das LEV ist leicht gedffnet, um das Verflissigen des Kaltemittels des
Innengerats, das nicht den Heizbetrieb ausfiihrt, zu vermeiden. Dies weist
nicht auf ein Problem hin.

13. Informationen zur Nennwertplakette

Modell HP200 HP250 HP400 HP500
Geratekombination - - HP200 HP200 HP250 HP250
Kaltemittel (R410A) 9,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,0 kg
Zulassiger Druck (Ps) HP :4,15 MPa, LP : 2,21 MPa

Nettogewicht 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg
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1.1. Avant installation et travaux électriques

» Avant d'installer I'unité, ne manquez pas de lire toutes les
"Précautions de sécurité".

P Les "Précautions de sécurité" fournissent des points trés
importants concernant la sécurité. Ne manquez pas de les observer.

Symboles utilisés dans le texte
I\ Avertissement :

Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter les risques de
blessure ou de mort de I'utilisateur.

I\ Attention :

Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d'endommager I'unité.
Symboles utilisés dans les illustrations

® : Indique une action qui doit étre évitée.

0 : Indique que des instructions importantes doivent étre observées.

e : Indique une piéce qui doit étre mise a la terre.

A : Attention au choc électrique. (Ce symbole est affiché sur I'étiquette de
I'unité principale.) <Couleur : jaune>

& Avertissement :

Lisez soigneusement les étiquettes apposées sur l'unité principale.

/\ AVERTISSEMENT DE HAUTE TENSION :

* Le boitier de commande abrite des piéces a haute tension.

* En ouvrant ou en fermant le panneau avant du boitier de commande,
ne le laissez pas venir en contact avec des composants internes.

¢ Avant d'inspecter l'intérieur de la boite de commande, coupez le courant,
laissez I'unité hors circuit pendant au moins 10 minutes, et confirmez que
la tension entre FT-P et FT-N sur le panneau INV a chuté a 20 Vcc ou moins.
(La décharge de I'électricité prend environ 10 minutes apreés la coupure
du courant.)

A Avertissement :

Demandez au distributeur ou a un technicien autorisé d'installer le

climatiseur.

- Une installation incorrecte par I'utilisateur peut avoir comme conséquence
une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

¢ Installez I'unité a un endroit qui peut soutenir son poids.

- Si ce n'est pas pris en compte, I'unité peut tomber et blesser quelqu'un ou
étre endommagée.

« Utiliser les cables spécifiés pour le cablage. Faites des branchements
solides de sorte que la force extérieure du cable ne soit pas appliquée
aux bornes.

- Un branchement et une fixation inadéquats peuvent s'échauffer et causer
un incendie.

* Soyez préparés en cas de vents forts et de tremblements de terre et
installez I'unité a la place indiquée.

- Une installation incorrecte peut faire renverser I'unité et provoquer des
blessures ou endommager I'unité.

* Utilisez toujours les filtres et autres accessoires spécifiés par
Mitsubishi Electric.

- Demandez a un technicien autorisé d'installer les accessoires. Une
installation incorrecte par I'utilisateur peut avoir comme conséquence une
fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

* Ne réparez jamais l'unité. Si le climatiseur doit étre réparé, consultez le
distributeur.

- Une réparation incorrecte par I'utilisateur peut avoir comme conséquence
une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

* Ne touchez pas aux ailettes de I'échangeur de chaleur.

- Une manutention inappropriée peut avoir comme conséquence des blessures.

¢ En cas de fuite du gaz frigorigéne pendant I'installation, aérez la piéce.

- Si le gaz frigorigéne vient en contact avec une flamme, des gaz toxiques
se dégagent.

* Installez le climatiseur conformément a ce Manuel d'installation.

- Une installation incorrecte peut avoir comme conséquence une fuite d'eau,
un choc électrique ou un incendie.

* Faites effectuer tous les travaux électriques par un électricien licencié
selon les "Normes techniques des installations électriques”, les
"Réglements relatifs aux cablages intérieurs” et les instructions
données dans ce manuel, et utilisez toujours une alimentation dédiée.
- Si la source d'énergie est inadéquate ou les travaux électriques sont exécutés

incorrectement, un risque de choc électrique et d'incendie peut en résulter.

* Installez sécuritairement le capot des bornes de I'unité extérieure (panneau).
- Si le capot des bornes (panneau) n'est pas installé correctement, la

poussiére ou I'eau peut pénétrer dans I'unité extérieure et un incendie ou
un choc électrique peut en résulter.

* Eninstallant et en déplagant le climatiseur vers un autre site, ne le chargez
pas avec un frigorigéne différent de celui qui est spécifié sur l'unité.

- Si un autre frigorigéne ou de l'air est mélangé au frigorigéne original, le
cycle frigorifique peut mal fonctionner et I'unité peut étre endommageée.

¢ Sile climatiseur est installé dans une petite piéce, des mesures doivent
étre prises pour empécher la concentration en frigorigéne de dépasser
la limite de sécurité en cas de fuite du frigorigéne.

- Consultez le distributeur au sujet des mesures appropriées pour empécher
la limite de sécurité d'étre excédée. En cas de fuite du frigorigéne et
de dépassement de la limite de sécurité, les risques dus au manque
d'oxygéne dans la piece peuvent exister.

* Pour déménager et réinstaller le climatiseur, consultez le distributeur
ou un technicien autorisé.

- Une installation incorrecte du climatiseur peut avoir comme conséquence
une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

* Aprés avoir terminé les travaux d'installation, vérifiez que le gaz
frigorigéne ne fuit pas.

- Si le gaz frigorigéne fuit et est exposé a un radiateur-ventilateur, cuisiniere,
four ou toute autre source de chaleur, des gaz nocifs peuvent se produire.

* Ne reconstruisez pas ou ne changez pas les configurations des
dispositifs de protection.

- Sile pressostat, le rupteur thermique, ou autre dispositif de protection est
court-circuité ou forcé, ou si des piéces autres que celles spécifiées par
Mitsubishi Electric sont utilisées, un incendie ou une explosion peut en
résulter.

¢ Pour éliminer ce produit, consultez votre distributeur.

¢ L'installateur et le spéci systéme assureront la sécurité contre les
fuites conformément aux normes et réglements locaux.

- La taille du cable et les capacités du commutateur d'alimentation sont
applicables si les réglements locaux ne sont pas disponibles.

* Faites particulierement attention au lieu de I'installation, telle qu'un
sous-sol, etc. ou le gaz frigorigéne peut s'accumuler étant donné qu'il
est plus lourd que l'air.

¢ Pour les unités extérieures qui permettent une admission d'air frais a
I'unité d'intérieur, le site d'installation doit étre soigneusement choisi
parce que l'air extérieur peut directement pénétrer dans la salle quand
le thermostat est arrété.

- L'exposition directe a I'air extérieur peut avoir des effets nocifs sur les
personnes ou la nourriture.

1.2. Précautions pour les appareils qui
utilisent le frigorigéne R410A
I\ Attention :

« N'utilisez pas la tuyauterie de frigorigéne existante.

- L'ancien frigorigene et I'huile réfrigérante présents dans la tuyauterie
existante contiennent une grande quantité de chlore qui peut détériorer
I'huile réfrigérante de la nouvelle unité.

- R410A est un frigorigéne a haute pression qui peut faire éclater la
tuyauterie existante.

lict




¢ Utilisez une tuyauterie de frigorigéne en cuivre désoxydé au phosphore
et des tuyaux et tubulures en alliage de cuivre sans soudure. En outre,
assurez-vous que les surfaces intérieures et extérieures des tuyaux
sont propres et dépourvues de soufre, d'oxydes, de poussiéres/saletés,
de particules de rasage, d'huile, d'humidité, ou de n'importe quel autre
contaminant dangereux.

- Les contaminants a l'intérieur de la tuyauterie du frigorigéne peuvent
détériorer I'huile résiduelle du frigorigéne.

* Entreposez a l'intérieur la tuyauterie a utiliser pour l'installation et gardez
scellées les deux extrémités de la tuyauterie jusqu‘au moment du brasage.
(Stockez les coudes et autres raccords dans un sac en plastique.)

- Si de la poussiére, des saletés, ou de I'eau pénétre dans le cycle
frigorifique, il peut s'ensuivre une détérioration de I'huile et du compresseur.
¢ Appliquez une petite quantité d'huile d'ester, huile d'éther ou
alkylbenzéne aux évasements. (pour l'unité d'intérieur)
- L'infiltration d'une grande quantité d'huile minérale peut détériorer I'huile
réfrigérante.

* Utilisez un frigorigéne liquide pour remplir le systéme.

- Si un gaz frigorigene est utilisé pour remplir le systéeme, la composition du
frigorigéne dans le cylindre change et la performance peut chuter.

* N'utilisez pas de frigorigéne autre que le R410A.

- Si un autre frigorigéne (R22, etc.) est mélangé au R410A, le chlore dans le
frigorigene peut détériorer I'huile réfrigérante.

« Utilisez une pompe a vide avec clapet anti-retour de flux inverse.

- L'huile de la pompe a vide peut refluer dans le cycle frigorifique et
détériorer I'huile réfrigérante.

* N'utilisez pas les outils suivants qui sont utilisés avec les frigorigénes
conventionnels.

(Manometre de pression, tuyau flexible de charge, détecteur de fuite de

gaz, clapet anti-retour de flux inverse, base de charge du frigorigéne,

équipement de récupération du frigorigéne)

- Si un frigorigéne conventionnel et de I'huile réfrigérante sont mélangés
avec le R410A, le frigorigéne peut étre détérioré.

- Si de I'eau est mélangée au R410A, I'huile réfrigérante peut étre détériorée.

- Puisque le R410A ne contient aucun chlore, les détecteurs de fuite de gaz
pour les frigorigénes conventionnels ne réagissent pas.

* N'utilisez pas de cylindre de chargement.

- Utiliser un cylindre de chargement peut détériorer le frigorigéne.

* Faites particulierement attention en manipulant les outils.

- Side la poussiére, des saletés ou de I'eau pénétre dans le cycle
frigorifique, le frigorigéne peut se détériorer.

1.3. Avant l'installation
AAttention :

N'installez pas I'unité la ou un gaz combustible peut fuir.
- Si le gaz fuit et s'accumule autour de I'unité, une explosion peut se produire.
* N'utilisez pas le climatiseur la ou se trouve de la nourriture, des
animaux domestiques, des plantes, des instruments de précision ou
des objets d'art.
- La qualité de la nourriture, etc. peut se détériorer.
* N'utilisez pas le climatiseur dans des environnements spéciaux.
- L'huile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent réduire de maniére
significative la performance du climatiseur ou endommager ses pieces.
¢ En installant I'unité dans un hépital, un centre de transmission ou site
semblable, assurez une protection suffisante contre le bruit.
- Les convertisseurs, les générateurs privés d'alimentation électrique,
les équipements médicaux a haute fréquence ou les équipements
de radiocommunication peuvent provoquer le dysfonctionnement du
climatiseur, ou I'empécher de fonctionner. D'un autre coté, le climatiseur
peut affecter le fonctionnement de ces équipements en raison du bruit qui
géne le traitement médical ou la transmission d'images.
¢ N'installez pas I'unité sur une structure qui peut provoquer une fuite.
- Quand I'humidité de la piéce excéde 80% ou lorsque le drain est obstrué,
la condensation peut s'égoutter d'une unité d'intérieur. Exécutez un travail
de drainage collectif avec I'unité extérieure, selon besoins.

1.4. Avant l'installation (déménagement)
- travaux électriques
/N Attention :

¢ Mettez l'unité a la terre.
- Ne connectez pas le fil de terre aux conduites de gaz ou d'eau, aux
paratonnerres, ou aux lignes de terre du téléphone. Une mise a la terre
incorrecte peut avoir comme conséquence un choc électrique.

2. A propos du produit

Ne connectez jamais en phases inversées.

Ne connectez jamais les lignes d'alimentation L1, L2 et L3 a la borne N.

- Sile cablage est erroné, certains composants électriques seront
endommagés lors de la mise sous tension de l'unité.

Installez le cable d'alimentation de sorte que la tension ne soit pas

appliquée au cable.

- La tension peut fracturer le cable, produire un échauffement et causer un
incendie.

Installez un disjoncteur de fuite, selon besoins.

- Si un disjoncteur de fuite n'est pas installé, un choc électrique peut en
résulter.

Utilisez des cables d'alimentation ayant une capacité de charge et une

valeur nominale suffisantes.

- Les cables qui sont trop petits peuvent fuir, s'échauffer, et provoquer un
incendie.

Utilisez seulement un disjoncteur et un fusible de la capacité spécifiée.

- Un fusible ou un disjoncteur d'une plus grande capacité, ou utiliser a la
place un simple fil d'acier ou de cuivre peuvent avoir comme conséquence
une défaillance générale de I'unité ou un incendie.

Ne lavez pas le climatiseur.

- Le lavage peut causer une décharge électrique.

Assurez-vous que la base d'installation n'a pas été endommagée par

suite d'un usage prolongé.

- Si les dommages ne sont pas réparés, I'unité peut tomber et causer des
blessures ou des dégats matériels.

Installez la tuyauterie de drainage conformément a ce Manuel

d'installation pour assurer un drainage approprié. Enveloppez les

tubes d'isolation thermique pour empécher la condensation.

- Une tuyauterie de drainage inappropriée peut causer une fuite d'eau et
endommager le mobilier et autres objets.

Faites trés attention lors du transport du produit.

- Le produit ne doit pas étre porté par une seule personne. Son poids
excéde 20 kg.

- Certains produits utilisent des bandes PP pour I'emballage. N'utilisez pas
de bande PP en tant que moyen de transport. C'est dangereux.

- Ne touchez pas aux ailettes de I'échangeur de chaleur. Vous pourriez
couper vos doigts.

- Pour transporter l'unité extérieure, supportez-la aux positions indiquées sur
la base. Supportez également l'unité extérieure sur quatre points de sorte
qu'elle ne puisse pas glisser de coté.

Eliminez sécuritairement les matériaux d'emballage.

- Les matériaux d'emballage, tels que des clous et autres pieces en métal
ou en bois, peuvent causer des blessures.

- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de sorte que les
enfants ne jouent pas avec. Si des enfants jouent avec un sac en plastique
qui n'a pas été déchiré, ils risquent de suffoquer.

1.5. Avant de commencer l'essai
&Attention :

Mettez sous tension pendant au moins 12 heures avant de mettre en route.

- Mettre en route immédiatement aprés la mise sous tension peut causer
des dommages irréversibles aux pieces internes. Laissez l'interrupteur de
courant en position sous tension pendant la saison d'exploitation. Vérifiez
I'ordre de phase de I'alimentation et la tension entre chaque phase.

Ne touchez pas les interrupteurs avec des doigts mouillés.

- Toucher un interrupteur avec des doigts mouillés peut causer une
décharge électrique.

Ne touchez pas les tubes de frigorigéne pendant et immédiatement

apreés le fonctionnement.

- Pendant et juste aprés le fonctionnement, les tubes de frigorigene peuvent
étre chauds ou froids, selon I'état du frigorigéne s'écoulant dans la tuyauterie,
le compresseur et autres piéces du cycle frigorifique. Vos mains peuvent
subir des brllures ou gelures si vous touchez les tubes de frigorigene.

Ne faites pas fonctionner le climatiseur avec les panneaux et

protections retirés.

- Les pieces rotatives, chaudes, ou sous haute tension peuvent causer des
blessures.

Ne coupez pas le courant immédiatement aprés avoir arrété le

fonctionnement.

- Attendez toujours au moins 5 minutes avant de couper le courant.
Autrement, une fuite de I'eau de drainage ou une défaillance mécanique
des piéces sensibles pourrait se produire.

Ne touchez pas la surface du compresseur pendant I'entretien.

- Si l'appareil est connecté a une alimentation et n'est pas en marche, le
chauffage a carter situé a la base du compresseur peut encore fonctionner.

« Cette unité utilise le frigorigéne de type R410A.

* Pour les systemes utilisant le R410A, la tuyauterie peut étre différente de
celle des systémes utilisant un frigorigéne conventionnel parce que les
systemes utilisant le R410A sont congus pour fonctionner a des pressions
plus élevées. Reportez-vous au Livre de données pour plus d'information.

» Certains outils et équipements utilisés pour l'installation de systémes
fonctionnant avec d'autres types de frigorigénes ne peuvent pas étre utilisés
pour les systemes fonctionnant avec le R410A. Reportez-vous au Livre de
données pour plus d'information.

N'utilisez pas la tuyauterie existante, car elle contient du chlore, qui est présent
dans I'huile et le frigorigéne de machines conventionnelles de frigorification. Ce
chlore détériore I'huile réfrigérante de machine dans le nouvel équipement. La
tuyauterie existante ne doit pas étre utilisée car la pression de conception dans
les systemes utilisant le R410A est plus élevée que celle des systemes utilisant
d'autres types de frigorigéne et les tuyaux existants peuvent éclater.

VA Attention :

.

N'évacuez pas le R410A dans I'atmosphére.
Le R410A est un gaz fluoré a effet de serre, couvert par le protocole de
Kyoto avec un potentiel de réchauffement de la planete (GWP) = 1975.



3. Combinaison d'unités extérieures

Les composants de PUHY-HP400 a HP500 sont listés ci-dessous.

Modele extérieur Modéles de composant
PUHY-HP200YHM-A(-BS) - -
PUHY-HP250YHM-A(-BS) - -
PUHY-HP400YSHM-A(-BS) PUHY-HP200YHM-A(-BS) PUHY-HP200YHM-A(-BS)
PUHY-HP500YSHM-A(-BS) PUHY-HP250YHM-A(-BS) PUHY-HP250YHM-A(-BS)

* PUHY-HP400/500YSHMC-A(-BS) requiert le kit de jumelage pour connecter les modules de composant sur le terrain.

4. Spécifications

Modéle PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP400YSHM-A PUHY-HP500YSHM-A
Niveau sonore (60 Hz) 56 dB <A> 57 dB <A> 59 dB <A> 60 dB <A>
Pression statique externe 0 Pa*?
Capacité totale 50~130 % *'
Unités d'intérieur Modeéle 15~250
Quantité 1~17 1~21 1~34 [ 1~43
Type standard Mode de refroidissement : — 5°CDB ~ 43°CDB (0°CDB ~ 43°CDB avec I'unité intérieure en position basse)

Température de Mode de chauffage : — 25°CWB ~ 15,5°CWB

fonctionnement Type de prise d'air |Mode de refroidissement : 21°CDB/15,5°CWB ~ 43°CDB/35°CWB

extérieur Mode de chauffage : — 10°CDB ~ 20°CDB

*1 : La capacité totale d'intérieur d'unités fonctionnant simultanément est au plus de 130 %.
*2 : Pour permettre une pression statique élevée, réglez le DipSW sur le panneau principal comme suit.
SW3-9 : ON, SW3-10 60 Pa compatible : OFF, 30 Pa compatible : ON

5. Confirmation des piéces jointes

« Cette unité inclut les pieces suivantes. Veuillez vérifier.
+ Pour les méthodes d'utilisation, référez-vous au point 10.2.

(1 Coude de connexion (brasé)

(2 Tube de connexion (brasg)

(3 Tube de connexion (brasé)

(@) Tube de connexion (brasé)

(5 Tube de connexion (brasé)

<cbté gaz> <co6té gaz> <coOté gaz> <c6té fluide> <c6té fluide>
Modele [P200 1 pc. 1 pc. - 1 pc. 1 pc.
P250 1 pc. - 1 pc. 1 pc. 1 pc.

6. Espace requis autour de l'unité

(@ En cas d'installation simple

+ Laissez assez d'espace autour de I'unité comme indiqué sur la figure de la
page 2.
[Fig. 6.0.1] (P.2)

<A> Vue de dessus <B> Vue de coté

<C> Quand il y a peu d'espace jusqu'a une obstruction

® Avant ® Hauteur de l'unité

© Dos © Guide de sortie d'air (fourni sur le site)

(1) Si la distance est de 300 mm ou plus entre le dos de I'appareil et le mur

(2) Si la distance est de 100 mm ou plus entre le dos de I'appareil et le mur

(3) Sila hauteur du mur (H) a I'avant, I'arriére ou de c6té excéde la
restriction en hauteur du mur

* Quand la hauteur des murs a l'avant, au dos ou sur les cotés <H> dépasse
la limite de hauteur de mur définie ici, ajoutez la hauteur qui excéde la
hauteur limite <h> aux chiffres qui sont identifiés par un astérisque.

7. Méthode de levage

<Hauteur limite du mur>  Avant : Jusqu'a la hauteur de I'appareil
Dos : Jusqu'a 500 mm du fond de I'appareil
Coté : Jusqu'a la hauteur de I'appareil
(4) S'il y a des obstacles a la partie supérieure de I'unité

(@ En cas d'installation collective
[Fig. 6.0.2] (P.2)

® Avant
© Hauteur du mur (H)

® Doit étre ouvert

* Quand plusieurs unités sont installées cote a cote, laissez assez d'espace
pour permettre la circulation de l'air et le passage entre les groupes d'unités
tel qu'illustré sur les figures de la page 2.

* Au moins deux c6tés doivent étre laissés ouverts.

* Comme pour l'installation simple, ajoutez la hauteur qui excéde la hauteur
limite <h> aux chiffres qui sont identifiés par un astérisque.

[Fig. 7.0.1] (P.2)
» Utilisez des cordes de suspension qui résistent au poids de I'appareil.

* Pour déménager l'unité, utilisez une suspension en 4 points, et évitez de
donner des chocs a I'unité (n'utilisez pas de suspension en 2 points).

* Placez des garnitures protectrices sur I'unité aux points de contact avec les
cordes pour éviter de la rayer.

+ Ajustez I'angle des cables a pas plus de 40°.
+ Utilisez 2 cordes qui sont chacune de longueur supérieure a 8 metres.

» Placez des protections aux coins du produit pour le protéger contre les
rayures ou les bosselures qui pourraient étre provoquées par la corde.

!\ Attention :

Faites trés attention en portant/déménageant le produit.

- Pour installer I'unité extérieure, suspendez-la aux points spécifiés sur la base.
Stabilisez I'appareil selon besoins de sorte qu'il ne glisse pas sur le coté et
supportez-le en 4 points. Si l'unité est installée ou suspendue avec un support
en 3 points, elle peut devenir instable et tomber.



8. Installation de l'unité

8.1. Installation
[Fig. 8.1.1] (P.3)

<A> Sans pied détachable

(™ Boulon d'ancrage M10 procuré sur
le site.

© Support de fixation pour le
boulon d'ancrage dans le trou (3
emplacements a attacher avec des vis).

<B> Avec pied détachable
® Le coin n'est pas logé.

(© Pied détachable

+ Attachez I'unité avec des boulons de sorte qu'elle ne tombe pas en raison de
tremblements de terre ou de vents forts.

+ Utilisez du béton ou une corniére d'assemblage comme fondation de l'unité.

+ Des vibrations peuvent étre transmises a la section d'installation et bruit
et vibration peuvent étre produits par le plancher et les murs, selon les
conditions d'installation. Fournissez par conséquent une protection suffisante
contre les vibrations (coussinets, cadre de coussin, etc.).

+ Construisez les fondations de sorte que le coin du pied d'installation soit
correctement supporté comme illustré sur la figure située. (Fig. 8.1.1)
Si vous utilisez un coussinet d'isolation en caoutchouc, vérifiez qu'il est
suffisamment large pour couvrir toute la largeur de chaque pied de l'unité. Si
les coins n'ont pas une assise suffisante, les pieds d'installation risquent de
se courber.

* Lalongueur de projection du boulon d'ancrage doit étre inférieure a 30 mm.
* Les boulons d'ancrage ne sont pas compatibles avec ce produit. Cependant,
si des supports de fixation sont montés sur les 4 emplacements de la piéce
de fixation de I'unité, les boulons d'ancrage peuvent étre utilisés.
[Fig. 8.1.2] (P.3)
® Vis

» Le pied détachable peut étre retiré sur le site.

+ Détacher le pied détachable
Desserrez les trois vis pour détacher le pied détachable (deux de chaque a
l'avant et I'arriere).
Si la finition du pied de la base est endommagée en le détachant, ne
manquez pas de le réparer sur le site.

[Fig. 8.1.3] (P.3)
A Orifice d'entrée ® Orifice de sortie

+ Dans les environnements anormalement rudes (zones froides et/ou
venteuses), des mesures suffisantes de protection contre I'excés de vent et
de neige doivent étre mises en oeuvre pour garantir le bon fonctionnement
de I'unité. Lorsque l'unité doit étre utilisée en mode de refroidissement
en dessous de 10°C, dans des zones enneigées ou des environnements
pluvieux ou soumis a des vents forts, installez les conduits d'entrée et sortie
d'air comme indiqué sur la [Fig. 8.1.3].

* Lorsque l'unité doit étre utilisée en continu pendant une période prolongée a
des températures inférieures a 0°C, prenez les mesures appropriées comme
I'utilisation d'un chauffage de I'unité de base pour empécher la formation de
glace sur cette derniére.

Remarque :

1. La hauteur du chassis de base pour prévenir tout endommagement (H) da
a la neige doit étre équivalente a deux fois la hauteur de neige attendue. La
largeur du chéssis de base ne doit pas dépasser celle de I'unité. Le chassis
de base doit étre congu en acier cornier, etc. et de sorte que la neige et le
vent glissent le long de la structure. (Si le chassis de base est trop large, de
la neige pourrait s'accumuler dessus.)

2. Installez 'unité de sorte que le vent ne s'abatte pas directement sur les
ouvertures des conduits d'entrée et de sortie.

3. Montez I'unité de base chez le client conformément a cette figure.
Matériaux : Plaque d'acier galvanisé 1,2 T
Peinture  : Peinture a base de poudre de polyester

Couleur  : Munsell 5Y8/1 (identique a celle de l'unité)

4. Sil'unité est utilisée dans une région froide et que le chauffage fonctionne en
continu pendant une longue période alors que la température extérieure est
inférieure au seuil de formation du gel, installez un chauffage sur I'unité de
base ou prenez les mesures appropriées pour empécher I'eau de geler sur
la base.

N\ Avertissement :

* Soyez sir d'installer I'unité dans un endroit assez résistant pour
soutenir son poids.
Toute faiblesse de résistance peut faire tomber I'unité et causer des
blessures.

* Faites effectuer I'installation afin de la protéger contre les vents forts et
les tremblements de terre.
Toute déficience dans l'installation peut faire tomber I'unité et causer
des blessures.

Lors de la construction de la fondation, faites attention a la résistance du
plancher, a la disposition de I'eau de drainage <en cours de fonctionnement, de
I'eau de drainage s'écoule de I'unité>, et au routage des tubes et des cables.

Précautions en cas de routage des tubes et des cables en dessous de
I'unité (sans pied détachable)

Lorsque les tubes et les cables passent en dessous de I'unité, vérifiez que les
travaux sur la base et la fondation ne bloquent pas les trous de passage de la
base. Assurez-vous en outre que la hauteur de la fondation soit au moins de
100 mm de sorte que la tuyauterie puisse passer en dessous de |'unité.

9. Installation de la tuyauterie du frigorigéne

Le tube est connecté par l'intermédiaire d'une connexion de type branche
terminale dans laquelle la tuyauterie du frigorigéne provenant de I'unité extérieure
est branchée au terminal et est connectée a chacune des unités d'intérieur.

La méthode de connexion du tube est la suivante : connexion évasée pour les
unités d'intérieur, les tuyaux de gaz et de fluide pour les unités extérieures,
connexion brasée. Notez que les sections branchées sont brasées.

/N Avertissement :

Toujours faire trés attention a empécher le gaz frigorigéne de fuir quand
vous utilisez du feu ou une flamme. Si le gaz frigorigéne entre en contact
avec une flamme de n'importe quelle source, telle qu'un fourneau a

gaz, il se décompose et produit un gaz toxique qui peut provoquer une
intoxication au gaz. Ne soudez jamais dans une salle non aérée. Effectuez
toujours une inspection de fuite de gaz aprés que l'installation de la
tuyauterie du frigorigéne ait été complétée.

I\ Attention :

* N'évacuez pas le R410A dans I'atmosphére.

¢ Le R410A est un gaz fluoré a effet de serre, couvert par le protocole de
Kyoto avec un potentiel de réchauffement de la planéte (GWP) = 1975.

9.1. Mise en garde

Cette unité utilise le frigorigéne de type R410A. Observez les réglements locaux
lors de la sélection des matériaux et de I'épaisseur des tubes. (Référez-vous au
tableau sur la droite.)

(® Utilisez les matériaux suivants pour la tuyauterie frigorifique.

* Matériaux : Utilisez des tubes en alliage de cuivre sans soudure
faits en cuivre désoxydé par phosphore. Assurez-vous que l'intérieur
et les surfaces externes des tubes sont propres et dépourvues de
soufre, d'oxydes, de poussiéres, de particules de rasage, d'huile et
d'humidité (contamination).

« Dimension : Reportez-vous a 9.2. pour les informations détaillées
sur le systéme de tuyauterie du frigorigéne.

@ La tuyauterie disponible dans le commerce contient souvent de la poussiére
et d'autres matériaux. Nettoyez-la toujours a I'aide d'un jet de gaz inerte
sec.

(3 Prenez soin d'empécher la poussiére, I'eau ou autres contaminants de
pénétrer dans la tuyauterie pendant l'installation.

(@ Réduire autant que possible le nombre de sections courbées, et utilisez des
rayons de cintrage aussi grands que possible.

(® Pour les branchements intérieur et extérieur, utiliser les jeux suivants de
tubes de jumelage (vendus séparément).

Dimension du tube en cuivre et épaisseur radiale pour le R410A CITY MULTI.

DITﬁ:f';on Ez;)";izz:)n Epaisseur radiale (mm) Type de tube
6,35 21/4" 0,8 Type-O
29,52 23/8" 0,8 Type-O
812,7 21/2" 0,8 Type-O
215,88 25/8" 1,0 Type-O
219,05 23/4" 1,2 Type-O
219,05 23/4" 1,0 Type 1/2H ou H
822,2 a7/8" 1,0 Type 1/2H ou H
825,4 21" 1,0 Type 1/2H ou H
228,58 21-1/8" 1,0 Type 1/2H ou H
231,75 21-1/4" 1.1 Type 1/2H ou H
234,93 21-3/8" 1,2 Type 1/2H ou H
241,28 21-5/8" 1,4 Type 1/2H ou H

* Pour les tubes de 819,05 (3/4") pour le climatiseur a R410A, vous avez le

choix du type de tube.



Jeu de tubes de jumelage intérieur Kit de jumelage
Branchement de ligne Branchement de collecteur extérieur
- A Capacité de l'unité Capacité de l'unité Total pour
Capacité de l'unité o o .
o intérieure en aval intérieure en aval modéle
intérieure en aval X X 4 embranchements | 8 embranchements | 10 embranchements -
Moins de 200 au total Plus de 201 et moins de Plus de 401 et moins de extérieur
400 au total 650 au total P400 ~ P500
CMY-Y102S8-G2 CMY-Y102L-G2 CMY-Y202-G2 CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G CMY-Y100VBK2
® Utiliser un raccord si un tube de frigorigéne spécifi¢ a un diamétre différent A Attention :

de celui du tube de branchement.

(@ Observez toujours les restrictions sur la tuyauterie de frigorigéne (telles
que la longueur nominale, la différence de hauteur et le diamétre du tube)
pour empécher la défaillance de I'équipement ou une diminution de la
performance de chauffage/refroidissement.

Des branchements ne peuvent pas étre faits apres le branchement du
collecteur (les piéces correspondantes sont marquées avec X dans le

diagramme ci-dessous).

A l'unité extérieure

L

1%

A l'unité extérieure

X
CAPUCHON

(® Un manque ou un excés de frigorigéne provoque un arrét d'urgence de
I'unité. Chargez le systéme d'une quantité appropriée de frigorigéne. Au
cours d'un entretien, vérifiez toujours les notes concernant la longueur du
tube et la quantité de frigorigene supplémentaire aux deux emplacements,
le tableau de calcul du volume de frigorigéne au dos du panneau de service
et la section de frigorigéne supplémentaire sur les étiquettes pour le nombre
combiné d'unités d'intérieur (reportez-vous a 9.2. pour les informations
détaillées sur le systéme de tubes de frigorigéne).

Soyez sir de charger le systéme avec un frigorigéne liquide.

@) N'utilisez jamais de frigorigéne pour exécuter une purge d‘air. Servez-
vous toujours d'une pompe a vide pour évacuer.

@2 Isolez toujours correctement la tuyauterie. Une isolation insuffisante aura
comme conséquence une diminution de la performance de chauffage/
refroidissement, des gouttes d'eau de condensation et autres problémes de ce
type (reportez-vous a 10.4 pour l'isolation thermique de la tuyauterie frigorigene).

@3 Lors du branchement de la tuyauterie frigorigéne, assurez-vous que la
valve de l'unité extérieure est complétement fermée (réglage usine) et ne
I'actionnez pas jusqu'a ce que la tuyauterie frigorigéne des unités extérieure
et intérieure ait été connectée, qu'un essai d'étanchéité du frigorigéne ait été
exécuté et que le processus d'évacuation ait été complété.

Brasez seulement avec un matériau de brasage non-oxydé pour
tuyauterie. Le non-respect de cette instruction peut endommager le
compresseur. Soyez sir d'exécuter le brasage sans oxydation avec

une purge d'azote.

N'utilisez aucun agent d'antioxydation disponible dans le commerce puisqu'il
peut causer la corrosion des tubes et dégrader I'huile du frigorigéne.
Veuillez contacter Mitsubishi Electric pour plus de détails.
(Reportez-vous a 10.2. pour des détails sur la connexion de la tuyauterie et
du fonctionnement de la valve)

@ N'exécutez jamais de connexion de tuyauterie de I'unité extérieure

quand il pleut.

& Avertissement :

En installant et en déménageant I'unité, ne chargez pas le systéme avec un

frigorigéne autre que celui qui est spécifié sur l'unité.

- Le mélange d'un réfrigérant différent, d'air, etc. peut faire mal fonctionner le
cycle frigorifique et peut occasionner des dommages sévéres.

« Utilisez une pompe a vide avec clapet anti-retour de flux inverse.
- Sila pompe a vide n'a pas de clapet anti-retour de flux inverse, I'huile de
la pompe a vide peut refluer dans le cycle frigorifique et détériorer I'huile

réfrigérante.

* N'utilisez pas les outils indiqués ci-dessous qui sont utilisés avec les
frigorigénes conventionnels.
(Manomeétre de pression, tuyau flexible de charge, détecteur de fuite de
gaz, clapet anti-retour de flux inverse, base de charge du frigorigéne,
manomeétre a vide, équipement de récupération du frigorigéne)

- Le mélange de frigorigéne conventionnel et d'huile réfrigérante peut
détériorer I'huile réfrigérante.

- Le mélange d'eau détériore I'huile réfrigérante.

- Le frigorigéne R410A ne contient aucun chlore. Par conséquent, les détecteurs
de fuite de gaz pour les frigorigénes conventionnels ne réagissent pas.

¢ Gérez les outils utilisés pour le R410A plus soigneusement que d'habitude.
- Si de la poussiére, des saletés ou de I'eau pénétre dans le cycle

frigorifique, I'huile réfrigérante se détériore.

* N'utilisez jamais la tuyauterie du frigorigéne existante.

- La grande quantité de chlore dans un frigorigéne conventionnel et I'huile
réfrigérante dans la tuyauterie existante détérioreront le nouveau frigorigene.

* Entreposez a l'intérieur la tuyauterie a utiliser pour I'installation et gardez
scellées les deux extrémités de la tuyauterie jusqu'au moment du brasage.
- Si de la poussiére, des saletés ou de I'eau pénétre dans le cycle

frigorifique, I'huile se détériore et le compresseur peut défaillir.

* N'utilisez pas de cylindre de chargement.
- Utiliser un cylindre de chargement peut détériorer le frigorigene.

* N'utilisez pas de détergents spéciaux pour laver la tuyauterie.



9.2. Systéme de tuyauterie du frigorigéne

Exemple de connexion
[Fig. 9.2.1] (P.3, 4)

® Unité extérieure

© Unité d'intérieur

® Kit de jumelage extérieur

*1 Les tailles de tube listées dans les colonnes A1 a A3 de ce tableau
correspondent aux tailles des modeéles listés dans les colonnes 1, 2 et 3 de
I'unité. Quand I'ordre des modéles pour l'unité 1, 2 et 3 change, veillez & utiliser
|a taille de tube appropriée.

(® Embranchement
© Capuchon

Précautions pour les combinaisons d'unités extérieures
Reportez-vous a [Fig. 9.2.2] pour le positionnement des tubes de jumelage.

[Fig. 9.2.2] (P.5)

<A> Assurez-vous que les tubes du tube de jumelage a I'unité extérieure sont
inclinés vers le bas (vers les tubes de jumelage).

<B> Quand la tuyauterie du coté de I'unité extérieure (du tube de jumelage)
dépasse 2 m, placez un siphon (tube de gaz seulement) & moins de 2 m.
Veillez a ce que la hauteur du siphon soit de 200 mm ou plus.
S'il n'y a aucun siphon, I'huile peut s'accumuler a l'intérieur du tube,
entrainant un manque d'huile qui peut endommager le compresseur.

10. Charge supplémentaire de frigorigéne

<C> Pente des tubes de jumelage

Assurez-vous que la pente des tubes de jumelage est sous un angle dans la
plage +15° par rapport au sol.

Si la pente excéde I'angle indiqué, I'unité peut étre endommagée.

<D> Exemple de connexion de tube

(A Pente descendante ® Pente ascendante

© Unité intérieure ®© Siphon (tube de gaz seulement)
® Amoinsde2m ® Tube de jumelage

© La pente des tubes de jumelage est sous un angle compris dans la plage de

+15° par rapport au sol
(H  Tubes sur le site (D  Kit de jumelage
Segment droit d'au moins 500 mm d'un tube

o

Au moment de I'expédition, I'unité extérieure est chargée de frigorigene.

Cette charge n'inclut pas la quantité requise pour I'extension de tuyauterie et
un remplissage supplémentaire de chaque ligne de frigorigéne est requis sur

le site. Pour que I'entretien puisse étre correctement fourni a I'avenir, gardez
toujours une note de la taille et de la longueur de chaque ligne de frigorigéne et
de la quantité de charge supplémentaire en l'inscrivant dans I'espace fourni sur
l'unité extérieure.

10.1. Calcul de la charge supplémentaire de
frigorigéne
+ Calculez la quantité de charge supplémentaire basée sur la longueur de
I'extension de tuyauterie et la taille de la ligne de frigorigéne.

+ Utilisez le tableau ci-contre comme guide pour calculer la quantité de charge
supplémentaire et chargez le systéme en conséquence.

* Sile calcul a pour résultat une fraction de moins de 0,1 kg, arrondissez
jusqu'au 0,1 kg suivant. Par exemple, si le résultat du calcul est de 11,38 kg,
arrondissez le résultat a 11,4 kg.

<Charge supplémentaire>

Charge Taille de tube de Taille de tube de Taille de tube de
supplémentaire de fluide fluide fluide
frigorigene = [Longueur totale + [Longueur totale + |Longueur totale de

de 219,05 x 0,29
(kg) (m) x 0,29 (kg/m)

de 915,88 x 0,2
(m) x 0,2 (kg/m)

212,7 x 0,12
(m) x 0,12 (kg/m)

Taille de tube de Taille de tube de
fluide fluide

+ |Longueur totale + |Longueur totale + o
de 29,52 x 0,06 de 26,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)

<Exemple>

Intérieur 1:125 A:912,7 40m a:2952 10m
2:100 B:@2952 10m b:@9,52 5m Aux
3:40 C:2952 15m c:¢6,35 10m conditions ci-
4:32 D:9952 10m d:¢6,35 10m dessous :
5:63 e:2952 10m

La longueur totale de chaque ligne de fluide est la suivante :
212,7:A=40=40m
29,62:B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26,35:c+d=10+10=20m
Par conséquent,
<Exemple de calcul>
Charge supplémentaire de frigorigéne

=40 x 0,12+ 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 3,5 =12,4 kg

Valeur de o
Capacité totale des unités intérieures connectées o
Modéles ~ 80 2,0 kg
Modeéles 81~ 160 2,5 kg
Modeéles 161~ 330 3,0 kg
Modeéles 331~ 390 3,5 kg
Modeéles 391~ 480 4,5 kg
Modeéles 481~ 630 5,0 kg
Modeéles 631~ 650 6,0 kg

10.2. Précautions concernant les
connexions de la tuyauterie et le
fonctionnement de la valve

* Les connexions de la tuyauterie et le fonctionnement de la valve doivent étre
exécutés soigneusement et avec précision.

* Retirer le tube de connexion rétréci
Une fois expédié, un tube de connexion rétréci est attaché sur site aux
valves haute et basse pression pour empécher la fuite de gaz.
Prenez les mesures suivantes (1) & @ pour retirer le tube de connexion
rétréci avant de connecter les tubes de frigorigéne a I'unité extérieure.

(® Vérifiez que la valve de frigorigéne est complétement fermée (tournée a
fond dans le sens horaire).

(@ Branchez un tube de remplissage au port de service sur la valve
basse-pression/haute-pression, et extrayez le gaz dans la section de
tube située entre la valve de frigorigéne et le tube de connexion rétréci
(couple de serrage de 12 N'm).

(3 Aprés avoir évacué le gaz du tube de connexion rétréci, coupez le tube
de connexion rétréci a I'endroit indiqué sur la [Fig.10.2.1] et vidangez le
frigorigene.

(@ Aprés avoir terminé les étapes @ et (3, chauffez la section brasée pour
enlever le tube de connexion rétréci.

[Fig. 10.2.1] (P.6)

<A> [Valve (c6té fluide/type brasé)]

<B> [Valve (c6té gaz/type brasé)]

® Axe

Compléetement fermé a l'usine, en connectant la tuyauterie, et en créant un

vide. Ouvrez entierement apres avoir complété ces opérations.

<Lors de l'ouverture>

« Tournez I'axe dans le sens anti-horaire avec une clef a six pans.

« Tournez I'axe jusqu'a ce qu'il s'arréte.

<Lors de la fermeture>

« Tournez I'axe dans le sens horaire avec une clef a six pans.

« Tournez I'axe jusqu'a ce qu'il s'arréte.

Port de service

Pour évacuer les gaz du tube de connexion rétréci ou de créer un vide dans

les tubes du frigorigéne sur le site.

(Couple de serrage de 12 N-m)

© Capuchon
Retirez le capuchon avant d'actionner I'axe. Soyez sr de le remettre dans
sa position initiale aprés avoir complété 'opération.

© Partie de découpe du tube de connexion rétréci

(® Partie de brasage du tube de connexion rétréci

/N Avertissement :
¢ La section de tube sur I'unité entre les deux valves de frigorigéne est
remplie de gaz. Extrayez le gaz dans la section de tube sus-mentionnée
avant de chauffer la section brasée pour retirer le tube de connexion de
la valve de frigorigéne.
- Si la section brasée est chauffée sans d'abord extraire le gaz, le tube peut
éclater ou le tube de connexion peut exploser et causer des blessures
sérieuses.

/N Attention :

¢ Placez une serviette humide sur la valve de frigorigéne avant de chauffer la
section brasée pour que la température de la valve ne dépasse pas 120°C.

* Dirigez la flamme a I'écart du cablage et des toles a I'intérieur de I'unité

pour empécher les dommages causés par la chaleur.

®




/\ Attention :

* N'évacuez pas le R410A dans I'atmosphére.

* R410A est un gaz fluoré a effet de serre, couvert par le protocole de
Kyoto, avec un potentiel de chauffage global (GWP) = 1975.

e Connexion du tube de frigorigéne
Ce produit inclut les tubes de connexion pour la tuyauterie vers I'avant et la
tuyauterie vers le bas. (Reportez-vous a la [Fig.10.2.2])
Contrélez les dimensions de la tuyauterie de fluide/gaz avant de connecter
le tube de frigorigene.
Reportez-vous au systéme de tuyauterie du frigorigéne en 9.2 pour des
dimensions de la tuyauterie.
Assurez-vous que le tube de frigorigéne ne touche pas d'autres tubes de
frigorigene, des panneaux de l'unité ou des plaques de base.
Soyez sr d'utiliser un brasage non-oxydant pour la connexion des tubes.

<Exemples de connexion de la tuyauterie du frigorigene>
[Fig.10.2.2] (P.6)

<A> Routage du tube avant <B> Routage du tube inférieur

<C> Inclus avec l'unité extérieure

® Tube de gaz (approvisionnement (® Tube de fluide (approvisionnement
sur site requis) sur site requis)

© Forme

* Routage du tube avant

(1 Coude de connexion (Diam. int. 825,4, Diam. ext. 825,4) <Inclus avec I'unité extérieure>
(2 Tube de connexion (Diam. ext. 819,05, Diam. int. 25,4) <Inclus avec l'unité extérieure>
(3 Tube de connexion (Diam. ext. 822,2, Diam. int. 825,4) <Inclus avec I'unité extérieure>
(@) Tube de connexion (Diam. ext. 12,7, Diam. int. 89,52) <Inclus avec I'unité extérieure>
(3 Tube de connexion (Diam. int. 9,52, Diam. ext. 89,52) <Inclus avec I'unité extérieure>

* Routage du tube inférieur

(2 Tube de connexion (Diam. ext. 819,05, Diam. int. 25,4) <Inclus avec l'unité extérieure>

(3 Tube de connexion (Diam. ext. 822,2, Diam. int. 825,4) <Inclus avec I'unité extérieure>

(@) Tube de connexion (Diam. ext. 12,7, Diam. int. 89,52) <Inclus avec I'unité extérieure>

*1 P200, P250 : Etendez le tube de fluide (Diam. int. 89,52) et connectez
directement a la valve. <approvisionnement sur site requis>

+ Aprés évacuation et chargement de frigorigéne, assurez-vous que la poignée
est complétement ouverte. En fonctionnant avec la valve fermée, une

pression anormale est exercée sur le c6té haute ou basse pression du circuit
frigorifique, endommageant le compresseur, la valve a quatre voies, etc.

» Déterminez le volume de charge supplémentaire de frigorigéne en utilisant
la formule, et chargez le frigorigene supplémentaire par le port de service
aprés avoir terminé les travaux de connexion de la tuyauterie.

+ Aprés avoir terminé les travaux, serrez le port de service et le capuchon afin
de prévenir toute fuite de gaz. (Référez-vous au tableau ci-dessous pour le
couple de serrage approprié.)

Couple de serrage approprié :

Diametre extérieur du | Capuchon Axe Taille de la clef Zgr%igz

tube de cuivre (mm) (N‘m) (N'm) | a six pans (mm) (N-m)
29,52 15 6 4
12,7 20 9 4
215,88 25 15 6 12
219,05 25 30 8
225,4 25 30 8

I\ Attention :

Maintenez la valve fermée jusqu'a ce que le chargement de frigorigéne
supplémentaire dans les tubes ait été complété. L'ouverture de la valve
avant de charger le frigorigéne peut endommager I'unité.

* N'utilisez pas d'additif de détection de fuite.

[Fig. 10.2.3] (P.6)
® Exemple de matériaux de scellement (approvisionnement sur site)
® Remplissez I'espace vide sur le site
Veillez a sceller I'espace autour des zones ou les cables et les tubes de
frigorigene entrent dans I'appareil de maniere a ce que les petits animaux,
I'eau de pluie ou la neige ne puissent pas pénétrer par de telles ouvertures et
endommager I'appareil.

I\ Attention :

Veillez a sceller les ouvertures pour la récupération de tubes et de cables.

¢ Les petits animaux, I'eau de pluie ou la neige pénétrant par les
ouvertures peuvent endommager I'appareil.



10.3. Test d'herméticité, évacuation et

chargement de frigorigéne
@ Test d’herméticité
Exécutez avec la valve de I'unité extérieure fermée, et pressurisez la
tuyauterie de connexion et I'unité intérieure depuis le port de service fourni
sur la valve de l'unité extérieure. (Pressurisez toujours depuis les ports de
service du tube de fluide et du tube de gaz.)

[Fig. 10.3.1] (P.7)

® Azote ® A l'unité intérieure © Analyseur de systéme
© Bouton bas (® Bouton haut () Valve
© Tube de fluide ® Tube de gaz (D Unité extérieure

@ Port de service

Observez les restrictions suivantes en effectuant un test d'étanchéité a I'air pour
empécher les effets négatifs sur I'huile réfrigérante. En outre, avec le réfrigérant
nonazéotropique (R410A), une fuite de gaz fait changer la composition et affecte
la performance. Réalisez par conséquent I'essai d'herméticité avec précaution.

Méthode d'essai d'herméticité

Restriction

pendant environ une journée. Si la pression ne chute pas, I'herméticité est bonne.

bulles suivant peut également étre exécuté.

(Kyuboflex, etc.) et voyez si des bulles apparaissent.
(3) Apres le test d’herméticité, éliminez I'agent de barbotage.

(1) Aprés application de la pression théorique (4,15 MPa) avec de I'azote, laissez en place .
Cependant, si la pression chute, étant donné que le point de fuite est inconnu, le test de

(2) Aprés avoir effectué la pressurisation décrite ci-dessus, arrosez les pieces de connexion
évaseées, les piéces brasées et autres pieces qui peuvent fuir avec un agent de barbotage

Si un gaz inflammable ou I'air (oxygene) est utilisé comme gaz de
pressurisation, il peut s'enflammer ou exploser.

I\ Attention :

Utilisez uniquement le frigorigéne R410A.

- L'utilisation d'autres réfrigérants tels que le R22 ou le R407C, qui contiennent
du chlore, détériore I'huile réfrigérante ou provoque une dysfonction du
compresseur.

@ Evacuation
Evacuez avec la valve de l'unité extérieure fermée et évacuez en méme
temps la tuyauterie de connexion et I'unité intérieure depuis le port de
service fourni sur la valve de l'unité extérieure a I'aide d'une pompe a vide.
(Evacuez toujours depuis le port de service du tube de liquide et du tube
de gaz.) Aprés que le vide ait atteint 650 Pa [abs], continuez I'évacuation
pendant au moins une heure. Arrétez ensuite la pompe a vide et laissez-la
pendant une heure. Vérifiez que le degré de vide n'a pas augmenté. (Si le
degré d'augmentation du vide est supérieur a 130 Pa, de I'eau pourrait
avoir pénétré. Appliquez une pression d'azote sec jusqu'a 0,05 MPa et
appliquez de nouveau le vide.) Pour finir, scellez avec le frigorigéne liquide
a travers le tube de fluide et ajustez la tuyauterie de gaz pour obtenir une
quantité appropriée de frigorigéne pendant le fonctionnement.
* N'exécutez jamais de purge d'air a l'aide du frigorigéne.

[Fig. 10.3.2] (P.7)

(™ Analyseur de systéme () Bouton bas © Bouton haut

® Valve ® Tube de fluide ® Tube de gaz
© Port de service ® Joint a trois voies (M Valve

@ Valve ® Cylindre de R410A ([ Echelle

M Pompe a vide ™ A l'unité intérieure © Unité extérieure

Note :

¢ Ajoutez toujours une quantité appropriée de frigorigéne. En outre,
chargez toujours le systéme avec du frigorigéne liquide.

¢ Utilisez un manomeétre de pression, un tuyau flexible de charge, et
d'autres piéces pour le frigorigéne indiquées sur l'unité.

¢ Utilisez un gravimeétre. (Un modéle qui peut mesurer jusqu'a 0,1 kg.)

¢ Utilisez une pompe a vide avec clapet anti-retour de flux inverse.
(Manomeétre a vide recommandé : manomeétre a vide Thermistor
ROBINAIR 14830A)

Utilisez en outre un manomeétre a vide qui atteint 65 Pa [abs] ou en

dessous apreés avoir fonctionné pendant cinq minutes.

(® Chargement du frigorigéne
Puisque le réfrigérant utilisé avec l'unité est nonazérotropique, il doit étre
chargé a I'état liquide. En conséquence, en chargeant le frigorigéne a partir
d'un cylindre, si ce cylindre n'a pas de tube siphon, chargez le frigorigene
liquide en tournant le cylindre a I'envers tel qu'illustré sur la Fig.10.3.3. Si le
cylindre a un tube siphon comme illustré sur I'image de droite, le frigorigene
liquide peut étre chargé avec le cylindre debout. Portez par conséquent
une attention particuliére aux caractéristiques du cylindre. Si l'unité est
chargée de gaz frigorigéne, remplacez tout le frigorigéne avec un nouveau
frigorigene. N'utilisez pas le frigorigene restant dans le cylindre.

[Fig. 10.3.3] (P.7)

(& Tuyau siphon

® Sile cylindre de R410A n'a pas de siphon.

10.4. Isolation thermique de la tuyauterie

du frigorigéne
Soyez s0r d'ajouter l'isolation a la tuyauterie du frigorigéne en couvrant le tube de
fluide et le tube de gaz séparément avec une épaisseur suffisante de polyéthyléne
résistant a la chaleur, de sorte qu'aucun 