TWIN/TRIPLE / QUADR

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES
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Cassette 4 Voies 600 x 600 SLZ-M35FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M60FA2
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/- m%/h -/390/480/570/- -/420/540/690/- -/450/690/780/-
Pression acoustique en froid a 1,5 m  -/PV/MV/GV/-" dB(A) -/25/30/34/- -/27/34/39/- -/32/40/43/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 249 x 576 x 576 249 x 576 x 576 249 x 576 x 576
Intensité absorbée maxi * A 0.24 0.32 0.43
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 1/2” flare 3/8” flare / 5/8” flare
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Cassette 4 Voies 900 x 900 PLA-M35EA2 | PLA-M50EA2 = PLA-M60EA2 @ PLA-M71EA2 = PLA-M100EA2 & PLA-M125EA2
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/SGV m?h | -/660/780/900/960 | -/720/840/960/1080 | -/720/840/960/1080 | -/840/1020/1140/1260 | -/1140/1380/1560/1740 | -/1260/1500/1680/1860
Pression acoustique en froid a 1,5 m -/PV/MV/GV/SGV'dB(A) | -/26/28/29/31 | -/27/29/31/32 | -/27/29/31/32 | -/28/30/32/34 -/31/34/37/40 -/33/37/41/44
Hauteur x Largeur x Profondeur mm |258 x 840 x 840 | 258 x 840 x 840 258 x 840 x 840 | 258 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840
Intensité absorbée maxi * A 0.20 0.22 0.24 0.27 0.46 0.66
Diametre liquide / gaz Pouce |1/4” flare / 3/8” flare| 1/4” flare / 1/2” flare|1/4” flare / 5/8” flare 3/8” flare / 5/8” flare
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Plafonnier PCA-M50KA2 | PCA-M60KA2 | PCA-M71KA2 & PCA-M100KA2 PCA-M125KA2 | PCA-M71HA2
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/SGV md/h | -/600/660/780/900 | -/900/960/1020/1140 | -/960/1020/1080/1200 |-/1320/1440/1560/1680|-/1380/1500/1620/1740  -/960/-/1080/-
Pression acoustique en froid @ 1 m -/PV/MV/GV/SGV" dB(A) | -/32/34/37/40 | -/33/35/37/40 | -/35/37/39/41 | -/37/39/41/43 | -/39/41/43/45 -/37/-139/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm | 230x960x680 | 230x1280x680 | 230x1280x680 | 230x1600x680 | 230x1600x680 | 280x1136x650
Intensité absorbée maxi * A 0.37 0.39 0.42 0.65 0.76 0.43
Diametre liquide / gaz Pouce | 1/4” flare / 1/2” flare 3/8” flare / 5/8” flare
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Mural PKA-M35LA2 PKA-M50LA2 PKA-M60KA2 PKA-M71KA2 PKA-M100KA2
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/SGV méh | -/450/492/552/654 | -/450/492/552/654 | -/1080/1200/1320/- | -/1080/1200/1320/- | -/1200/1380/1560/-
Pression acoustique en froid a 1 m -/PV/MV/GV/SGV" dB(A) | -/34/37/40/43 -/34/37/40/43 -/39/42/45/- -/39/42/45/- -/41/45/49/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 299x898x237 299x898x237 365x1170x295 365x1170x295 365x1170x295
Intensité absorbée maxi * A 0.35 0.43 0.57
Diamétre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 1/2” flare 3/8” flare / 5/8” flare
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Gainable Flexible PEAD-M35JA2 | PEAD-M50JA2 | PEAD-M60JA2 | PEAD-M71JA2 | PEAD-M100JA2 | PEAD-M125JA2
Débit d'air en froid -/PV/MV/GV/- m?*/h | -/600/720/840/- |-/720/870/1020/-|-/870/1080/1260/-|-/870/1080/1380/- |-/1380/1680/1920/- | -/1680/2040/2220/-
Pression acoustique en froid @ 1,5m  -/PV/MV/GV/-"dB(A) | -/24/29/32/- | -/27/33/35/- -/26/32/35/- -/26/32/37/- -/31/36/39/- -/35/39/41/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm | 250x900x732 | 250x900x732 | 250x1100x732 | 250x1100x732 | 250x1400x732 | 250x1400x732
Intensité absorbée maxi * A 1.16 1.35 1.85 1.9 2.25 2.34
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 1/2” flare 3/8” flare / 5/8” flare
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