
PUMY-P VKM6 / YKM5 112 VKM6 125 VKM6 140 VKM6 112 YKM5 125YKM5 140 YKM5

Puissance nominale froid kW 12.5 14.0 15.5 12.5 14.0 15.5

Puissance absorbée nominale froid kW 4.34 5.00 5.17 4.34 5.00 5.17

2.88 2.80 3.00 2.88 2.80 3.00

s,c 
254.2 / 6.43 251.8 / 6.37 289.8 / 7.32 254.2 / 6.43 251.8 / 6.37 289.8 / 7.32

 / 52  / 52  / 52  / 52  / 52  / 52

14.0 16.0 18.0 14.0 16.0 18.0

3.49 4.06 4.63 3.49 4.06 4.63

10.9 12.5 14.0 10.9 12.5 14.0

4.01 3.94 3.89 4.01 3.94 3.89

169.0 / 4.30 173.0 / 4.40 174.6 / 4.44 169.0 / 4.30 173.0 / 4.40 174.6 / 4.44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 6600 6600 6600 6600 6600 6600

49.0 / 46.0 50.0 / 47.0 51.0 / 48.0 49.0 / 46.0 50.0 / 47.0 51.0 / 48.0

69.0 70.0 71.0 69.0 70.0 71.0

0 0 0 0 0 0

1338 1338 1338 1338 1338 1338

 Largeur mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050

 Profondeur mm 330 330 330 330 330 330

122 122 122 125 125 125

3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

2
2088 / 10.02 2088 / 10.02 2088 / 10.02 2088 / 10.02 2088 / 10.02 2088 / 10.02

29.50 29.50 29.50 13.00 13.00 13.00

 


