
PURY-M YNW-A1 200 250 300 350

Puissance nominale froid kW 22.4 28.0 33.5 40.0

Puissance absorbée nominale froid kW 5.53 8.41 9.88 12.16

4.05 3.33 3.39 3.29

s,c 
246.2 / 6.23 233.0 / 6.55 252.2 / 6.38 264.6 / 6.69

 / 52  / 52  / 52  / 52

25.0 31.5 45.0

22.4 28.0 33.5 40.0

5.45 10.15

22.0 31.1

4.11 3.84 3.94

143.0 / 3.65 140.6 / 3.59 138.6 / 3.54 139.4 / 3.56

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 10200 11100 14400 15000

59.0 / 44.0 60.5 / 45.0 62.5 / 49.0

80.0 81.0

0 / 30 / 60 / 80 0 / 30 / 60 / 80 0 / 30 / 60 / 80 0 / 30 / 60 / 80

1858 1858 1858 1858

Largeur mm 920 920 920 1240

Profondeur mm

5/8 5/8 5/8 5/8

3/4

5.2 5.2 5.2 8.0

2

16.10 22.50 25.60 31.60



PURY-M YNW-A1 400 450 500

Puissance nominale froid kW 45.0 50.0 56.0

Puissance absorbée nominale froid kW 15.15 15.48 22.31

2.97 3.23 2.51

s,c 
241.8 / 6.12 259.4 / 6.56 231.8 / 5.87

 / 52  / 52  / 52

50.0 56.0 63.0

45.0 50.0 56.0

12.10 13.59 15.38

39.0 43.7 49.1

3.72 3.68 3.64

139.0 / 3.55 138.6 / 3.54 140.6 / 3.59

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 18900 18900 17700

65.0 / 52.0 65.5 / 53.0 63.5 / 53.0

83.0 83.0 82.0

0 / 30 / 60 / 80 0 / 30 / 60 / 80 0 / 30 / 60 / 80

1858 1858 1858

Largeur mm 1240 1240 1750

Profondeur mm 740 740 740

273 293 337

3/4 3/4 3/4

8.0 10.8 10.8

2
675 / 5.40 675 / 7.29 675 / 7.29

39.30 40.20 56.60


