¢ MITSUBISCHI Unité intérieure : PLA-M50EA2 - Cassette R32

A¥ N ELECTRI
Changes for the Better Unité extérieure : SUZ MSOVA MO"Ophase

INVERTER
Puissance frigorifique nominale 5.5 Télécommandes En option
Puissance frigorifique mini / maxi kW 12/56 Filaires
Puissance absorbée nominale en froid 1.617 e 5
* &l R ) 2
. R = 2507
EER en froid / Classe énergétique 340/A N A
SEER en froid / Classe énergétique saisonniére 6.7/ At++ e 5 I .
PAR-41 MAA PAC-YT52CRA PAC-CT01SB/PB
Puissance calorifique nominale 6.0 Cable de communication : télécommande » Unité intérieure
2 x0.69 mm?- 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC
Puissance calorifique mini / maxi kW 15/7.2
W) PAR41-MAA Froid : +19/ +30°C
()< | Puissance absorbée nominale en chaud 1.734 Chaudo Auto R
Autres télécommandes | Froid : +19/+30 °C +17/28°C | +19/28°C
COP en chaud / Classe énergétique 346/B . . -
getd B Infra-Rouge et récepteur inclus De série dans la fagade
SCOP en chaud / Classe énergétique saisonniere 4.1/ A+ p—
«» | Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) -15 [ +46 LU0
kel °C
= Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) -10/+24
PAR-SLI7A-E PAR-SL101A-E

Unités intérieures

2 Interface Wi-Fi : En option

Dimensions Hx L x P mm 258 x 840 x 840

aiTETiF?"S fagade mm 40 x 950 x 950

Hauteur encastrement mm 258

Poids net kg 19

Poids net fagade kg 5

Débit dair en froid mih | -/720/840/960 /1080

Pression acoustique BR) 197199131 132 =

en froid *a 1.50 m -127

;Z\:Z\Z:Z::C;\c[;ousﬁque dB(A 54 PLA-MS0EA2

en froid SGV A

@ des condensats mm 32 InEerconnexiorT électrique

Pompe de relevage des ) oo <brc Céble 4G_1 .5 a fournir

condensats S1 et S2 =230V

*: mesurée en chambre anéchoique S2etS3= Signal 12-24Vce
Unjtés lextérieures Alimentation de puissance : 3G 4 & fournir - 230V (1P+N+T)

Dimensions Hx L x P mm 714 x 800 x 285 Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 20 A

Poids net kg 41 Intensité absorbée totale maxi en froid : 13.70 A

Débit d’air en GV froid m3h 2748
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Tuyauteries frigorifiques §§ )
) i T
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Longueur/ Denvolomax 0/ L

Groupe chargé pour m 7.0 §§ l!I||llIIIII|llIlII|llI|ll“lllmmmlhﬂl“'l”

Charge initiale kg 1.20 §§ \ l||||||||lIl“m““HHIHIm“"“w

Fluide / PRP (kg eq. CO,) - R32 /675 §§ “"“I"

Tonne équivalent CO, t 0.31 *3’ ; C -

Charge supplémentaire g/m 20.00 =

Quantité de réfrigérant K 046 SUZ-M50VA Fixations

additionnelle maxi 9 ' o o

Fixation Unité intérieure - 660 x 795

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825 . o, L.
\ Conditions nominales en FROID \ Conditions nominales en CHAUD \ Fixation Unité extérieure mm 370/600
intérieur : 27°CTSHO°CTH | extérieur 1 35°C TS | intérieur : 20°C TS [ extérieur : 7°C TSI°C TH | | Profondeur / Entraxe

Fiche

technique
individuelle
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