’ MITSUBISHI  Unités intéri 0 125+125
PR AL nités intérieures o ran
Changes for the Better  Unité extérieure: PUHZ-ZRP250YKA3 - Triphasé s

Puissance frigorifique nominale 22.0 Télécommandes en option
PAR-41TMAA-J
Puissance frigorifique mini / maxi kw 11.2/27.0
Télg de & fil " TB5
igé Puissance absorbée nominale en froid 7.971 clecommande af | e -
Froid : +19/+30°C * el Cable communication 1
EER en froid / Classe énergétique - 276/D Chauq : +17/+28:C ; {élécommande P Unité intérieure
Auto: +19/+28°C m [s]-] (O fz"goigs'gg‘ 2
Nee % 200.1
Puissance calorifique nominale 27.0 7
PAC-YT52CRA
Puissance calorifique mini / maxi kw 12.5/31.0
w, Télécommande a fil TB5
EOS Puissance absorbée nominale en chaud 8.181 simplifiée -
COP en chaud / Classe énergétique - 3.30/C Froid : +19 /+30°C e | Cable comr:unication 1
Chaud: +17 / +28°C TERRN] télécommande P> Unité intérieure
., % 138.2 Auto: +19 / +28°C £l s 2
2 Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) -5/ 46
L2 °C
= Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) -20/ 21
Tuyauteries frigorifiques Ep— Ep—
@ liaison liquide avant raccord [A] pouce 1/2 1 TBS 1 TBS
1 1 1 1 I
@ liaison gaz avant raccord [D] pouce 1 1 1 1 1 1 1
@ liaison liquide apreés raccord [B] et [C] pouce 3/8 : 2 : : 2 :
@ liaison gaz apreés raccord [E] et [F] pouce 5/8 1 TB4 1 TB4 Télécommande
1 1 1 1
L max [A] + [B] + [C] ou [D] + [E] + F] m 100 0 ST, — ST
L max [A] + [B] ou [D] + [E] m 100 : S2 : : S2 :
L max [B] + [C] ou [E] + [F] m 8 : s3 : : S 3 :
L max [A] ou [D] m 13 T | 1 |
1= T T | = [
L max Unité Intérieure - Raccord m 30 L e — — a [ R .
e Alimentation de
L max Unité Extérieure - Raccord m 100 Unité intérieure Unité intérieure puissance a fournir
H max (intérieure-extérieure) m 30 secondaire (U|) principale (U|) 5G 6
H max (intérieure-intérieure) m 1 :;r;tjzit;?:uer'lsgzrrigs% -
Nombre de coudes maxi - 15 - — 1 -
Ligne Liquide 1 Ligne Gaz
Groupe chargé pour m 30.0 ] emmemeeaa
Charge initiale en R410A kg 7.70 3/8" flare 5/8" flare
g/m 120.00
Intensité maximale en froid totale ‘ A ‘ 25.80 ‘

Interconnexion électrique
S1etS2 =230V

S2 et S3 = Signal 12-24Vec | |

Unité extérieure

Pression acoustique

en GV a Tm en froid dBA 99

Débit air GV en froid | m®h | 8400

Hauteur mm | 1338 1 TB 2
Largeur mm | 1050 1/2" flare I:l:D:I 1" flare ]
i S1
Profondeur mm | 330 J TB _I
i - S2
Poids k 135 “ »
: 1/2" flare J 1" flare L1 S3 =
Conditions nominales en FROID L2
intérieur : 27°C extérieur : L3
TS/19°C TH 35°CTS
AIimen}ation‘de puigsance UE N //
Conditions nominales en CHAUD 5G 6 Cables a fournir
Protection électrique : 32 A R T e
intérieur : extérieur: 7°C = |
20°CTS TS/6°C TH

Fiche
technique

Les données électriques sont données a titre indicatif selon la NFC 15-100 ; prendre en compte les spécificités du site.
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