’ MITSUBISHI  Unités intéri : 50+50
&% ELECTRIC nités interieures R32 INVERTER

Changes for the Better  Unité extérieure: PUZ-M100VKA2 - Monophasé

Puissance frigorifique nominale 9.5 Télécommandes en option
PAR-41MAA-J
Puissance frigorifique mini / maxi kw 4.0/10.6
Télé de a fil TBS
* Puissance absorbée nominale en froid 2.714 clecommande af el SERE,
Froid : +14/+30°C * i 8 Cable communication 1
EER en froid / Classe énergétique 3.50/A Chaud :+17 / +28°C ; télécommande P> Unité intérieure
Auto: +19/+28°C B EART0) fzxgofl"‘*‘s'gé"z 2
SEER en froid / Classe énergétique saisonniére 7.0/ A++
Puissance calorifique nominale 11.2 ‘ ‘ 7 / i
PAC-YT52CRA
Puissance calorifique mini / maxi kw 2.8/12.5
w, Télécommande a fil TB5
E,/O\_{ Puissance absorbée nominale en chaud 3.018 simplifiée n
COP en chaud / Classe énergétique 3.71/A Froid : +19 /+30°C e | Cable communication 1
_ Chaud : +17 / +28°C ITRERY | ! tzélé;cgmanzde P Unité intérieure
SCOP en chaud / Classe énergétique saisonniére 4.6 / A++ Auto:+19/+28°C {[11[E 12Volts CC 2
«» | Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) -5/ 46
2 °C
= Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) -15/21
Tuyauteries frigorifiques S— Ep—
@ liaison liquide avant raccord [A] pouce 3/8 1 TBS 1 TBS
1 1 1 1 I
@ liaison gaz avant raccord [D] pouce 5/8 1 1 1 1 1 1
@ liaison liquide apreés raccord [B] et [C] pouce 3/8 : 2 : : 2 :
@ liaison gaz apreés raccord [E] et [F] pouce 5/8 1 TB4 1 TB4 Télécommande
1 1 1 1
L max [A] + [B] + [C] ou [D] + [E] + [F] m 50 1 S1 + t ST t
L max [A] + (8] ou [D] + [E] m 50 182 4 L S2 1
L max [B] + [C] ou [E] + [F] m 8 : s3 : : S 3 :
L max [A] ou [D] m 7 T | 1 |
=TT T | = [
L max Unité Intérieure - Raccord m 20 L — —a [RR All tation d
imentation de
L max Unité Extérieure - Raccord m 50 Unité intérieure Unité intérieure puissance a fournir
H max (intérieure-extérieure) m 30 secondaire (U|) principale (U|) 3G6
S - Protection électrique
H max (intérieure-intérieure) m 1 (disjoncteur courbe D) 32 A
Nombre de coudes maxi - 15 - — 1 -
Ligne Liquide ] Ligne Gaz
Groupe chargé pour m 30.0 ] emmemeeaa
Charge initiale en R32 kg 3.10 3/8" flare 5/8" flare
g/m 40.00
Intensité maximale en froid totale ‘ A ‘ 20.50 ‘
Interconnexion électrique
Unité extérieure S1etS2 =230V
Pression acoustique S2 et S3 = Signal 12-24Vcc B
en GV a Tm en froid dBA o — i H
Débit air GV en froid |mé/h| 4740 |||l MSDD-50TR2-E
Hauteur mm | 981 t : ! TB 1
Sl Y ||||||||||||mm||||m1' Ve are D] | e e |
i iy "i [iiHﬁIIHHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII]IIIIIIIIII =
1 - S2
Poids ki 76 S “ ”
I e s
Wl ' '
Conditions nominales en FROID lli [ Il !lII|IIIII||||||||||I|“W1 Je L
\ b w// * /
intérieur : 27°C extérieur : | AR y
TS/19°C TH 35°CTS = j N /
. —. <o Alimentation de puissance UE | —==——"__ e l,’
Conditions nominales en CHAUD - 3G 6 Cables & fournir 1=
Protection électrique : 32 A
intérieur : extérieur: 7°C
20°CTS TS/6°C TH

Fiche
technique

Les données électriques sont données a titre indicatif selon la NFC 15-100 ; prendre en compte les spécificités du site.
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