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Changes for the Better  Unité extérieure: PUZ-ZM140VKA?2 - Monophasé

Puissance frigorifique nominale 13.4 Télécommandes en option
PAR-41TMAA-J
Puissance frigorifique mini / maxi kw 6.2/15.0
* Puissance absorbée nominale en froid 3.746 Télécommande a il | - 71-85
Froid : +14/+30°C * il v Cable communication 1
EER en froid / Classe énergétique - 3.58/A Chaud :+17 / +28°C ; télécomman de B> Unité intérieure
Auto: +19/+28°C AEIFAN0) 2x 060 2
Nse % 262.0
Puissance calorifique nominale 16.0 k - h o
PAC-YT52CRA
Puissance calorifique mini / maxi kw 5.7/18.0
. Télécommande a fil TB5
E,/.\_i Puissance absorbée nominale en chaud 4.365 simplifiée
COP en chaud / Classe énergétique - 3.67/A Froid : +19 /+30°C Cable communication 1
Chaud : +17 / +28°C TR ] télécomman de P> Unité intérieure
N, % 162.1 Auto: +19/+28°C Mz | 2
2 Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) -5/ 46
< °C
= Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) -20/ 21
Tuyauteries frigorifiques Ep— Ep—
@ liaison liquide avant raccord [A] pouce 3/8 1 TBS 1 TBS
1 1 1 1 I
@ liaison gaz avant raccord [D] pouce 5/8 1 1 1 1 1 1
@ liaison liquide apreés raccord [B] et [C] pouce 3/8 : 2 : : 2 :
@ liaison gaz apreés raccord [E] et [F] pouce 5/8 : TB4 : : TB4 : Télécommande
L max [A] + [B] + [C] ou [D] + [E] + [F] m 50 1 S1 + t ST t
L max [A] + [B] ou [D] + [E] m 100 : S2 : : S2 :
L max [B] + [C] ou [E] + [F] m 8 : S3 : : S3 :
L max [A] ou [D] m 8 o ! o !
L max Un?tei Inté’rifeure - Raccord m 30 :. - -_ - .: :. - : - .: Alimentation de
L max Unité Extérieure - Raccord m 50 Unité intérieure Unité intérieure puissance a fournir
H max (intérieure-extérieure) m 30 secondaire (U|) principale (U|) 3G10
H max (intérieure-intérieure) m 1 Z;;zitci?:uer'lsghrrig:% oA
Nombre de coudes maxi - 15 : - ;
Ligne Liquide Ligne Gaz
Groupe chargé pour m 400 | _—\ N  mmmm————
Charge initiale en R32 kg 3.60 3/8" flare 5/8" flare
Intensité maximale en froid totale ‘ A ‘ 30.70 ‘
Interconnexion électrique
Unité extérieure — S1etS2 =230V
Pre(ss\s/ic‘m‘lacousftiq_lije dBA 50 “H ' ‘:‘ S2 et S3 = Signal 12-24Vce m
en GV a Tm en froi ¢
e i
e | i | .
ey IUHIIIIIII|II||II||I|||I|III||I|IIIIl|I|II|II|||I\ 28" flare ] | 5/ flare
roen mn | ‘|||||||||I||||||||I|||I||||I||||I|I|| : ,
Profondeur mm | 330 R Im" . J
Poids kg | 105 = 3/8" flare J 5/8" flare

intérieur : 27°C extérieur :
TS/19°C TH 35°CTS ”
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Conditions nominales en CHAUD A
Protection électrique : 40 A

intérieur : extérieur : 7°C <
20°CTS TS/6°C TH
tF;?::iique Les données électriques sont données a titre indicatif selon la NFC 15-100 ; prendre en compte les spécificités du site.

MITSUBISHI ELECTRIC Département Chauffage Climatisation - Données non contractuelles fournies a titre indicatif
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